
Pu&dCth. KS.&0, pdjecku? 


Slovo neobvykle v casopise radioama- 
ter!i, ze? A preceje tu souvislost. Roz~ 
hledneme se kolem sebe ve vecernlch 
bodinach - anebo si vezmeme nekolik 
ctsel novin. Takrka v kazdem clsle na- 
jdeme zpravicku, ze N, N., jednadva- 
cetilety, byl dopraven na zachytnou sta¬ 
nici. A kdyz jdeme pozde vecer domu 
z kolektivky . z dllny, cozpak nepotkame 
lined nekolik lidl, ktefi prebrali? Libi 
se nam to? Inu, nellbl. Proti takov6 
neplese se da bojovat vselijak. Existujl 
zakonne predpisy a preceje lidl, ktefi 
alkoholu prebrali, stale dost, Zda se 
tedy, ze forma predpisu, zakazu a pri- 
kazu nenl tak ucinna, aby sama o sobe 
ucinila sklonum k nepekne zabave prl- 
trz. To ostatne potvrzuje osud americ- 
keho prohibicnlho zakonodarstvl, jez ze 
zakazaneho napoje ucinilo pfedmet tlm 
zadoucnejsl, 

A tu radistu napada jin a myslenka: 
COZ tak vyhanet certa dablcrii a postavit 
do boje s vasni jinou vdSeh? I medicina 
bojuje proti jedu protijedem; chemik 
vytlacuje jednu kyselinu druhou kyseli- 
nou a fysik obracl prlrodnl zakony, jez 
jeste veera byly nepfitelem eloveka, ve 
prospech lidstva tlm 3 ze jich dovedne 
vyuzije. 

Nenl tedy vice nadeje na uspech, 
kdyz bychom vasniv^ zaujetl nepotlrali 3 
ale snazili se je zaprahnout do uzitec- 
nejsiho smeru? Jednu takovou vasen 
mame pfece my 3 radioamatefi, V rukou, 
Spravneji feceno, ona ma v rukou nas 
a jak pevne dovede drzet, o tom se ne- 
budeme sifit. 



Radio zaujme jak dospele . , , 


Mame-li v ruce takovou ucinnou 
zbran proti promarnovanl casu pochyb- 
nymi zabavami, lezi na nas velka od- 
povednost i za vytvafenl nasi mlad6 
generace. Jestlize veas podchytlme 
jem mladych o radio 3 jestlize na ne veas 
naockujeme nevylecitelnou vdsen pro 
tak uziteeny obor 3 pak nenl strachu, ze 
by musili hledat zpusoby ke zkracenl 
dlouhe chvlle a nachazeli je ve spatne 
spolecnosti. Veas, to nenl za tyden, za 
meslc. To je ihned, Prave nynx, v zime, 
v obdobx dlouhych veccru je nejvhod- 
nejsl cas uspofMat poutave kursy radio- 
techniky a propagacni prednasky. Prave 
nynl je nejvhodnejsl doba, kdy muzeme 
ticinne ukazat, co vse zlskaji zajemci 
o radio ve Svazarmu. Podarl-li se pri- 
lakat deset ucastmku na pfednasku 
o rychlotclcgrafii, o televisi, o stavbe 
stredovlnn^ch anten, pak techto 10 
bcastniku zavedeme take do dllny, ke 
stanici. Ukazeme jim meric! pflstroje a 
praci s nimi, ukazeme jim, jak se nava- 
zujl fonicka spojenl a vysvetllme, v ja- 
kych kategorifeh mohou radistu zlskat 
odbornost a tituly, hodnotlcl zlskane 
zkusenosti. A prave to je diilezitd; neda 
se pfedpokladat, ze u vsech najdeme 
zajem o naevik telegrafnlch znacek. Ve- 
dle jradiotelegrafistd posluchacu a rych- 
lotelegrafistu stanovf sportovne technic- 
kA klasifikace take kategorie operator!! 
VKV, u nichz se nepozaduje znalost 
telegrafnl abecedy a kategorii konstruk- 
tdru. Tyto kategorie, a zvlaste kategorie 
posluchacu, byvaji opomljeny, A takd 
malo pozornosti bylo dosud venovano 
propagacnlmu vyuzitl udelovanl vy- 
svedcenl a odznaku za dosazenl jednot- 
bvycli litulu, A pfece se tento material 
hod! pro vyzdobu propagacnlch skrlnek 
mnohem lepe, nez plakat nebo nekolik 
napisu, ktere nejsou „zive !! . Dosud jsme 
se take nikde nesetkali s vyuzitlm konces- 
nlch podmlnek nebo smernic pro pouzl- 
vanl vysllacich stanic Svazarmu (Ama- 
terske vysllad stanice, Svazarm 1955), 
jejichz jediny odstavecek „Koncese na 
amat^rskou vysllacl stanici propujcuje 
ministerstvo vnitra pouze tern clenum 
Svazarmu, ktefi j sou ve Svazarmu aktiv- 
ne cinnl a zv^senou raerou se zasluhujl 
o budovanl socialismu" by vysvetlil 
mnoho nejasnostl, zvlaste mezi skolnl 
mladezl, jez ma zajem o vysllanl a jak 
svedcl dopisy dochazejlcl do redakce, 
nenl informovana o podmlnkach, jez je 
nutno pri tom spinit. A co jsme vefej- 
nosti fekli trebas o radioamaterskych 
zavodech? Je jich asi 10 pofadanych 


Ostfednlm radioklubem vedle rady 
dlouhodobfch soutezl a b^asti v zahra- 
nicnlch zavodech, je tu spousta poutave 
zbbavy nejen pro operatory, ale i pro 
posluchace prave v tech dlouhych ve- 
cernlch hodinach, ktere davajl nejvfitsl 
prilezitost k ujetl na spatnou kolej. A to 
nemluvime o krajskych soutezlch a 
o okresnlch podniclch, spojovaclch sluz- 
bbch pfi sportovnlch udalostech a 
o znlch, o vystavdeh radioamaterskych 
praci a o zavodech rychiotelegrafistu. 

Co rlkdte, stojl to za to, venovat se 
radiu? Ale ano, stojl to za to. My to jiz 
vlme. Muslme to vsak povedet hodne 
nahlas a casto i tem, ktefi to jeste ne- 
vedl. Tem, kterl neznajl radost z uspesne 
prace v kolektivu. Tem, kterl jeste ne- 
zazili vzrusenl pfi spojenl s OK4YI, lodf 
Republika, obeplouvajlcl africkou pev- 
ninu pobllz slunnych Kanarskych ostro- 
vu. Tem, ktefi neznajl napctl, jez se 
cloveka zmocnl, kdyz se po prve rozsvltl 
elektronky v novcm zaflzenl. Tem, ktefi 
jeste nikdy nebyli s radiem na triangu- 
lacnl vezi o Polnlm dnu. Tem, ktefi 
milujl dobrou hudbu a dosud neslyseli 
svuj vlastnl hlas z magnetofonoveho 
pasku. Tem, kterl nedovedou stanovit 
diagnosu sveho nemocn^ho rozhlasove- 
ho prijimace sami. Vsem tem, ktefi se 
clenstyl ve Svazarmu bojl, vsem, ktefi 
hledajl zivotnl radost tam, kde ji nal<5zt 
nemohou, ukazeme cestu k radostnym 
chvllfm v druzn6m kolektivu, jez ne- 
uplynou bez uzitku pro jednotlivee i pro 
cely narod. 

jjdenek Skoda 
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A\I KAOISltf M < IM Itl .l f V SOKOLOTSKim 
zAvoiik it it a \ \ 1”; zDAr.vosri 


Nebude to jiz dlouho trvat a za£ne 
nejvetsi zimni soutez svazarmoved i 
vSech sportovcu republiky - Sokolovsky 
zavod branne zdatnosti. Zajem o ten to 
sport den ode dne stoupa, zakladni 
organisace Svazarmu maji vetsinou jiz 
pfipraveny planky trati pro svoje mist- 
ni pfebory, mladf i stars! z&vodnici 
a zavodnice venuji zbyvajicl dny pred 
startem vylepsovani bezecke formy i zvy- 
sovani vysledkd ve strelbe a v hodu 
granatem. 

Zavod je vyvrcholenim vyeviku vsech 
svazarmovcu, pravou proverkou jejich 
zdatnosti. Proto se mu nevyhybaji ani 
svazarmovsti radiste, kteri nikdy na So- 
kolovskem zavode nechybeji a zxicasthuji 
se mistnich pfeboru sve zakladni orga¬ 
nisace Svazarmu, kde ukazuji vsestran- 
nd schopnosti. Druha cast svazarmov- 
skych rad is til - a to je rovnez dulczitC - 
se v zavode uplatnuje se svymi vysilac- 
kami na stanovistich brannych disciplin. 
Odtud radiste hlasi ctlovym rozhodcim 
prujezdy jednotlivych zavodniku a hli- 
dek, jakoz i jejich zasahy na strelnici 
a granatovisti. 

Tato sluzba radistu na trati Sokolov- 
skeho zavodu ma vyznamny vliv na cely 
prubeh zavodu a zejmena na jeho pri- 
tazlivost pro divaky, Ti jsou shrcmaide¬ 
ni pfevazne u cile, kde sleduji dojezdy 
zavodniku a hiidek. Kdyby nebylo po- 


hotoveho a rychleho hldseni radistu 
ze strelnice a granatoviste a z dalsfcb 
useku, malokdo z divaku by pocitil 
vetsi a silnejsi zajem pri projizdeni za- 
vodniku cilem. Nikdo by nemohl srov- 
navat vyhlidky za vod niku na celkove 
unhsteni, nebot’ bezecka rychlost neni 
sama o sobe v zavode rozhodujici, ne- 
hlede k tomu, ze zavodnici startujf ve 
dvouminutovych intervalech, muze je 
na trati potkat nezavinene zdrzeni, kterb 
se odpocitava od cisteho bezeckbho 
casu a podobne. Neco jineho vsak je, 
kdyz hlasatel v cili podle hlaseni ra¬ 
distu oznarni, ze ten a ten zavodnik ci 
hlidka meli na strelnici vetsi nebo mens! 
pocet zasahu - a tato zprava predbehne 
zavodniky, V cili podle toho vypada 
povzbuzovani zavodniku, at! uz jde o 
mfstni, okresnf, krajsky ci celostatni 
prebor. 

Bez ucasti radistu by Sokolovsky za¬ 
vod rozhodne mnoho ztratil na svb zaji- 
mavosti i na svem ohlasu mezi divaky. 
A to pfi snaze o nejvetsi propagaci t6to 
vyznamnC masove souteze neni mozno 
podeehovat. Sluzba radistu v SZBZ 
neni take nijak lehka. Museji casto ve 
vysokych mrazech vytrvat az do konce 
zavodu na svych stanovistich, navazovat 
bezvadnf spoj eni za casto nepriznivych 
povetrnostmch podminek. Proto se take 
jejich podil na dspesnem prubehu So- 



RychU spojeni pfisplvd k zdamimu prubehu 
Radiste je zajisti! 


kolovskeho zavodu vzdy vysoko hod- 
noti. 

Volume nase radisty ke startu v So- 
koiovskem zavode branne zdatnosti 
1957 i k osvedeene spolupraci s porada- 
teli nastavajicich pfeboru. Verime, ze 
ani tentokrat nezklamou ocekavani a ze 
si za vsech podminek udrzi povest zdat- 
nych svazarmovskych sportovcu. 

Lubos JVoha 


Prikladny zavazek 

U pfilezitosti jmenovani PO kolektiv- 
ni stanice OK2KRG uzavrel OK2QU 
zavazek, z nehoz by si meli vzit pfiklad 
vsichni radioamateri, ktefi prosli zkous- 
kami a stali se RO, PO a podobne. 

Soudruh Vajdak se zavazal ziskat s v6 
spolupracovniky za cieny Svazarmu. Do 
konce roku 1956 pripravi alespon tri 
soudruhy ke zkouskam RO; prispeje 
k tomu, aby kolektivni stanice pracovala 
pravidelne kazdou stredu na pasmech 
a zucastnovala se soutezi OKK i jinych, 
ktere budou poradany. Zhotovi nebo 
pfizpusobi dosavadni zarizeni na ostatni 
pasma a soucasne opravi eliminator pro ‘ 
anodove napeti. Zapujci anodovy' trans- 
formator, protoze jej v kolektivni stanici 
dosud nemaju 



Soudruh Jaroslav Marek pH pracx v terenu 
se stanici RF11, 


V Praze 6 dovedou upoutat zajem 
o vyevik 

Dobre zkusenosti s vyevikem mla- 
dych radistu maji soudruzi z Obvod- 
niho vyboru Svazarmu v Praze 6. Po- 
darilo se jim prekonat poddtecni ne- 
zajem cvicencu tim, ze upoutah jejich 
pozornost k vysilaci i prijimaci techni- 
ce. Jakmile vzbudili u nich zajem, uka- 
zali jim cestu k osvojeni telegrafnich 
znacek - jejich pfijmu i vysilani. Za- 
catky nebyly lehke - bylo treba osvojit 
si theorii, naucit se rozumet radiotech- 
nice i vsem tajum prenosu mluveneho 
slova a telegrafnich znacek na dalku. 
Pocatecni obtize vsak byly prekonany 
a cvicenci zacali do vyeviku chodit radi. 
Ucili se a zdokonalovali v pfijmu i vy¬ 
silani znacek na bzucaku. Zajem o radio, 
ktery u cvicencu svazarmovsti cvicitele - 
radiste neustale prohlubovali, umoznil, 
ze vyevik sel rychle kupredu. 

Cvicenci poznali, ze jejich odborny 
vyevik je treba doplnit i vyevikem vse- 
obecne vojensk6 pripravy a k tomu je 
vedl soudruh Bohumir Kadlec. Na pfi¬ 
klad radista Jaroslav Marek patfil mezi 
nejlepsi cvicence a stal se rozhodcim 
sportovni strelby II. tridy. I jeho pfi tel 
ze skoly a zamestnani Milan Binovec pa¬ 
tfil k cvicencum, kteri c vie ill s laskou. 
Nebylo turner dne, aby si cvicenci-ra- 
diste neproverovali sve odborne zna- 
losti v radioklubu. Poznali, ze v druz- 
nem kolektivu je i uceni narocne latce 
zabavou. 

■4k- 


jeden z dobrych cvicitelu 

Vedoucim sportovniho druzstva radia 
v zakladni organisaci Svazarmu ve Zbi- 
rohu je Adolf Sedlacek. Odborne radis- 
ticke znalosti si osvojil v zakladni vo- 
jenske sluzbe, kde bylo nekolik soudruhu 
amateru-vysilacu. Ti ho zasvetili do taju 
tohoto zajimaveho branneho sportu 
a jim vdeci za to, ze se dovede oriento- 
vat na pasmech. Jeho znalosti znacne 
prohloubil odpovedny operator kolek¬ 
tivni stanice SDR Zbiroh soudruh Klo- 
busicky, ktery soucasne dobre pripra- 
vil svazarmovee Sedlacka k jeho nasta- 
vajici aktivisticke praci. 

,,Zakladem uspesne prace je, :: - fika 
cvicitel Sedlacek - ,,vzbudit zajem cvi¬ 
cencu a podchytit je k cinnosti.“ Proto 
prvnim jeho ukolem je ukAzat novym 
cvicencum z prakticke stranky ruzne za- 
jimavosti vyeviku. Na pfiklad fonicke 
spojeni s malou stanici v terenu, fizeni 
auta na dalku pfi jizde, organisovan6 
pfedavanl zprav a podobne. Druhou 
casti k podchyceni zajmu je ukazat 
soudruhum spojeni na DX pasmu s ne- 
kterou velmi vzdalenou stanici. Ukaze 
jim, jak je mozno se dohodnout s pro- 
tejskem, aniz se vi, kde je umisten a 
jakou feci hovori. K tomu je treba zna¬ 
losti telegrafnich znacek, jejich pfijmu 
i davani, Jakmile jsou cvicenci zapaleni 
a maji chuf do price, je uspesny vyevik 
zajisten. 

Soudruh Adolf Sedlacek je priklad- 
nym cvicitelem. Umi si poradit, dovede 
si ziskat evicence-radisty a udrzet jejich 
zajem o praci po cely vyevikovy rok. 
Ma ve vyeviku uspechy proto, ze do¬ 
vede udelat vyevik zajimavym. 

jg- 


VETSl POZORNOST 

Cetli jsme jiz letos v odbornem i den- 
nim tisku nekolik referatfi o uspesnych 
vystava ch radioamaterskych praci v na- 
sich krajich i okresech ~ zarazejid je 
vsak skutecnost, ze stale jeste v fade 
krajd je venovana mala ptcc a pozor- 
nost tomuto vyznamndmu propagac- 
nimu prostredku nasi cinnosti. Rekneme 
si o nasich vystavach nekolik slov 
z praxe. Za prve musime vychazet ze 
skutecnosti, ze siroka verejnost o nasi 
radisticke cinnosti malo vi jiz jenom 
proto, ze neprijde tak casto do styku 
s nasimi akcemi. Mnohem lepe jsou na 
tom na pf. soudruzi z aul.oklubu, na 
jejichz podniky, t. j. souteze, zavody, 
ploche drahy chodi tisice navstevniku 
a seznamuji se s jejich cinnosti, zrovna 
tak jako Sokolovsky a Dukdsky zavod 
jsou jiz dnes masovymi podniky. Na na¬ 
sich celostatnich a mezinarodnich zavo- 
dech ,.od krbu" je vlastne verejnost ne- 
zadouci a valne by ji take telegrafni pro¬ 
voz ani nezajimal. Pf imo v akci je mozno 
videt radisty jen o Polnim dnu a spojo- 
vacich sluzbach. - Provoz a souteze, 
to je ovsem jenom soucast nasi cinnosti, 
ktera se opira o velmi dulezitou zakladni 
slozku technickou, kons trukterskou. Uka- 
zat iuto mnobostrannou cinnost radistu 
Sva.zarmu muze nejlcpe dobfe promys- 
lemi a aranzovana vjstava radioama¬ 
terskych praci. Nemyslim tim jenom 
vystavy krajske. Vystavky - lepe receno 
ukazky z cinnosti radioamateru jiz na 
zavoduch a zakladnich organisacich jsou 
nejucinnejsim propagacnim a. naboro- 
vym prostfedkem. a pro osazenstvo za- 
v°du obvykle objevem. „To jsme vubec 
■nevedeli, co vsechno u vas v dilne delate 
a jak pestra je vase cinnost" slychavame 
pak od tech, kteri vhodne umistenou 
vystavku na zavode navstivi a bohuzel 
casto ani nevedi, ze radioamatdfi na 
zavode pracuji. Kagdd kolektlvni stanice, 
kazde radioamaterske sportovni druz- 
stvo by melo alespon jednou rocne, pri 
vhodne pfilezitosti - jako na pf. pri 
celozavodnich konferencich, vyrocnich 
schuzich ROH a KSC alp. vystavku 
vhodne aranzovat a vyuzit pro nabor 
a popularisaci naseho sportu. 

Dobrym typern vystav jsou i vjstavky 
staid. Myslite, ze to nejde? Dam vam 
priklad, Turnovsti amatefi z kolektivky 
OK1KNT maji stalou vystavku v kul- 
turnim stredisku na nadrazi - povsimlo 
si toho i Rude prhvo, ktere o ni napsalo 
noticku. Neslo by to i u vas? — Vetsi 
iniciativu musi projevit i okresni vybory 


NA8IM VfSTAVlM 
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Svazarmu a pomoci okresnim radioklu- 
bdm a sekeim v pofhdani okresnich vy¬ 
stav radioainatbrskych praci. Zde je 
nutno polozit si otazku, zda ma byt 
vystava samostatna nebo spolecna s ji- 
nou, oborem blizkou vystavou, ktere 
jsou ve mestech poradany. V mnoha 
pripadech zkusenost nas uci, ze spolecne 
vystavy - az do rozsahu krajskych - jsou 
vyhodnejsi. Uvedu priklad. Lohska kraj- 
ska vystava radioamaterskych praci 
v Liberci byla na hlavnim namesti a po- 
kladali jsme za uspech, ze ji navstivilo 
3300 navstevniku. Letos jsme ji uspora- 
dali spolecne s vystavou spionaznich ba- 
lonu a ostatnich oboru Svazarmu ve 
velkych prostorach byvalych liberec- 
kych veletrhu, a navstivilo ji 55 000 
navstevniku. To se nam urcite propa- 
gacne vyplatilo, protoze nikdo z navstev- 
nfku neopominul zastavit se u nasich 
exponath, vdichni se zajimali o provoz 
na vysllaci stanici, sledovali funkei mag- 
netofonu a dovedeli se za chvili o nasi 
praci vie, nez jim mohl rici jakykoii 
jiny agitacni prostfedek. Je ovsem nutne 
si uvedomit, ze na takovou sdruzenou 
vystavu prijde pfevazna vetsina neod- 
borniku a minuli bychom se cilc, kdyby 
vystava byla jenom jakousi vylohou 
s exponaty prijimacu, vysilacu a meficich 
pfistroju, opatrenych strohymi napisy, 
jako na pr.: TGVR pro 420 MHz s LD1, 
mod. LV1, antena ZL. Propagacni, in- 
formatiym heel vystavy vyzaduje, aby 
kazdy pristroj byl popsan jasne a srozu- 
mitclriejvazdemu laikovi. Jenom tak jej 
bude zajimat a pozorne si jej prohleclnc. 
Dalsi osvedeenou zasadou je, ze zajem 
navstevniku p rip out am e cinnosti, akci, 
provozem, atraktivnosti nektcrych ibeku 
prace.^ Uvedu nektere priklady z nasi 
lctosni krajske vystavy: vedle orig.Edi- 
sonova fonografu z r. 1906 byl postaven 
modern! amatersky magnetofbn s pros- 
tym vysvetlujicim napisem: Zvukovy 
zaznarn z r. 1906 - tovame - zvukovy 
zaznarn z r. 1956 - amatersky. Oboje 
zarizenf bylo v provozu a zajem byl chvi- 
lemi az nepfijemny s hlediska uvolneni 
nasi expos ice. Dalsi magnetofon repro- 
dukoval nepretrzite kratke informativni 
reportaze o nasi cinnosti vsem prihlize- 
jicim, zatim co krajsky vysilac byl pre- 
vazne fonicky v provozu. Opet se osved- 
dil volne pfistupny bzucak s telegrafnim 
klicem, na ktery se nachytal i ,,skryty"" 
telegrafista, kteiy sel kolem - vetsinou 
vojak - radista v z. Toho se pak jiz 
ujmuli nasi aktiviste, aby jej ziskali pro 



nasi cinnost. Zvlastni pozornosti se td- 
silo i zafizeni, kterym pomoci selsynu 
byla ovladana smerovka na 144 MHz 
(OK1KLR) na vzdalenost nekolika 
metru. Pro laika bylo to zafizeni podivu- 
liodne. Nasi aktiviste meli zvlaste v od- 
polednich hodinach pine ruce prace - 
prave proto, ze vystava nebyla staticka, 
neco se na ni delo, ukazovala cinnost. 
Vyplatila se nam take proto i pf ima na- 
borova akce letaky na kurs radiotech- 
niky, ktery zahajil mestsky radioklub 
zacatkem rijna. 

Kazde vystave musi predchazet radna 
priprava, ma-li splnit svuj ucel. Nesmi 
byt zalezitosti jedince, musi sc na ni po- 
dilet kolektiv pracovniku, musi mit pfe- 
dem pripravene libreto, aby v uspofa- 
dani se projevoval system, vkus, pre- 
hlednost a na nic nebylo zapomenuto. 
Siroky kolektiv se take musi podilet i na 
prakticke vystavbe i na jeji likvidaci (hi!) 
a ne jen nekolik obetavych jedincu (jako 
na pr. na posledni celostatni vystave). 
V T ystava se take musi stat zalezitosti 
vseek radiotechniku, kolektivek a zaklad¬ 
nich organisaci - podnetnym soutezenim 
v obeslanx vj-stavy nejicpllini exponaty. 
To nam jeste chybi vsude! Potom take 
vyhodnocovani nejlepsich exponatu na 
krajskych a celostatnich vystavach bude 
nejen odmenou pro jednotlivee (ziskani 
titulu radiotechniku I. tf.), ale prispeje 
i ke zvjiseni technicke tirovne nasich ra- 
distu, k zlcpsovani a konstmkene nova- 
torskym n<4metum ve vsech oborech 
nasi cinnosti. A toje vedle propagacnich 
cilu druhy, velmi vyznamnv heel nasich 
vystav. Toho si bucTme yedomi prave 
na zacatku roku 1957, kdyz prtpravu- 
jeme exponaty pro nasi celostatni vy¬ 
stavu. Jiste vsichni chceme, aby byla 
krasna a hodnotna v kazd6m smeru. 
Proto jsem take napsal tgchto nekolik 
pripommek. 

F. Kostehcky, KRK Liberec 
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Skoleni ZO a PO kraje 

V dubnu letosniho roku melo byt 
provedeno sedmidemii skoleni uchazecu 
o odbornost odpovcdneho nebo pro- 
vozniho operaiora kolektivnich stanic 
kraju Olomouc a Gottwaldov. Toto 
skoleni bylo v dusledku zmeny ve funkci 
nacelnika KRK odlozeno na druhou 
puli srpna 1956 a muselo byt znovu 
■odlozeno pro zaneprazdneni pri zajist’o- 
vani a provadeni spojeni pri celostatnim 
preboru DZBZ v Teplicich. 

Konecne datum konani bylo stano- 
veno na 3.—9. 9. 1956 na Lazku u Za- 
breha, kam byly sezvani vsichni za- 
jemci kraje Olomouc a Gottwaldov. 

Dostavilo se celkem 11 ucastniku 
z kraje Gottwaldov a 12 ucastniku 
z kraje Olomouc, cimz jsme pfekrocili 
planovany pocet skolenych o 7 ircast- 
niku, plneni planu je tedy na 144 %. 
Z nich byla jedna zena. 

Skoleni bylo zajisteno peti prednase- 
jicimi, podrobnym programem a den- 
nim radem a rozvrhem. Materialove 
zabezpeceni se skladalo s vysilace 
20W-3.5MHz, 7MHz. dvou pfijimacu 
Lambda, VKV zarizeni pro 220MHz, 



Soudruk Vladimir Berdnek pH vykladu o la- 
dent VKV anten . 



Jste amatefi, tedy vite, jakou nepleclm do- 
vede studeny spoj nadelat. Nandi se tvafi, 
jako by bylo vsechno v nejlepslm pofddku; 
je vsak viklavy, hloda v nem korose, odpor 
ponenahlu roste a object se praskdni. Pak 
nepom&ze nicjineho, neSi jej pofadne nahrdt. 

Novy rok byva odjakzlva datem. kdy 
se otviraji nove ucty. Pri te pfilezitosti 
se ze starych uobi prenaseji do tech no- 
vych vsechny zustatky, kreditni i de- 
betni. A dal je Novy rok znaia take tim, 
ze se pri nem delaji dobra predsevzeti. 
Redakce AR neni vyjimkou. Takd uza- 
vira ucty, zjist’uje zustatky a dela dobra 
predsevzeti. Pri letosni uzaverce jsme 
zjistili nekolik zustatku na konte Stude- 
neho spoje a tak jsme si udelali predse¬ 
vzeti, ze tyto zustatky se pokusime co 


Olomouc a Gottwaldov 


VKV zarizeni pro 420MHz, peti sou- 
prav RF11, ctyr souprav RM31, nabi- 
jece akumulatoru, stabilisatoru napeti 
site, dvou ohmmetru a dvou Avometu, 
dvou GDO-oscilatoru, dvou rnericu vf 
pole a jednoho Lecherova vedeni. Pro 
vyklad theorie byla opatrena skolni ta- 
bule. Ubytovani bylo v nocleharne 
vlastni chaty na Lazku na polnich luz- 
kach, ucebna v prizemi t6to chaty. 
Stravovani bylo zajisteno v Pohostin- 
stvi-Jednota v Gotkytii. 

Po prichodu vsech ucastniku dne 3.9. 
na Lazek bylo provedeno ubytovani a 
presentace, vzajemnO pfedstaveni a zvo- 
leni samospravy a sluzeb. Vecer pak 
byla provedena instalace vseho provoz- 
niho zarizeni a navazana prva radiova 
spojeni. 

Skoleni bylo zahajeno politickym uvo- 
dem s. pplk. Crhaka z KVS-Olomouc, 
pri nemz zaroven promluvil o vyznarnu 
radia v armade a ve Velike vlasteneckf 
valce. O vyznarnu radioveho sportu a 
jeho historii promluvil pak clen KRK 
s. Benda (OK2ZO). Nacelnik KRK s. 
Vit sezna.mil pak vsechny ucastniky 
s programem skoleni. 

Program skoleni mel tyto hlavni body: 
Zaklady elektrotechniky, obecne deje 
vf techniky, zaklady stavby a funkce 
pfijimacu a vysilacu, merici metody 
v radiotechnice, stavba anten, zpusob 
vysilani na vsech amaterskych pasmech, 
povolovaci podminky, rady radiokomu- 
nikaci, ochrana pred urazy, vedeni sta- 
nicnich pisemnosti, telegrafni abeceda, 
zpusob pripravy na zavody, branna 
cviceni a jine spojovaci akce. 

O vyklad techto casti se delili sou- 
druzi Jan Benda, Adolf Mazur, Josei 
Hejtmanek a Vladimir Beranek. Branny 
provoz prednasel nacelnik KRK. 

Vecer vzdy po osme hodine byla prace 
na KV a VKV pasmech, pri niz ucast- 
nici si overovali svou operatorskou 
schopnost. 

Na zaver skoleni bylo provedeno hod- 
noceni s klaclnym vysledkem, pri cemz 


zejmena byla nejvice hodnocena prak- 
ticka stranka vykladu, ktera pri skoleni 
nejvice pfispela k snadnemu pochopeni 
elektro - a radiotechniky. Tim, ze se 
prednasejici nespokojili jen pouhym vy- 
kladem a kreslenim na tabuli, ale prave 
uzitim vsech predem prichystanych pfi- 
stroju k demonstraci, dokazali v po- 
merne kratke dobe osvetlit frekventan- 
tum ty pasaze, ktere jinak jsou veimi 
tezke, 

Zvlasf cennym prinosem pro mnohe 
ucastniky bylo usporadani zavcrccnych 
zkousek, kterymi vsichni prosli s vybor- 
nym prospechem a jeste si splnili 3 tridy 
odbornosti registr. operatoru, 8 trid 
radlotechniku I. tridy a 2 tfidy radio- 
techniku If. tridy, pokud tyto odbor- 
nosti jiz drive nemeli. 

Skoleni probihalo ve veimi pratelskem 
ovzdusi a pritom ukaznerre. 



Branna cviceni vedl zkuseny OK2yO s. Jan 
Benda . 


nejrychleji zlikvidovat. To se nam samo- 
zrejme nepodari samotnym; potfebovali 
bychom, aby si podobne dobre predse- 
vzeti udelali take nasi partner!. 

Tu vsak, zda se, narazime na jiste 
nedorozumeni, aspon se strany nekte- 
rych instituci. V rubrice „Studeny spoj" 
upozorhujeme na nedostatky, ktere je 
nutno odstranit, aby se zilo veseleji. A na 
seriosnosti pripominek, jez tiskneme a 
budeme tisknout ve Studenfm spoji, ne- 
ubira ani vlasek, jestlize je pfednasejl 
amatffi. Racte rozumet, hlavni spra- 
v> r , dejme tomu trebas HS9 ministerstva 
vnitrnlho obchodu, „amatdr“ neni syno- 
nymem pro diletanta. Cesky preklad 
slova ,,amat^r“ zni ..clovek, ktery ma 
neco rad“. A je zvlastnosti naseho obo- 
ru, ze prevazna vetsina profesionalnich 
radiotechniku je soucasne take amatery. 
Profesional z naseho oboru neodpociva, 
kdyz mu skonci pracovni doba, nejakym 
„soukromym“ konickem. Kdyz mu 
skonci ..elektronika sluzebni", promeni 
se v amatera a da se do sve elektroniky 
araaterske. To je amatersky zpusob od- 
dychu. 


A tak se mhze stat, ze profesionala 
mrzi nektere nedostatky v nasi elektro- 
niee jaksi hloubeji, osobne, a pise-ii 
o nich jako amater, pise o nich.s hlubsi 
znalosti podstaty veci, nez by se dalo 
cekat od amat6ra, chapaneho jako ,,di¬ 
letanta". 

Na zavaznosti vyslovene kritiky nic 
nemeni, je-li otistena pod hlavickou 
„Amaterske radio". Vzdyt’ sovetske 
Amaterske radio se jmenuje proste 
..Radio" a uverejni-li na priklad clinek, 
ktery se zabyva nekterymi nedostatky 
ve v^yrobe nebo distribuci, nestydi se 
napsat repliku namestek ministra nebo 
i ministr sam. Tolik snad je nutno rici 
tem, od nichz rubrika Studeny spoj do- 
sud marne cekala vysvetleni, co bylo 
podniknuto k odstranenx zavad, na nez 
upozornila. A jestlize toto vysvetleni neni 
snad dostipresvedcive, protoze jde „jen" 
o amatery, bude snad duvodem k odpo- 
vedi ten fakt, ze v kazdem pripade jde 
o desetitisice odberateld, zakazniku, spo 
trebitelu, kteri maji pravo pozadovat, 
aby bylo jejich potrebam co nejlepe vy- 
hoveno. Nebot’ neni zakaznik stvoren 



k tomu, aby plnil smerna cisla a plan 
akumulace, ale distribuce k tomu, aby 
uspokojovala potreby obcanu a je lho- 
stejno, jak sitovnitrne zorganisuje. aby 
se vyporadala se vsemi obtizemi. 

A tak tedy do Noveho roku zhstali 
verejnosti dluzni; 

Ministerstvo pfesneho strojirenstvi 
zpravu, kdy bndou vyrabeny objimky 
pro nova'lovou radu elektronek. Na- 
trvalo nelze spolehat na vyrobu techto 
objfmek ,,na kolene", nebof novalova 
rada je perspektivni, nejrozvinutejsi, a 
da se cekat, ze v budoucnu vytlaci radu 
heptalovou (viz na pr. Slaboproudy ob- 
zor 11-56, „Priloha praxe“). 

Ministerstvo vnitfniho obchodu sde- 
lens, kde vaznou dodavky noveho ma- 
teridlu - ferritu, permalloye, germanio- 
vfch diod vsech typu, transisWu, sub- 
miniaturnich mczifrekvend, desetinko- 
vfch odporu, vysokoohmovych odporu, 
jakostnich reproduktoru, vystupnich 
transforrnatoru pro zapojeni push-pull, 
a to i pro bateriove elektronky typu 
DLL!01, potenciomctru s odbockou, od¬ 
poru s vyssi tridou presnosti, novych 
elektronek, 

Tesla Lanskroun informace o novych 
soucastech, jez slibila pri nah navsteve 
v zavode. 

Tesla Roznov zpravu, kdy bude na 
trhu dostatek elektronek 1Y32 a nove ty- 
py, jejichz hodnoty byly jiz oznameny. 

lesla Valasske Mezirici sdeleni, kdy 
budou dodavany jakostni reproduktory, 
vystavovane a predvadend v Brnc. Stej- 
ne tak magnetofonove adaptory. 

Tesla Pardubice oznameni, kdy pfi- 
jdou do prodeje magnetofony a v ja- 
kem mnozstvi. 

Gramofonove zavody zpravu, kdy 


bude dan do prodeje vrstvovy pasek pro 
nizke rychlosti a umaplexove civky. 

Bateria Slany informaci o charakte- 
ristikach vsech clanku a baterii, zvlaste 
co do zivotnosti, skladovatelnosti, vybi- 
jecim proudu, vnitfnim odporu a pod. 
Zpravu, zda se chysta vyroba skutecne 
miniaturnich zhavicich clanku a anodo- 
vych destickovych baterii. 

Ministerstvo chemickeho prumyslu 
sdeleni, jak pokracuji pripravy k vyrobe 
modern ich zalevacich a impregnacnich 
hmot. 

Ministerstvo spoju informaci, jak po¬ 
kracuji pripravy k zavadeni vysilani 
FM._ 

Ministerstvo vnitfniho obchodu, HS9, 
vysvetleni, jak bude zlepsena prace tele- 
visni technicke sluzby, aby byly odstra- 
neny stiznosti na neodborne opravy tele- 
visoru. ^ 

Naproti tomu jsme v posledni dobe 
dostali nekolik potesitelnych odpovedi. 
Na pfiklad Kovohute Gustava Klimen¬ 
ts v Rokycanech nas pozvaly k navsteve 
zavodu, v nemz se vyrabi permalloy ve 
velkem. A Kablo Velk£ Meziriii nam 
jiz v lete zaslalo vzorky miniaturnich 
shur, vhodnych pro pouziti v miniatur¬ 
nich zarizenich, pracujicich s nf. Vzorky 
shur jsou vyrobeny s polyethylenovou 
isolaci, je 2 vykazuje vyborne elektrickd 
vlastnosti. Jeden vzorek je dvouzilova 
plocha snurka telove barvy, urcena pro 
miniaturni zesilovace pro nedoslychave. 
Je siroka 1,8 mm, vysoka 1 mm a obsa- 
buje dye lanka, spletena ze 4 dracouno- 
vych licen. ^Co do ohebnosti a nenapad- 
nosti jsme jeste nic podobneho nevideli 
ani u zahranicnich vyrobku. Kablo uda- 
va, ze tato snura ma prurazne napeti 
4000 V a isolacni odpor v kratsich del- 


kach nemeritelny. Tato snura se hodi 
jak pro nf, tak i vf. 

Dalsi dva vzorky jsou stinene kabliky. 
Prvni ma vnejsi prumer isolacniho obalu 
3,4 mm, prumer stiniciho opleteni 
2,2 mm, prumer vnitrni isolace 1,9 mm, 
jez obaluje 19 dracounovych licen. Ten- 
to kablik je mimoradne obebny a hodi 
se pro mikrofony a podobn^ hcely. 
I h'uhy vzorek ma vnejsi prumer 3,2 mm, 
prumer stiniciho opleteni 2,1 mm, pru¬ 
mer vnitrni isolace 1,6 mm a 19 drdtkft 
0,1 mm. K temto vzorkum Kablo Velke 
Mezirici dodava: ,,Do dnesniho dne 
jsme vsak od nikoho zadnou poptavku 
na specialni shury pro magnetofony ne- 
obdrzeli. Bylo by proto snad vyhodifojsh 
stanovit nejprve co a kde se bude vy- 
rabet. Na zaklade presne specifikova- 
nfch pozadavku vyrobce Ize pak vzdy 
nalezt fcscni.“ - Vorobei, kteri tyto 
snury muzete potrebovat, distribuce, lady 
je pratelska nabidka, ktera by nemela 
zustat nevyuzita! 

A konecne prodejna Prazskeho ob¬ 
chodu potrebami pro domacnost, Pra¬ 
ha 3, Naporici 45 (tel. 605-40) oznamuje, 
ze bude hi edet vyhovet poptavee po mate- 
rialu, jenz neni cast! bezneho sortimen- 
tu. Tak na pr. touto dobou budou na 
sklade vyprodcjni levna meridla, rozc- 
stiraci KV civky i s prevodem Blanik, 
plechove skrinky na merici pristroje 
25x18x15 cm, KV otocne konden- 
satory, levne bateriove elektronky a men- 
iii mnozstvi specialniho materialu pouze 
pro Svazarmovce. Tento material bude 
oznamovan ve zpravach OKI ORA na 
kmitoctu 3720 kHz. Poslouchejte tedy 
pravidelne vysilac TJstfcdniho radio- 
klubu a pri navsteve Prahy se podivejte 
Na porici. 


•TAK ZACHiZET H mllACfMI 
ELEKTROAKAJII 


V casopise ,,Funkschau‘ f podava 
DL1UB, II. F. Steinhauser, nekolik za- 
jimavycli rad pro amatory vysilace na 
zaklade svych nekolikaletych zkusenosti. 
Autor clanku ulozil po roce 1945 ne¬ 
kolik pfezkousenych vysilacich elektro¬ 
nek v dokonale suchem prostfedi a po 
10 ietech zjistil srovnanirn se zaznamy 
v protokolech, ktere sepsal pri ulozeni, 
ze asi poiovina techto elektronek je 
vadna. 

Nejcastejsi vaclou, ktera se vyskytla, 
bylo podstatne zhorseni vakua, zejmena 
u elektronek typu LS50; kdyz byly tyto 
elektronky uvedeny do provozu pri 
plnem pripustnhm anodovem napeti 
1000 V, zacaly po kratke dobe svitit 
modrozeiene a jejich vlastnosti se zhor- 
sily tak, ze nezbylo, nez je vyradit. 
V mnoha pripadech se podarilo zavadu 
napravit tim, ze anodove napeti bylo ve 
ctvrthodinovych intervalech zvysovano 
po 100 V az do 1000 V. Jeste lepsich 
vysledku bylo dosazeno, kdyz byly elek¬ 
tronky pomalu zahoreny a ponechany 
bez anodoveho napeti po dobu 24 hodin. 
Tim se podarilo, ze getr v elektronkach 
opet zacal vazat zbylky plynu v bahee. 

Dulezite je tak.^ ocistit dhkladne od 
okysliceni zhavici koiiky elektronek, 
protoze pfechodovy odpor okyslicene 
vrstvy nedovoli dokonale nazhaveni 
vlakna a podzhavena elektronka se pri 
pine zatezi znici. Take koiiky ostatnich 
elektrod je tfeba dukladne ocistit, pro¬ 


toze okyslicena vrstva muze bvt tak sil- 
na, ze vubec nepropousti proud (to plati 
zejmena o americkych elektronkach 832 
a 829). 

Podle pokynu firmy Telefunken je 
tfeba ski ado vat reservni elektronky v do- ' 
konale suchem prostfedi; v obdobich po 
nekolika mesicich maji byt uvedeny do 
provozu na dobu 24 hodin, aby se od- 
stranily i stopy vznikleho plynu, V ama- 
terske praxi lze toto „ozivovani : ‘ pro- 
vadet tim, ze se elektronky ve vysilaci 
obcas zamehuji s reseivnimi. 

Doporucuje se provadet toto ozivo- 
vani elektronek pokud mozno v telefon- 
nim provozu, t. j. v dynamickych pod- 
minkach. Pri ozivovani elektronek se 
doporucuje zarazovat do anodoveho ob~ 
vodu ochranne rele, ktere pri nadmer- 
nem zvetseni anodoveho proudu vypne 
obvod. 

Podle zkusenosti neni tfeba zahofovat 
elektronky typu RL12P35, pokud se pri 
provozu dodrzuje predepsane maximal- 
ni anodove napeti. 

Zda se, ze dosud neni spolehlive zjis- 
teno, jake elektrochemicke a elektrofysi- 
khlni pochody probihaji v uskladnenych 
elektronkach a jak dochazi ke zlepseni 
obcasnym ozivenim. Je vsak zrejmo, ze 
temto otazkam je tfeba venovat vice po- 
zornosti, nez byva zvykem v bezne ama- 
forske praxi, kde se pak zniceni elektron¬ 
ky pricita jinym vlivurn. 


Z dalsich podminek, dulezitych pro 
dlouhy zivot elektronky, je pfesn6 do- 
drzovani zhaviciho napeti. Podle firmy 
Telefunken i 5procentni trvale pretizeni 
Zhaviciho vlakna zkracuje zivot thorio- 
vane wolframove katody na polovinu, 
naopak zase podzhavenim se zmensuje 
emise katody. 

Dulezite je take dodrzeni pfipustnych 
maximalnich teplot sklenenych cast! 
elektronky. V prumyslove praxi se tyto 
teploty mefi pomoci barev ,,Thermo- 
coior’ 1 , ktere se nanaseji na sklenenou 
banku elektronky za studena v bodeeh 
o prumeru asi 1 mm; tyto barvy se vy- 
rabeji pro ruzne teploty. Zkousend elek¬ 
tronka musl byt v provozu nejmbne pul 
hodiny, po zmereni teploty je barvu 
nutno opet s bahlcy odstranit. 

Pro amaterskou praxi je snad tento 
zpusob prilis naroeny, pfece vsak je 
dobre vedet o torn, ze prilisne zahrati 
banky muze vest ke zhorseni vakua. 
Elektronky s vetsim vykonem, jako na 
priklad LS50, maji byt proto montovany 
tak, aby byly co nejfope chlazeny prou- 
dem vzduchu. Neni~li to mozne, maji 
byt chlazeny vhanenim vzduchu, ktcry 
vsak musi byt nltrovan, aby se na chla- 
zene bance neusazovaly necistoty, ktere 
by brandy dokonalemu ochlazovani. 

Konecne posledni z nejdhlezitejsich 
opatreni je dodrzovani mezniho krnito- 
ctu; je to kmitocet, na nemz klesa ucin- 
nost elektronky na 40 %. Za provozu 
nad tim to meznim kmitoctem (pri plnem 
pfikonu) dochazi k ruztaveni sklenenych 
zatavu pfivodu k elektrodam a elektron¬ 
ka se nicT. Hk 
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II. HEZINlROml RKHLOXELEftRAFXl 
ZlVODI - KARLOV! V Alt IT 1956 


Po dvouleti prestavce sjeli se radistd 
rychlotelegrafist^ po druh£ ke svemu 
vrcholnemu zavodu, tentokrate do ma- 
[ebne krajiny mint-raini ch pramenu - 
Karlovych Var. 

II. mezinarodnlch rychlotelegrafhlch 
zavodu se zucastnila druzstva: 

Bulharske lidovU republiky, 

Cinskc lidove republiky. 

Korejske lidovb republiky, 

Nemecke demokraticke republiky, 
Polskb lidove republiky, 

Rumunske lidove republiky, 

Svazu sovetskych socialistickych re- 
publik, 

Ceskoslovenskd republiky. 

Jako pozorovatele byli pritomni za- 
stupci Mongolsk^ lidove republiky a 
Federativni lidove republiky Jugoslavie. 

V prubehu zavodu pracoval mezi¬ 
narodni sbor rozhodcich v tomto slo- 
£enl: 

Hlavni rozhodcl 
J. Hozman, CSR. 

Zdstupci hlavnlho rozhodclho: 

Kukurov Oguan, Bulharsko, 

Krbec Karel st., CSR, 

Wang Sun, Clna, 

O Cha Chun, Korea, 

Rettkowski Otto, NDR, 

Kulig Mieczvslaw, Polsko, 

Ing. Dan Constantin, Rumunsko, 
Krenkel Ernest, SSSR. 

Pfedseda technicke komise: 

Loub J., CSR. 

Hlavni tajemnlk^ 

B. Martlnek, CSR. 

Proti roku 1954, kdy se konaiy prvnl 
mezinarodni zavody tohoto druhu v Le¬ 
ningrad*;, vzrostl pocet prihlasenych 
druzstev i tiroven jednotlivych zavodnl- 
ku, a proto byly ocekavany tube boje 
oumlsteni. Rychlotelegrafni sport, i kdyz 
je ve svetovem merltku celkem mlady, 
je nesporne velmi zajlmavy. Vzdyt’ za- 
vodnlci zde musl prokazat dokonalou 
vsestrannost, kdyz prijlmajl a vysllajl 
pismenovd a cislicovd radiogramy rych- 
lostmi, ktere jsou v beznem provozu na 
pasmu malokdy slyset. Z mnoha stran 


se ozyvajl namitky, ze tento druh sportu 
ma^s radioamatery malo spolecneho. 
Stacl vsak, abychom si vsimli, ktefl.za- 
vodnlci dosahujl nejlepslch vfsledku. 
V zapisu rukou je to predevslm Bulhar 
Borisov, ktery v prljmu clslicoveho 
textu dosahuje kolem 400 znacek za 
minutu, v plsmenovem textu kolem 280 
zn/min. Jeho zamestna.nl ma s radio- 
technikou velmi malo spolecneho - 
studuje totiz na bulharske akademii 
musickych urnenl. Na druhem miste je 
to pfebornlk CSR v roce 1956 s. Karel 
Krbec mladsl, ktery v pnjmu plsmeno- 
vych textu dosahl absolutne nejvySisi 
rychlosti (290 zn/min), v clsliclch 350 
zn/min. V soucasne dobe kona vojen- 
skou presencni sluzbu, pred niz studoval 
prumyslovou skolu v oboru silnoproude 
elektrotechniky. Krome toho ho vsichni 
zname jako mnohonasobneho vlteze za¬ 
vodu pro registrovane posluchace. Ani 
ostatnl zavodnlci nepracuji vzdy jako 
telegrafiste. Podstatne je vsak to, ze 
majl svuj sport radi a svou kvalifikad 
zlskali v radioklubech obrannych orga- 
nisad jednotlivych zeml. 

Cely prubeh zavodu byl shledan regu- 
Rrnim a hlavni rozhodcl komise jedno- 
myslne rozhodla: 

1. 0 poradi druzstev o pnjmu a vysildni 
lelegrafnich znacek. 

1. mis to a prvnl cenu 0 V Svazu pro 
spolupraci s armadou zlskava druzstvo 
Clnskd lidove republiky, 

II. mis to a druhou cenu UV Svazu 
pro spolupraci s armadou zlskava druz¬ 
stvo Svazu Sovetskych socialistickych 
republik, 

III. misto a tretl cenu UV Svazu pro 
spolupraci s armadou zlskava druzstvo 
Bulharske lidove republiky. 

2. O poradi druzstev ve vysildni na kllci: 

I. rmsto_a cenu Tj V Svazarmu zlskava 

druzstvo Ceskoslovenske republiky. 

3. 0 poradi polo druzstev v prijmu telegraf- 
nlch znacek se zdpisem rukou: 

I. misto a cenu XlV Svazarmu zlskava 
polodruzstvo Bulharske lidove republiky. 

4. O poradi palodruzstev v prljmu telegraf- 
nich znacek se zdpisem na psaclm stroji: 



Vzdy klidny s. F. Rosljakov. Pise na stroji 
ukazovdkem prave ruky a levym prostred- 
nikem, a to i mezery! 

I. misto a cenu tJV Svazarmu zlskava 
polodruzstvo Clnske lidove republiky. 

5. 0 poradi jednotlivcu — m.u£& v prijmu 
se zdpisem rukou: 

I. misto a cenu NDR zlskava Veselin 
Borisov, Bulharsko. 

6. 0 poradi jednotlivcu - gen v prijmu se 

zdpisem rukou: ; 

I. misto a cenu casopisu Amatersk£ 
radio zlskava Zinaida Kubich, SSSR. 

7. 0 poradi jednoilivcU v piijnm se zdpi¬ 
sem na psaclm stroji: 

I. misto a cenu ministra spoju CSR 
zlskava Wang Cu-jen, Clnska lidova re¬ 
publika. 

8. 0 pofadt jednotlivcu — gen v prijmu se 
zdpisem na psaclm stroji: 

I. misto a cenu MNV Karlovy Vary 
zlskava Galina Patko, SSSR. 

9. O potadi jednotlivcu - mugu ve vysildni 
telegrafnich znacek na normdlnim telegrafnim 
klidi: 

I. misto a cenu TJV Svazarmu zlskava 
Cho Gyk Son, Korea. 

10. 0 poradi jednotlivcu - gen ve vysildni 
telegrafnich znacek na normdlnim telegrafnim 
Midi: 

I. misto a cenu CV Svazarmu zlskava 
A. K. Volkova, SSSR. 



Sovetske zdvodnice Kubich a Volkova. Alexandra Volkova vyslala na Mezinarodni sbor rozhodcich zasedal v] Napoleonskem sdlku casto 
obyc. klici 149,6plsmen s 2 chybami. tedy o 0,2 vice nez s. Rosljakov dlouho pres pulnoc (v dele od leva s. Krenkel, 

na automata: Zinaida Kubich je nejrychlejsi gena v zapisu rukou. Hozman, Martlnek). 


6 


Celkov^ pofadi ndrodnfch druzstev v soutezi v prijmu a vysil&ni telegrafhfchznatek: 



Druzstvo 

Pfijem 

Vysilani 

Uhrnem 

Rukou 

>Ih 

o 

a 

strojem 

0 

a 

Gel- 

kem 

bodu 

? c! 

a 

I. 

CLR 

1604 

2. 

3409 

1. 

5013 

214,63 

3. 

5227,63 

2. 

SSSR 

1593 

3. 

2822 

2. 

4415 

221,62 

2. 

4636,62 

3. 

Bulharsko 

2053 

1. 

57 

7. 

2110 

69,50 

7. 

2179,50 

4. 

CSR 

1567 

4. 

223 

3. 

1790 

234,13 

1 . 

2024,13 

5. 

Korea 

1458 

5. 

154 

5. 

1612 

194,03 

4. 

1806,03 

6. 

Rumunsko 

441 

6. 

216 

4. 

657 

58,08 

8. 

715,08 

7. 

NDR 

23 

8. 

56 

8. 

79 

124,41 

5. 

203,41 

8. 

Polsko 

47 

7. 

59 

6. 

106 

93,12 

6. 

199,12 


11.0 poradi jednotluscu — muz.it ve vyslldni 
telegrafnkh znacek na automatickem telegraf- 
nim kltifi: 

I. misto a cenu KV Svazarmu zisk&va 
F, V. Rosljakov, SSSR. 

12. 0 poradi jedmilivcu — zen ve vysilani 
telegrafnich znadek na automatickem t elegraf- 
nim kllci: 

I, mfsto a cenu NDR ziskdva Helena 
Bohatova, CSR. 

13. Cenu ministra ndrodni ohrany C'SR 
pro nejlepsi none se zucastnivsi druzstvo zis- 
kdvd druzstvo Cinske lidove republiky. 

14. Cenu JVDR pro nejlepsiho nejmladsiho 
radistu ziskdvd Karel Krbec mladsi, CSR. 

Podrobne vysledky: 


Celfeove pofadf narodnich polodruz- 
stev v kategorii se zapisem na psacim 
stroji: 


i. Clr 

3409 b.. 

2. SSSR 

2882 b.. 

3. CSR 

223 b.. 

4. Rumunsko 

216 b.. 

5. Korea 

154 b.. 

6. Polsko 

59 b.. 

7. Bulharsko 

57 b.. 

8. NDR 

56 b. 

’Celkov6 pofadf narodnich polodruz- 

stev v kategorii se 

zapisem rukou: 

I. Bulharsko 

2053 b., 

2. CLR 

1604 b.. 

3. SSSR 

1593 b., 

4. CSR 

1567 b„ 

5. Korea 

1458 b.. 

6. Rumunsko 

441 b.. 

7. Polsko 

47 b.. 

8. NDR 

23 b. 

Celkove pofadf narodnich druzstev ve 
vysfldni na klici: 

1. CSR 

234,13 b.. 

2. SSSR 

221,62 b.. 

3. CLR 

214,63 b.. 

4. Korea 

194,03 b.. 

5. NDR 

124,41 b.. 

6. Polsko 

93,12 b.. 

7. Bulharsko 

69,50 b.. 

8. Rumunsko 

58,08 b. 


V pokusech o rekordy byly ustaveny 
dva mezinarodni rekordy v zapisu cisel- 
nych textu na psacim stroji: 


muzi: 

Wang Cu-jen, CLR, 440 zn/mln 8 chyb, 

zeny: 

Sun Suo-c, CLR, 440 zn/min 8 chyb, 

Velkym prekvapenim je nesporne 
presvedbivd a zaslouzen^ vftezstvi druz¬ 
stva Cinske lidove republiky, ktere se 
zavodu ziicastnilo po prvG Vsimn erne si 
trochu podrobneji jeho vyslcdku. Na 
prvy pohled je zrejma vyrovnanost ce- 
leho druzstva jak v obou kategoriich, 
to je v prijmu se zapisem rukoui na psa¬ 
cim stroji, tak ve vykonnosti muzu a zen. 

V celkovem poradi polodruzstevse za¬ 
pisem rukou skoncila CLR na 2. miste 
za Bulharskem, pred SSSR a GSR. Polo- 
druzstvo v kategorii zapisu na psacim 
stroji zvitezilo, kdyz na druhem miste 
zustali radiste SSSR a na 3. 'CSR. V po¬ 
radi druzstev ve vysilani na klici dosdhla 
CLR 3. mista za GSR a SSSR. Tyto 
vysledky i bez bodovych hodnot uka- 
zuji, ze druzstvo Cinskd lidove republiky 
proslo vsestrannou pripravou. Jeho tre- 
ner nam fekl asi toto: 

„Nase druzstvo bylo vybrano z nej- 
lepsich ucastniku I. celostatni soutcze 
radistu v r. 1956. V uzsim soustredeni, 
ktere trvalo 40 dni, jsme se pripravovali 
podle mezinarodnich standardnich pro- 
posic. System trdningu byl intervalovy, 
to znamena se zamerenim na postupne 
zwsovant rychlosti prijmu individualize 


u jednotlivych zavodniku. Kazdy ucast- 
nik musel dokonale zvladnout prijem 
nizsich temp, pak teprve cvicil prijem 
postupnfi zvysovanou rychlosti." 

_ Byl jsem pfitomen nekolikrat pfi tre- 
ningu cinsk^ch radistu po dobu jejich 
pobytu v Praze. Velmi markantni je 
naprosty klid a sebekazen pfi pristupu 
k zavodum. Druhym vyznacnym rysem 
je prisny rezim pfi priprave i pfi zavo- 
dech.^ Vsichni pred snidani provadeji 
rozcvicku, pravidelne jedi, odpocivaji a 
spi. ^ V tom vsem mohou byt vzorem 
vctsine ostatnich druzstev, nebot’ zde 
vice nez kde jinde jsou prvou podmin- 
kou k dobremu vysledku klidne nervy. 

Dalsim kladem cinskeho druzstva je 
jejich prumerny vek - 21 let. Tato sku- 
tecnost dava cinskemu druzstvu v ne- 
zmenene sestave moznost zasahnout do 
boje o prve misto i v pristich letech. 

Dokladem vsestranne pece o dobrou 
represen taci je i vybaveni druzstva. 
Veskere zafizeni krome psacich stroju 
je cinske vyroby. Dokonale telegrafnf 
klice, automatickd davace a kompletni 
vybaveni pro trening druzstva svedci 
o promyslen^ priprave celdho zajezdu. 
ZrejmC je i to, ze pfi treningu v Cine 
mel kazdy zavodnik zapujcen vlastni 
automatic^ davac a snad i undulator. 
Velkc pochopeni, u nas neobvyklG uki- 
zala m. j. tiskova agentura Nova Cina, 
ktera uvolnila na vice nez tri mesice svd 
nejlepsi radisty. Velmi pfijemnym pfe- 




Bulhanke druzstvo s. Borisov , Stancev, Petkova , Dimitrov, Kisisev, 
Kisiseva , rozhodH Kukurov, trenSr Kristev, redaktor 
JovSev Nedelco. 


Rumunske druzstvo ve slozeni: s. Savu, Serbanescu, Mihail Angela, 
JVosa, Dobra, Banescu, rozhodci ing. Dan Constantin , vedouct Ram-' 
bu, redaktor Pancenko Vasile. 
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Tak pise Cinan Wang Cu-jen: vsemi deseti, 
naslepo, rytmicky a lehce jak na klavir . 
390 cislicb 


kvapenlm pro pracovniky URK by] je- 
den z darku cinske delegace — automa- 
ticky davac. 

Pro posouzeni vyrovnanosti druzstev 
je mozno vychazet z vysledku ctvrteho 
kola. Sledujme oddelene jcdnotlivd ka- 
tegorie a druhy textu ve ctvrtem kole: 

V prijmu plsmenovych textu ve IV. 
kole zlskalo nejvic bodu polodruzstvo 
CSR. V soutezi zustali dva zavodnici, 
Mrazek, ktery prijal rychlost 270 zn/min 
a Krbec ml., ktery zapsaljeste 270, 280 
a 290 zn/min. Celkem tedy ziskali 317 
bodu. Z druzstva Bulharska zustal jedi- 
ny Borisov; prijal tempa 270 a 280 
zn/min a zlskai 144 bodu. Z druzstva 
SSSR prijala Kubich a Astrabachin 270 
zn/min v hodnote 126 bodu. Z druzstva 
CLR zustal jediny Tchung Siao-jung, 
ktery prijal 270 zn/min, bodove 62 bodu. 
Ostatni zbvodnlci plsmenovy text jiz ne- 
prijlmah. 


V prijmu clslovyuh textu se zapisem 
rukou dominovali jednotlivci. Borisov, 
ktery prijal vsechny rychlosti az do 
380 zn/min, ziskal sam 1021 bodu, jeho 
krajan Stancev za 330 a 340 zn/min 
191 bodu. Z korejskeho polodruzstva 
Pak Ghon Bin pHjal rovnez vsechny 
rychlosti a ziskal 1030 bodu. Zavodnici 
CLR Chuang Cchun-cuang (330, 340, 
350 a 360 zn/min), a Tchung Siao-jung 
(330, 340 a 350 zn/min) ziskali 870 bo¬ 
du, SSSR - Volkova (340 a 350 zn/min), 
Kubich (330 a 340 zn/min) a Astra¬ 
bachin (330 a 350 zn/min) ziskali 693 
bodu, CSR - Mrazek (330 a 340 zn/min) 
a Krbec ml. 330, 340 a 350 zn/min) zis¬ 
kali 531 bodu. Savu (Rumunsko) pHjal 
jeste 330 zn/min a ziskal 84 bodu. Ostat¬ 
ni zavodnici v tomto kole clslicove texty 
neprijlmali. 

Zde se ukazal nedostatek v proposi- 
clch zavodu, kter£ umoznovaly po do- 
dateendm rozhodnutl mezinarodnl roz- 
hodci komise o zrusenl vylucovaclho 
systCmu, aby vynikajlcl jednotlivci pri- 
naseli bodovy zisk druzstvu i tehdy, 
kdyz ostatni clenove druzstva jiz ne- 
soutezl. Po techto zkusenostech bylo na 
zaverecne konferenci zucastnenych statu 
rozhodnuto, ze vyslcdky clenu polo¬ 
druzstva jsou druzstvu zapocteny jen 
tehdy, soutezi-li soucasne jeste nejmene 
dva clenove tohoto polodruzstva. Pri- 
tom plat! podmlnka, ze soutezlcl vypada 
ze souteze az tehdy, neprijal-li dve po 
sobe jdoucl rychlosti tehoz druhu textu. 
Krome toho bylo nove stanoveno, ze do 
vysledku druzstev jsou zapocitavany vy- 
sledky vsech clenu druzstva. 

V pfljmu sc zapisem na psaclm stroji 
jsou rozdlly jeste zretelnejsl. PIsmenove 


PoradI nejlepslch trl jednotlivcu v prijmu: 




Pof. 

Zavodnlk 

Zeme 

Plsmen a 

Cislice 


>N 

. 1. 

Wang Gu-jen 

CLR 

300/6 

390/9 


a 

2. 

Rassadin 

SSSR 

280/7 

390/2 

o' 

u 

•i-i 

in 


3. 

Rosljakov 

SSSR 

280/6 

380/6 


1. 

Patko 

SSSR 

320/5 

380/0 


V 

2. 

Chuej S J sien 

Glr 

260/5 

390/9 



3. 

Sun Suo-c* 

CLR 

320/10 

380/5 


♦ H 

1. 

Borisov 

Bulh. 

280/10 

380/7 



2. 

Krbec 

CSR 

290/9 

350/8 


a 

3. 

Astrabachin 

SSSR 

270/7 

350/8 


E>> 

1. 

Kubich 

SSSR 

270/7 

340/4 



2. 

Chuang Cchun-cuang 

CLR 

240/6 

360/10 


>N 

3. 

Voikova 

SSSR 

250/10 

350/8 


PoradI nejlepslch trl jednotlivcu ve vysilanl na kllci: 


JO 

2 

2 

2 

a 

!wi 

o 

£ 

>?3 

a 

Por. 

Zavodnlk 

Zeme 

Plsmena 

Cislice 

l" 

2. 

3. 

Cho Gyk Son 

Rassadin 

Pak Chon Bin 

Korea 

SSSR 

Korea 

137,0/2 

125,6/0 

123,8/4 

85,0/3 

82,8/3 

75,2/7 

. c 

V 

L 

2. 

3. 

Volkova 

Sun Suo-c* 

Martykanova 

SSSR 

CLR 

GSR 

149,6/2 

128,0/0 

92,0/5 

89,6/6 

71,0/3 

62,5/5 

Automat 

>3 

a 

1. 

2. 

3. 

Rosljakov 

Mrazek 

Krbec ml. 

SSSR 

CSR 

CSR 

149,4/2 

162,6/0 

137,4/5 

99,0/9 

92,0/0 

92,2/2 

>N 

1. 

Bohatova 

CSR 

132,0/0 

98,8/3 



Race Galiny Patko: Vsemi deseli, jakoby 
nervosnl, ale rytmicke a jute. Cislice 380 
r z&dnou chybou! 

texty prijlmali jiz jen radiste CLR Sun 
Suo-c* (290, 300, 310 a 320 zn/min), 
Wang Cu-jen (290 a 300 zn/min.), 
bodove ziskali 555 bodu a Galina Patko, 
SSSR (290, 300 a 320 zn/min,), ktera 
zlskala 291 bod. Ostatni zavodnici texty 
neprijlmali. 

V clslicovych textech zavodnici CLR 
Sun Suo-c* (330, 340, 360 a 380 zn/min.),, 
Chuej 5 'sicn a Wang Gu-jen (oba pri- 
jali vsechny rychlosti az do 390 zn/min.), 
ziskali 2196 bodu; zavodnici SSSR Rosl- 
jakov (az do 380 zn/min.), Rassadin 
(vsechny rychlosti) a Patko (az do 380 
zn/min.), ziskali 1858 bodu. Mos (CSR) 
prijal jeste 330 zn/min. a ziskal 63 bodu. 
Ostatni soutezlcl texty neprijlmali. 

V celkovem zhodnoeenl prijmu se za¬ 
pisem na psaclm stroji je zrejme, ze 
krome CLR a SSSR nemajl ostatni staty 
radisty teto kategorie, kterl by se vy- 
rovnali zavodnlkum v soutezi se zapisem 
rukou. Zvlaste u nas je treba, abychom 
venovali strojnlmu zapisu zvysenou po- 
zornost, pfedevslm pak umoznili soute- 
zlclm jiz tak dlouho si ibovany pravidel- 
ny trening. Funkcionari Svazarmu by 
meli vsemozne podporovat tento druh 
sportu, abychom v prlstlch letech meli 
ty nejlepsl predpoklady k dobremu 
umlstenl. Je treba si vzlt prIklad z SSSR 
a CLR, kde spravne chapou mezina- 
rodni vyznam dokonaleho radioveho 
spojcnl. 

Je treba, abychom pecovali o zvyso- 
vani urovne i ve vysilanl na kllci, kde 
zatlm co do kvality mame svetovy pri- 
mat. Go do rychlosti muslme vsak hodne 
pridat. Prumerne dosahovane rychlosti 
je nutno zvysit, abychom se prlste ne- 
musili spokojit jen s vitezstvlm v soutezi 
druzstev, 

K dokreslenl celych zavodu je vhod- 
ne, abychom alespoh trochu nahledli do 
zakulisl velkych boju v Karlovich Va- 
rech. O celkove zhodnoeenl zavodu pe- 
covalo kolem 50 clenu rozhodclch ko- 
misl. Vsem je treba podekovat, nebof 
se opravdu se ctl zhostili tohoto velkeho 
ukolu. Nejlepe promluvl clsla: 

Za celou dobu zavodu bylo zavodnl¬ 
kum vyslano celkem asi 23 000 plsmen 
a 35 000 clslic, z nichz musili cele 4/5 
zapsat. Je samozfejm6, ze stejne mnoz- 
stvl znaku muselo byt naperforovano na 
pasky a nahrano na magnetofon. Pred- 
stavuje to u zavodnlku 5760 popsanych 
archu paplru, u technicke komise asi 
4 km magnetofonoveho pasku, 2 km un~ 
dulatorove pasky a 1,5 km perforovane 
pasky pro automaticky vysilac. Roz- 
hodcl u vysilanl prekontrolovali celkem 
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asi 1200 m zdznamu textu, ktere zavod¬ 
nici vyslali, Pfitom doslo jen k jedinc 
reklamaci u polskeho zavodnika c. 34 
pri kontrole vysilani na klici. Po pfekon- 
trolovani pasky byl vsak postup rozhod- 
cich shleclan spravnym. 

V prijmu se zapisem rukou u pisme- 
novych radiogramu nebylo hodnoceno 
polodruzstvo Korejsk£ lidove republiky, 
jelikoz zavodnici nemohli zapisovat pri- 
jaty text ani latinkou ani azbukou a ne- 
vyhoveli tedy proposicim. 

Ve standardnich proposicich nedojde 
podle rozhodnuti zaverecne konference 
k podstatnym zmendm (mimo jiz uve- 
dene body). Zmenena bude bodovaci 
tabulka, ktera nevyhovuje vzhledem 
k podstatnemu zvyseni prijimanych 
rychlosti. Mimo to bude zmeneno i bo- 
do vani za vysilani, nebot’ po zruseni vy- 
lucovaciho systemu tvori bodovy zisk 
druzstva za vysilani nepomerne malou 
east (10 %) celkove ziskant; bodove hod- 
noty. Rovnez definice chyby pfi vysilani 
bude podrobena diskusi. Revisi podmi- 
nek byl povefen Ustfedrii radioklub 
CSR, ktery zmeny predlozi komisi tri 
statu (SSSR, Polsko nebo Buiharsko a 
CSR) k definitivnimu schvaleni. O uspo- 
radani zavodd v r. 1957 neni dosud 
rozhodnuto, v r. 1958 budou zavody 
usporadany v Cinskc lidove republice. 

II. mezinarodni rychlotelegrafni zavo¬ 
dy jsou za nami. Muzeme fici, ze umiste- 
ni ceskoslovenskeho druzstva v dnes jiz 
tak silne mezinarodni konkurenci je 
velmi dobre. Veriujeme-li priprave na- 
sich representantu takovou peci, jakou 
jsme venovali priprave celych mezina- 
rodnich zavodu, muzeme s radosti oce- 
k.avat prist! rocnik zavodu, ve kterych 
jiz patrime v rychlotelegrafnim sportu 
k svetovym velmocem. 

Jaroslav Hozman 
mistr radioamaterskeho sportu 

Technika na il, mezinarodnich 
rychlotelegrafnich preborech 

Uspech a hladky prubeh rychlotele- 
grafnich zavodu je vedle obetav6 a 
poctive prace vsech zucastnenych pod- 
minen i spravnou a spolehlivou funkei 
pouzitych zanzenl. Povezme si nejdfive, 
na cem nejvice zalezi. Je to naprostd 
vernost textu, a to nejen textu vlastniho, 
nybrz i stability rychlosti a kvality tonu 
a tvaru znacek. Tyto vsechny pozadavky 
se daji splnit, ovsem je zapotfebi pri- 
stroje, ktere se pouztvaji pro bezny pro- 


voz, pecliye upravit, nastavit a even- 
tualne vyvinout specialni zarizeni pouze 
pro tento ucel. Jak tento tikol by] splnen 
v Karlovych Varech? Muzeme rici, ze 
dik obetave praci zejrnena ss. Louba, 
Plesingra, Klana a Zyky zarizeni fungo- 
vala tak, ze byla zarucena regulernost 
zavodu, i kdyz to vyzadovalo vypeti 
veskerych sil a mnohdy dlouhe hodiny 
umornc prace. Posud’te sami. Kazdy 
text byl nejprve naperforovan na papi- 
rovy pasek a prekontrolovan, zda na 
nem nejsou odchylky od textu. Pote byl 
text z pasku prislusnou rychlosti nahran 
na pasek magnetofonovy. To se sice 
snadno rekne, ale pfi obcasnem „pre- 
feknuti“ automatickeho davace, ktery 
pfebraval na pasek - a tomu se nelze 
vyhnout, nebot’ to byl bezny provozni 
pfistroj, u nehoz v normalnim provozu 
na nejakem tom „pfefeknuti“ nezalezi - 
trvalo nahran i nektcrych textu dosti 
dlouho. Zejm^na kdyz bylo nutno pc- 
uzit slepovanych perforovanych pasku, 
kter6 ddvac nerad „poly r kal“. Take sta- 
bilita rychlosti musela byt prisne kon- 
trolovana a tak ziskat kvalitni magneto¬ 
fonovy zaznam nebylo snadne. A to 
pomijim zatim to, ze kvalita tonu mu¬ 
sela byt obzvlaste dobra (trojdhelniko- 
veho prubehu), bez kliksu a jinych ru- 
seni. Zejrnena rusive zasahuje pronikani 
tonu v mezerach znacky, kdy tonovy 
zdroj neni zaklicovan. Rovnez kmito- 
ctovou stabilitu tonu je treba lizkostlive 
dodrzovat, nebot’ pusobi na zavodniky 
velmi rusive. 

Z magnetofonu pak byl nekolikrite 
kontrolovany text vysilan pres zesilovac 
do site sluchatek zavodnilcu. Aby pak 
byla zarucena absolutni kontrolovatel- 
nost vysilanych textu, byl na stejnou sit’ 
pripojen undulator, na jehoz pasku byly 
zaznamenavany jeste jednou veskere vy- 
silan6 texty, aby soudeove meli vzdy 
moznost zkontrolovat, jaky text byl 
skutecne vysilan. Z prubehu praci, ktere 
bylo treba provtsst, aby zavodnici dosta- 
vali signal nutny pro dosazeni vybor- 
nych vysledku, vidite, ze neni nejake 
„absoIutni“ reseni navod, jak zajistit 
technickou stranku rychlotelegrafnich 
zavodu, ze neexistuje jedine spravne za- 
pojeni pristroju a jejich sestaveni, nybrz 
ze mnoho malych detailu a mnoho ne- 
kdy zdlouhave prace da teprve poza- 
dovane vysledky. Pfi tom bych rad 
upozornii na naprosto nezbytnou spolu- 
praci s aktivnimi zavodniky. I sebelepe 



Soudruh Siegel u aut. davace, Texty se pre - 
hrdvaly na magnetofon dlouko do noci, aby 
meli zavodnici rdno me pfipraveno. 


po technickc str5ncc nastavene a pre- 
kontrolovane pristroje nedavaji mnohdy 
pozadovanou kvalitu telegrafnich zna¬ 
cek a jen odposlechem rychlotelcgra- 
fistou je mozno urcit, co je jeste treba 
upravit a vylepsit. Tyka se to hlavne 
vysokych rychlosti, kdy rychly sled a 
charakter telegrafnich znatek vyzaduje, 
abychom se na ne divali jako na radu 
strmych pulsu a podle toho sledovali 
i jejich skresleni pfi pruchodu vsemi 
zesilovaci az do sluchatek. Znamena to, 
ze zesilovacc by mely byt znacne siroko- 
pasmove, aby byl zachovan co nejver- 
nejsi vystupni signal. Pokud nejsou k dis- 
posici potrebne osciloskopy, neni fadu 
skresleni vznikajicich prenosovou cestou 
mozno urcit jinak, nez prave odposle¬ 
chem zkusen6ho rychlotelegrafisty. 

Bylo by dobre, kdyby krajske a okresni 
radiokluby a jejich technicke komise se 
timto problimem zabyvaly a daly tak 
technicke podminky pro to, aby rychlo¬ 
telegrafni sport se mohl zdarne rozvijet 
a podminky treningu byly co nejdoko- 
nalejsi. 

R. Siegel 



Korejske druzstvo. %apisovali rukou svou narodni abecedou, p^apisy 
pak prehrdl jeden Korejec na kllci a rozhodci zjist’ovali chyby 
z unduldtorove pasky. Jednoduche dorozumeni mezi amatery , ze? 


Sem platilo to „vysllej“ s. Siehlika. Pohyb ruky s. PleHngera a po 
stimtku osciloskopu se rozebehly skupiny trojuhelnIkovych. kmiiu z magne- 
to/onoveho zdznamu. 
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VTHODNOCENf 
ZirODU TO 

Ve dnech 20. az 24. rijna zasedala 
v Bukuresti mezinarodni soudcovska ko¬ 
mise, ktera schvalila vysledky rumun- 
sk6ho zavodu, jenz se konal dne 23. srp- 
na 1956. Cleny komise byli: Rumunsko 
s. Geo CraiUj Y03RF jako hlavni roz- 
hodci, Belcio Hristo - Bulharsko, Josef 
Stehlik - Ceskoslovensko, Karl Andrae 
NDR, Jozsef Gausz - Macfarsko, Tadeusz 
Matusiak - Polsko ,Nicolaj Kazanskij - So¬ 
vetsk y svaz, Petre Gristian - Rumunsko 
a sekretaf komise Raul Vasilescu -Ru¬ 
munsko. 

Pfipravna komise rumunskych sou- 
druhu ve slozeni Y03RF, Y03VG, 
Y03ZR, Y03LM, Y03CV, Y03-1111' 
a Y03-12 provedla opravdu vzornym 
zpusobem kontrolu vsech zaslanych de- 
niku a zpracovala vysledky. Celych 
26 dnf pracovala komise casto do nock 
aby vysledky byly vcas hotovy. Jisti 
jim za to patri srdc£n6 diky vsech zu- 
castnenych stanic. 

Zavodu se zucastnilo celkem 501 sta¬ 
nic, z toho 307 vysilacich a 124 poslu- 
chacskych. 


0£ast stanic podle statu: 


Vysila£i: 


Posluchaci 

SSSR 

244 

69 

GSR 

45 

13 

NDR 

21 

9 

Polsko 

20 

3 

Rumunsko 

18 

24 

Bulharsko 

15 

1 

Madarsko 

14 

5 


58 stanic, ktere nemSly vice jak 5 spo- 
jeni, nezaslalo deniky, 

Vysledky: 


Vysilaci: 


1. SSSR 

1320,0 bodd 

2. Rumunsko 

874,8 bodu 

3. CSR 

739,4 bodb 

4. Polsko 

594,0 bodu 

5. NDR 

577,2 bodd 

6. Matfarsko 

466,8 bodd 

7. Bulharsko 

439,6 bodu 

Posluchaci: 

1. SSSR 

2349,6 bodd 

2. Rumunsko 

1851,8 bodu 

3. CSR 

876,6 bodu 

4. NDR 

431,6 bodu 

5. Matfarsko 

405,6 bodd 

6. Polsko 

143,6 bodu 

7. Bulharsko 

101,0 bodd 

Pofadi ceskoslovenskych 

stanic (prv- 

nich deset): 


Vysilaci: 

1. OK3EA 

2. OK1JQ. 

3. OK2AG 

4. OK2BFU 

5. OK3KRN 

6. OK1KKH 

7. OK1AEFI 

8. OK2KVS 

9. OK2KBE 

10. OK1KPR 

Posluchaci: 

1. OK 1-035644 Jifi Valter 

2. OK 1-077023 L. LaibI 

3. OK 2-104478 F. Frybort 



Nad vysledky se musime pozastavit. 
I kdyz uvazime, ze zavod se konal v do- 
be zni a dovolenych, pfece mala beast 
nasich stanic je zarazejici. Jedna se 
pfece o mezinarodni zavod, o dosazeni 
co nejlepsich vysledku. Kde zustaly sta- 
nice OK1LM, OK3AL, OK3DG, 
OK1KTW, OK1KTN, OK1KKR, RP 
posluchaci Marecek, Schon a mdzeme 
smele rici dalsich nekolik set ceskoslo- 
venskych stanic? V zadnem pfipade ne- 
mfizeme byt spokojeni s dosazenymi vy¬ 
sledky. Vzdyf OKIJQ^, ktery se v cs. 
pofadi umistil na druhem mistc, dve 
hodiny pred ukoncenim zavodu by! vy- 
razen pro poruchu eliminatoru. Stanice 
OK3EA, prvni v cs. pofadi, byla teprve 
patnacta v celkovem pofadi. 

Spatne nam tak6 poslouzilo ledabyle 
vyplnovani souteznich denikd. Stanice 
OK2KLI na cele posledni strance ,,za- 
pomnela" uvest ^as. Dcnik byl sice pode- 
psan ZO, ale kontrola pred odeslanim 
jiste provedena nebyla. Nejenze byla 
poskozena OK2KLI, ale poskodila take 
vsechny stanice, ktere na neuplne vy- 
plnene strance byly uvedeny. 

V posledni dobe beast nasich stanic 
v zavodech poklesla a s dm se nemuze- 
me smifit. Pfi stavu koncesi, ktere u nas 
mame, musi byt zdvody lepe obsazeny. 
Je velmi zajimavc, ze mnoho koncesio- 
naru melo krajskymi i okresnimi radio- 
kluby potvrzenou cinnost, pfestoze jiz 
nekolik let o nich nebylo nic slyset. Jsmc 
zvedavi, jak se KRK a ORK podarilo 
splci koncesionare aktivisovat a zda se 
to projevi take v bfiasti na zavodech, 
ne vsakjen v ,,hcasti“, ale take v dosaze- 
nych vysledcich. 

Rumunsti soudruzi vyuzili prvni me¬ 
zinarodni radioamaterske konference 
take k tomu, aby jeji dcastniky seznamili 
s praci radioklubu. Navstivili jsme mest- 
sky radioklub v Bukuresti, kde prave 
zacinal novy kurs radiotelegrafistu, vi- 
deli jsme nove budovany Ustredni radio¬ 
klub. 

V pion^rsk^m dome jsme byli pri- 
tomni praci zajmovych krouzku, zvlaste 
nas zaujaly krouzky radiotechniku a 
radiotelegrafistu, kde jiz 81eta deveatka 
a chlapci pilne cvicili telegrafii. Zhlcdli 
jsme tak6 pfirodni krasy Rumunska 
v Sinai a navstivili stredisko vodnich 
sportu na jezere Snagov, videli jsme 
seskoky parasutistu, kteri primo v Buku¬ 
resti maji postavenou 80 m vysokou be- 
tonovou padakovou vez, kterou by jim 
nasi parasutiste jiste zavideli. 

Konference rozhodcich se zabvvala 
take uspofadanim zavodu v pristich le- 
tech a hlavne podminkarni, ktere by byly 
jiz opravdu definitivni a vsem vyhovo- 
valy. Ucinila nektera opatreni, ktera 
jiste budou prospesnd dalsi dobre mezi¬ 
narodni spolupraci mezi radioamatery 
vsech statu. 

J. Stehlik, OKJJd , 
mistr radioamaterskiho sportu 


ROZHLASOVii 

PHIJIMACE 
S PiSMElI 80 in 

V poslednim roce se na nasem trhu 
objevilo nekolik typu rozhlasovych pfi- 
jimacu, jejichz kratkovlnny rozsah je 
proti obvyklym 6 ~ 20 MHz rozsi- 
ren smerem k nizsim kmitoctum, na- 
mnoze az k rozsahu stfednich vln. Je to 
jak nekolik typu prijimacu TESLA, tak 
i novezen y pristroj Orion madarske vy- 
roby, rozsifeny v pomerne znacn^m 
poctu, a nektere hojne rozhlasovymi 
amatery kupovane stavebnice, pochaze- 
jici z vyrobnich pfebytkb vyvoznich typu 
nasich tovaren, na pf. t. zv. „indicky 
Talisman". Kdezto doposud citlivost a 
hlavne selektivnost i laditelnost rozhla¬ 
sovych pfistrojb jen zfidka kdy postaco- 
vala k prijmu vysilani na amaterskych 
pasmech, navic cizojazycnych a tedy 
sotva pritazlivych, umoznujl uvedene 
modern! prijimace svjm velmi cetnym 
majitelum poslech nasmh fonickych spo- 
jeni v pasmu 80 m. Glovek je tvor od 
pfirozenosti zvidavy; nepochybne proto 
vyzkousi svuj prijimac i v tak neobvyk- 
lem vlnovem rozsahu - a jednou zaslech- 
nuta cestina podivnych forem a naplne 
z nej vetsinou udela pravidelneho po- 
sluchace nasich relaci. 

S touto skutefinosti jednak muzeme, 
jednak musime pocitat. Muzeme pred- 
pokladat, ze takovy poslech spolu s fil- 
mem „Kdyby vsichni chlapi" vzbudi 
daleko sirSi zAjem. o nas obor a uvede na 
spravnou miru leckterd dosavadni scest- 
n 6 nazory neinformovane vefejnosti 
o „zbytecnosti", ^hravdm charakteru" 
a ba i „nebezpecnosti“ naseho vysildni. 
Muzeme ofekavat, ze v leek ter Cm po¬ 
sluchaci, zejmena z tech mladsich, 
vznikne i touha poznat nas a nase pro- 
stfedi blize a privede ho mezi nas. Sou- 
casne, a prave pro tento propagacni vy- 
znam nove umoznenflio poslechu na 
nasem pasmu, vsak take musime pocitat 
s tim, ze nase vysilani budou kritisovana, 
ze se o nich bude hovorit. Ze na tom, 
o cem, jakou formou a jakymi vyrazy se 
budeme na pasmu bavit, bude zalezet, 
jak se o nas bude mluvit, a zda podpori- 
me nebo ztratime na do hr 6m mlneni 
o cene a moznosteeh nasi prace pro lid- 
skou spolecnost, kter6 v podvedomi kaz- 
deho divaka zanechava onen skvely 
francouzsky film. Musime proste pocitat 
s tim, ze nyni, dik prostemu faktu uve- 
deni rozhlasovych pfijimacu s pasmem 
80 m na trh, jsme daleko vice na ocich 
vefejnosti nez dosud, a vystupovat podle 
toho. JX 

* 

Vite, co je druh vysilani F6? 

Dodatkem ke zkratkam jako A1 
(amplitudov6 klicovani), A3 (radiotele- 
fonie), FI (kmitoctovC klicovani) atd. 
byla na VIII. valnem shromazdeni Me- 
zinarodniho poradniho radiokomuni- 
kacniho sboru (CCIR) ve Varsave pfi- 
jata tez zkratka F6, jez oznacuje dvojite 
kmitoctove klicovani, pouzivane v pro- 
fesionalnim provozu. Umoznuje provoz 
dvou spojeni s pomoci t, zv. ctyfkmitoc- 
toy6ho diplexu. Do teto kategorie spada 
tez sovetska soustava DCT (dvojnoje 
6astotnojc telegrafirovanije). 

I kdyz zkratka v amat6rskem provozu 
n cina vyznarn, mohou se s ni radioama- 
teri na pasmech setkat. jm. 
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KMITOCTOVY MODULATOR 

J. T. Hyan 


Pro zjist’ovdni resonancni krivky ladc- 
nych obvodu se vzi] nejvice pouzivany 
zpusob elektronicko-graficky. Spociva 
v tom, ze z pomocneho vysilace priva- 
dime vf signal na vyvazovany obvt d, 
demodulujeme jej a velikost napeti 
vznikleho na resonancnim odporu pak 
merinie voltmetrem o velmi maid vlast- 
ni spotrebe fobvykle elcktronkovym). 
Zjistend hodnoty pak zapisujeme do 
grafu, najehozjednu osu nanasime kmi¬ 
tocet pomocndho vysilace a na druhou 
velxkosti vychylek elektronkoveho volt- 
metru. Spojeniin jednotlivych bodu ob¬ 
drzime resonancni krivku, ktera zku- 
senejsimu pracovniku rekne mnoho 
o vlastnostech zkoumaveho kmitaveho 
obvodu. 

Je nutne si uvedomit, ze kazdy kmita- 
vf obvod ma na jednom kmitoctu, t. zv. 
resonancnlm kmitoctu, nejvetsi odpor 
pro stfidavb proudy. Z toho vyplyya, 
ze pri prutoku konstantniho proudu 
bude vznikle napeti tim vetsi, cim vetsi 
odpor bude stat proudu v ceste a opac- 
ne. Napeti na obvodu jc tedy zavisie 
jak na vstupnim signalu, coz je pocho- 
pitelnd, tak i na jakosti civky Q_. U jed- 
noducheho paralelniho obvodu je toto 
napeti nejvetsi pri resonancnim kmi¬ 
toctu. Menime-li tedy kmitocet pomoc- 
ndho vysilace na obe strany od res on an- 
£niho kmitoctu obvodu, pocne napeti, 
vznikajici na obvodu, klesat. Pokles 
napeti zjist'ujeine elektronkovym volt¬ 
metrem a po zaznamenani vsech nut- 
nych spolu souvisicich hodnot, jak 
jiz bylo vyse receno, obdrzime prubeh 
resonancni krivky. 

V praxi se vsak nesetkavame jen s jed- 
noduchymi paralelnimi ci seriovymi ob- 
vody, ale mnohem casteji s obvody skla- 
danymi — prikJadne s mezifrekvencni- 
mi transformatory superhetu nebo s roz- 
lozene ladenymi mf obvody televis- 
nich prijimacu - kde dokonalost vyva- 
zeni (t. j. vyhoveni pozadavku naladeni 
jednotlivych obvodu na zadaue k m i- 
tocty) ma nejvetsi vliv na citlivost, se- 
lektivnost, zesileni v sirokcm pasmu 
a pod. 

Tcnto zpusob zjist’ovam resonancnich 
krivek je pres urcitou pracnost pomerne 
presnf. Ponekud se vsak situace zhorsi, 
chceme-li podle jiz zndmeho prubehu 
krivky slozendho obvodu obdrzet pru¬ 
beh jiny, coz se hlavne stava pri stavbe 
televisnich predzesilovacu, vf a mf zesi- 
lovacu. Musime totiz pak po kazdem 


zdsahu do rozlozene ladenych obvodu 
zjist’ovat, jak se puvodni resonancni 
krivka zmenila, a podle toho provadet 
dalsi korekce. 

Abychom si tento casove zdlouhavy 
proces use trill, pouzivame pristroje zva- 
neho kmitoctovy modulator (wobbler). 
V tom to pristroji jsou vlastne nektere 
predchozi funkce, jako I reba rucni roz- 
lacfovani pomocneho vysilace, provade- 
ny elektronicky, takze prace je s nim 
daleko snazsi a rychlejsi nez v predcho- 
zim pripade. Blokove schema kmitoctove 
modulovaneho generatoru je na obr. 1. 
Vidime, ze se sldada z techto casti: po¬ 
mocneho vysilace (muze byti tez umi- 
sten i mimo), smesovace, oscilatoru a 
reaktancni elektronky. Dale pak nasle- 
duje jen vyvazovany obvod a oscilo- 
skop. 

Jak tedy takovy kmitoctove modu- 
lovany generator pracuje? Pomocny vy- 
silac vyrabi vf signal o kmitoctu f 0 , Ten¬ 
to privadime do smesovace, kde se 
misi se signal em f Zf ziskanym ze zaklad- 
niho oscilatoru. Vyslednd vf napeti, a to 
bud rozdtlove nebo souctove, privadime 
na vyvazovany obvod, pri cemz nala- 
dime pomocny wsilac na takovy kmito¬ 
cet, aby jeho rozdil (nebo soucet) se 
rovnal resonancnimu kmitoctu mefe- 
neho obvodu. Signal pak privadime po 
demodulaci z mereneho obvodu na verti- 
kalni zesilovac osciloskopu, kde na obra- 
zovce vidime vychylku, odpovidajici 
prislusnemu vysledndmu kmitoctu. Sou- 
hrn techto vychylek pak tvori zadanou 
resonancni kriyku. Aby vsak tato krivka 
na obrazovce vubec vznikla, musime 
jeden z obou oscilatoru rozladovat na 
obe strany od resonancniho kmitoctu. 
To je mozne provadet rucne nebo ji- 
nym mechanickym zpusobem (u prvych 
generator^ tak tomu take skutecne by¬ 
lo), my vsak toto rozlad’ovani budeme 
provadet elektronicky. Musime si to¬ 
tiz uvedomit, ze zavedeme-Ii zpetnou 
vazbu v elektroncp, muzeme pak menit 
jeji vnitrni odpor."Je-li zpetna napct’ova 
vazba zaporna, odpor zmensujeme, 
je-li kladna, pak odpor zvetsujeme. Je-li 
dale napeti privadene na mfizku fazo- 
ve posunute vuci anodov£mu, pak pu* 
sobi elektronka jako komplexni zdan- 
livy odpor - impedance. Jak bude dale 
zduvodneno, chova se elektronka podle 
pfislusneho zapojeni bud jako kapacita 
nebo jako indukcnost, a to v zavislosti 
na sve strmosti. Pouzijeme-li takovcho 



Kmitoctovy modulator vyjmuty ze skfine. 


zapojeni, ze reaktancni elektronka bude 
pripojena paralelne k zakladnimu osci- 
latoru, a to bud jako kapacita nebo in- 
dukcnost, pak zmenami techto hodnot 
bude se menit i kmitocet zdkladniho 
oscilatoru o urcity kmitocet AJ 0 . 
Budou-li probihat tyto zmeny synchron- 
ne s vertikalni casovou zakladnou, pak 
na stinitku osciloskopu obdrzime sto- 
jici obrazek. 

Z vyse uvedeneho tedy vyplyvd, ze 
chceme-li menit paralelni iridukenost 
ci kapacitu kmitaveho obvodu oscilato¬ 
ru, musime menit strmost reaktancni 
elektronky. To dokazeme jednoduse 
tak, ze privadime pilovite napeti z ca¬ 
sove zakladny osciloskopu na mfizku 
elektronky, cimz zaroveh x’yhovujeme 
i pozadavku synchronisace. Pilovite na¬ 
peti odebirame primo z desticek verti- 
kdlniho zesilovace, takze je velikosti 
radu 100 V, coz pro nase ucely by bylo 
prills velike. Musime je tedy zmensit 
na hodnotu 0 20 V. Regulacnim po- 

tenciometrem 1 M.Q narizujeme tedy 
vhodnou velikost piioviteho napeti, pri- 
vadeneho na spodni konec mrizkoveho 
odpofu a zaroveh tim menime kmitocto¬ 
vy zdvih reaktancni elektronky. 

Budeme-li pouzivat kmitoctovy mo¬ 
dulator pouze pro zjist’ovam res on an c- 
nfch krivek mezifrekven cnich transfor- 
matoru (obvykle 452 kHz) a res. krivek 
prijimacu, pak vystacime s obvyklym 
smesovacem osazenym ECH21 ci pen- 
tagridem nebo smesovanim do brzdi- 
ci mrizky, jak je naznaceno na obr. 4. 
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Obr. 2. 


Budeme-li vsak pouzivat smesovace 
na vyssich kmitoctech radu desitek 
MHz, ftvka se hlavne vyvazovani te- 
levismch vf vstupnich casti), pak pouzi- 
jeme jineho smesovace. Jeden takovy 
smesovac vidime na obr. 3. Jde o sme- 
sovani v katode peritody, ktere se po- 
uzivalo v dobe, kdy nebyly jeste elek- 
tronky s vice mrizkami a eiektronky 
sdruzene. Na velmi kratkych vlnach se 
vsak dodnes pouziva tohoto zpdsobu, 
protoze na tak vysok^ch kmitoctech 
nemohou jiz obvykle slozitejsi eiektron¬ 
ky pracovat. Hlavni nevyhodou techto 
slozitejsich elektronek je to, ze maji 
malou smesovaci strmost ft. j. pomer 
zmeny zesileneho proudu mf kmitoctu 
ke zmene vstupniho signalu na mrizee), 

Jiny takovy smesovac pro vysokd 
kmitocty vidime na obr. 5; jeho zapo- 
jeni je odvozeno z principu katodoveho 
sledovace. Je osazen dvojitou triodou. 
Obdoba tohoto smesovace je na obr. 
G, kde druhy system tvori zaroven za- 
kladni oscilator. Posiednlm z uvede- 
nych smesovac^ je smesovac pouzivajici 
germaniove diody typu 2NN40 jakozto 
nelinearniho clenu, viz obr. 2. 

Vrat’me se vsak nyni k reaktaneni elek- 
tronce. Mnohym amaterum totiz bude 
mene zrejme, ze muzeme elektronku 
promemt v kapacitu ci indukenost a to 
i v zapornou, ci pripadne v odpor o hod- 
note primo ci neprimo umerne ctverci 
kmitoctu. 

Abychom si vec ujasnili, zopakujeme 
si nejprve, co je to kondensator ci civka. 
Jsou to vlastne elektricke odpory te 
vlastnosti, ze propousti proud tak, ze je 
fazove posunut o 90° proti napeti, 
ktere je na ne prilozeno. 2a idealniho 
stavu pak vt'ibcc nespotrebovavaji ener- 
gii. Tentyz stav muzeme do jiste miry 
vyvolat i u eiektronky. Na obr. 7. mime 
znazorneno prineipialm zapojeni eiek¬ 
tronky jako impedance. Jednoduchym 
delieem, slozenym z odporu ohmickeho 
a jaloveho, splnujeme vvse uvedenou 





podminku fazoveho posunuti anodoveho 
proudu /» proti anodovemu napeti U a . 
Cleny A a B delice uvazujeme zatim 
jako libovolne komplexni odpory. Na¬ 
peti na mrizee pak vyjadrime podle obr. 
7 z jednoduche umery: 


U, = U a 


B 


B 


je-li odpor eiektronky dan vyrazem: 
^ _ Ua Ua 

= ~Ug~~S~ 

obdrzime pak po dosazeni; 

A + B 1 

^ B ' S 


Vzhledem k tomu. ze cleny delice 
A a B jsou komplexni, t. j. maji realnou 
a imaginarni slozku, napiseme si 
posledni rovnjci v roz siren cm tvaru: 

' 1 X+jT+U+jV 

^ ' ' S U + ]V 

kde A = X + jY a B = U -f jV • 

Po uprave obdrzime: 

^ s 

u ■ (x+ u) + v(r+ v) + j ( ru— rx) 
.. u- + v 2 


Pro lepsi prehled nahradime realnou 
cast rovnice pismenem a a imaginarni 
pismenem Pak lze psat: 

^ = s ( u 2 - v 2 )' 

Absolutni hodnota impedance eiek¬ 
tronky pak je podle zasad vektorov^ho 
poctu: 

= Tsjry* s." y*y + fi* 

a fazovy' uhel tg <p = — . 



j_____ rj 

Obr. 6 . 

Bude-li ^ vetsi nez a, pak uhel <p je 
blizky 90°. Z toho vyplyva, ze se mu- 
sime snazit o to, aby odpor clenu B 
v delici byl dosti maly proti filenu A. 

Dale na obr. 7 dole mame naznace- 
ny ctyri charakteristicke zpusoby za¬ 
pojeni. Je samozfejme, ze tyto jsou jen 
principialni, a ze musime dbat toho, 
aby elektronka pracovala ve spravnych 
podminkach (t. j. s isolacnim kondensa- 
torem v mrizee, nalezitym svodem 
a pod.). 

Po dosazeni do vyse uvedeneho obec- 
neho prikladu podle obr. 7a y- d obdrzi¬ 
me nasledujici hodnoty. Pro 7a: 

Lr = , pro 7b: Cr = S - R • C„ pro 

7c = Lr = —^_ ja pro7d:Cr= 

vzdy s ohmickym odporem 1 jS v serii. 
Tato okolnost, ze elektronka jako re- 
aktance je v uvedenych zapojenich vzdy 
castecne znehodnocena odporem 1 /.S’, 
omezuje ponekud jejl pouziti, 

Naznacene zpusoby zapojeni podle 
obr. 7a -r d vsak nejsou jedinymi moz- 
nymi zpusoby, Tak na priklad v za¬ 
pojeni, kde obratime fazi privadeneho 
mfizkoyeho napeti o 180°, ziskame re- 
aktarici, kteri se chovd jako zapornd 
indukenost, t. j. roste s kmitoctem, ale 
proud predbiha napeti jako u konden- 
satoru. Toto zapojeni si vsak vyzadadalSi 
jedne eiektronky navic jakozto invertoru. 
T6z muzeme vytvofit delic z odporu 



Obr . 7. 


12 






stejneho druhu a pak pijsobi elektronka 
jako ohmicky odpor riditelny v mezich 
l/S az go. Pri zapojem kondensatoru 
jakozto clenu A a indukcnosti jakozto 
clenu B ziskame ohmicky odpor, ktery 
je primo ci nepfimo (podle privadene 
faze) hmernf ctverci kmitoctu. Nas vsak 
hlavne zajima pripad 7a a 7b, kdy je 
elektronka zapojena jako indukcnost 
nebo kapacita. 

Dale poplsovany kmitoctovy’ modula¬ 
tor (KM) vznikl ze snahyozjistenisprav- 
ne resonancni krivky fazoveho detek- 
toru pracujiciho na kmitoctu 6,5 MHz 
jako intercarier. Pro cisty a verny pri- 
jem u tohoto zapojem (viz obr. 12) je 
nutndj aby cinitel jakosti 0.civky L, byl 
vyssi nez u civky L 4 , abychom pak do- 
stali spravnou resonancni krivku. Za 
pouziti KM odpada pracnost laboro- 
vani a na stinitku se nam ukaze urcita 
kfivka, kterou otacenim jaderek obou 
civek ci k nini pripojenych triinru upra- 
viine na spravny tvar. Pro toto vyvazo- 
vanf pfipojujeme vystup z kmitoctove- 
ho modulatoru do bodu A, do bodu B 



pak pfipojujeme vstup vertikalniho 
zesilovace osciloskopu. Detekci nam jiz 
obstara sama elektronka, ktera pracujc 
tfz mimo jine jako prvni nf zesilovac. 
Pripojeny oscilogram nam ukazuje sprav¬ 
ny prubeh resonancni krivky. Male 
zvlneni, kterd pozorujeme v leve casti 
oscilogramu, je zpusobeno parasitnlm 
scriovym resonancnim obvodem spoju. 
(obr. 11). Je pochopiteln^, ze tohoto zph- 
sobu rauzeme pouzit i u vyvazovani 
bcz.nych diskriminatoru. 

Vlastnl kmitoctove modulo van y ge¬ 
nerator, jehoz schema je na obr. 8, 
je osazcn ctyrmi elektronkami a to 2 X 
6F36,1 x 6GC31 a 1 x 6F32. Je po- 
staven na duralove kostre o rozmerech 
8,5 x 19 X 4 cm. K pfedni cash je 
prisroubovan nosny panel ladicich prv- 
ku o rozmerech 19 x 12 cm (viz obr. 10). 
Na tomto panelu je pripevnena s tup- 
nice, ktera nam udava, na jaky kmitocet 
jc naladen pomocny vysilac (kondensa- 


Obr. 8. 



Obr. 9. 



tor CJ a dale stupnice pro kondensdtor 
C 2 zakladniho oscilatoru, jimz rozla- 
dujeme na obe strany vysledny kmito¬ 
cet o nekolik set kHz. Toto rozlad’o- 
vani je nutne, nebof jak menirne kmito¬ 
cet kondensatorem C 2J tak se pohybuje 
pozorovany oscilogram po stinitku bud’ 
vlevo neb v pravo a tak mame moznost 
odecitat na teto druhd stupnici primo 
sirku pasma pozorovaneho obvodu. Je 
pochopitelne, ze tuto moznost mame 
i u kondensatoru C j5 zde vsak je odeci- 
tani ponekud hrubsi a mene pfesne. 

Dale se seikavame ve schematu s ne- 
kolika potenciometry. Prvni z nich, 
umisteny v obvodu anody elektrcnky 
6F32, fidi vystupni vykon, druhy, v ob¬ 
vodu mfizky reaktancni elektronky, 
fidi jeji kmitoctovj zdvih pfivadenym 
pilovitym napetim. Treti pak nastavuje 
pracovni bod reaktancni elektronky. 
Je umisten v katode v serii s' pevnym 
odporem 2 kfj. Jeho velikost nastavu- 
jeme pfi maximalnim kmitoctovem 
zdvihu a to tak, aby pozorovana kfivka 
nedoznala skresleni. Vseobecne je nut- 
no upozornit na tu okolnost, ze zalezi 
velmi na tvaru staticke charakteristiky 
elektronky, jez je dana volbou anodo- 
veho odporu, odporu stinici mfizky 
a pracovnim bodem. Pro maly kmitocto¬ 
vy zdvih se temto okolnostem nepfiklada 
prilisna pozornost. a vsak pro snimani 
resonancnich kfivek obvodii na vyso- 
kych kmitoctech, kdy musime dosah- 
nout kmitoctoveho zdvihu max +5 
MHz, hraji vsechny tyto okolnosti 
velkou ulohu. Obtiznost tohoto ukolu 
dosvedcuje i to, ze v zahranici jsou 
bezne kmitoctove modulovane generato- 



Obr. 10. 


Obr. 11. Kfivka fazoveho detektoru. 
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Obr. 12. 


ry (wobblery) konstruovane napodklade 
laditeinych RC generator!!, a vsak temcr 
minimal tie se setkame s pristroji popi- 
sovan6ho typu pro vysokc kmitocty. 
Zalezi totiz nejen na vysoke strmosti 
elektronky, ale i na tom, aby zmeny 
mrizkoveho predpeti vyvolaly pronika- 
ve zmeny strmosti. Kdyby totiz strmost 
elektronky byia stala (charakteristika 
prfmkova), pak by kmitoctovy zdvih 
byl tdmer nulovy. Z tobo vyplyva, ze 
pro nase ucely bude nejvhodnejsi elek- 
tronka nejen s vysokou strmosti, ale 
i pokud mozno s kvadratickou charak- 
teristikou, aby tak byla zajistena line¬ 
ar nos t zdvihu synchronne s privadenym 
pilovitym napetim. 

Jako dalsi nepriznivy dusledek toho, 
ze reaktancni elektronku pouzivame 
na velkem kmitoctovem zdvihu, je 
pokles amplitudy zakladniho oseilatoru 
vlivem pripojeni tlumiciho (promen- 
neho) cdporu reaktancni elektronky 
same, t. j. jeji realne slozky. Ponevadz 
ten to pokles se deje v rytmu privadene- 
neho piloviteho napeti, vyrovnavame 
jej zvetsovamm vykonu zakladniho 
oseilatoru privadenim piloviteho napeti 
do brzdici mrizky a to ve stejnd fazi. 
Schema toho to zapojeni vidime na 
obr, 9. 

Kmitavy obvod zakladniho oscila- 
toru je laden na kmitocet 8 MHz a sc- 
stava z civky X, o indukenosti 19,8 yH 
a kondensatoru C, o kapacite 20 pF. 

Odbocka pro pripojeni katody je 
asi v jedne tretine od studeneho konce. 
Pocet zavitu n vypocteme podle vzorce: 

= VZ(23a + 25~V) 

a 

kdc a znaci polomer mereny od osy 
civky do osy dratu v cm, b znaci delku 
civky v cm a L zadanou indukenost 
v [ill. 

V pripade, ze b je vetsi nezli a, poci- 
tame pak podle dalsiho vzorce: 


VL (20a + 28 b) 
a 


[/tH, cm]. 


Po dosazeni do druhffio vzorecku nam 
vyjde, ze pocet zavitu. cini 98 zavitu 
dratu o 0 0,20 mm Cu + smalt na 
kostre o 0 9 mm, vinuto valcove na 
delku 2 cm. 

Pro uplnost budiz uvedeno, ze vv po¬ 
cet indukenosti civky byl proveden podle 
znarneho vzorecku: 


25 880 

Z = ^0‘ [j “ H;pF,MHz] 


Volime-li pak odpor Ri = 10 k 12 a 
C 3 = 30 pF, vypocteme pak indukenost 
elektronky 6F36 podle jiz drive odvoze- 
neho vzorce: 


L f = ih- Q, F, A ] 


po dosazeni obdrzime 

1 • 10 4 ■ 3 ■ 10-“ 3 

' ~ 9 ■ 10 1 " ” 9 


10 “* = 


= 0,0000333 H = 33,3 /tH 

Je-li tato indukenost v urditem oka- 
mziku paralelne pripojena ve sve pine 
hodnote k indukenosti L s civky L i za¬ 
kladniho oseilatoru, pak vysledna in¬ 
dukenost cini: 


Lf • l s 19,8 ■ 33,3 
' “ L, + L s ~ 19,8 + 33,3 ~ 

= 12,4 //H 

Znamena to tedy, ze vysledna induk¬ 
enost obvodu C 2 X 2 , se meni o 7,4 /,(H 
(t. j. o 19,8 -12,4 /+), coz cini 37,3 »/„. 
Kmitocet se vsak bude menit o hodnotu 
prlblizne asi polovicni, t. j. o 18,65 %, 
coz cini 1,5 MHz. Ve skutecnosti je vsak 
kmitoctovy zdvih ponekud mensi. (Aby 
totiz platila jen pdvodni indukenost 
L 2 kmitaveho obvodu oseilatoru, musi 
byt indukenost elektronky nekonecna, 
t. zn., ze jeji strmost must byt nulova. 
Tento stav muze nastat jen tehdy, je-li 
elektronka uplne zavrena mfizkovym 
pfedpetim). 

Ponevadz hodnoty delice J?! — C a 
jsou jiz dosti male (viz vyse), nemuze- 
me je dale zmenSovat za ucelem dosa¬ 
zeni vetsiho zdvihu, nebot’ by jednak 
nastalo nezadane tlumeni oscilacniho 
obvodu, jednak zmeny kmi toctu nepro- 
bihaji pak synchronne s pilovitym nape¬ 
tim, takze vy'sledny obraz je pak neli- 
nearnt, po pripade skresleny. Chceme-li 
tedy dosahnout vetsibo kmitoctoveho 
zdvihu, je nutne pouzit strmejsich elek- 
tronek (v cizine nejsou vzacnosti elek¬ 
tronky o S — 18 mA/V) nebo tento 
problem obejit paralelnim razenim re- 
aktancnich elektronek. 

Sejmute oscilogramy vsak svedci o tom, 
ze uvedena elektronka 6F36 dobre pra- 
cuje, trebaze v mensim kmitoctovem 
zdvihu, nez jaky se vyhradne pro tele- 
visni lively pozaduje. Prvni z oscilogra- 
mft znazorhuje resonaneni krivku jed- 
noducheho paralelniho obvodu na kmi- 
toctu 6 MHz o siri pasma 200 kHz, 
druhy pak predstavuje resonaneni kriv- 
ku rozlozene ladeneho mf obvodu o siri 
pasma 2,5 MHz (2x6F36). 

Dale nas zajima kmitavf obvod po- 
mocneho \y si lace. Je tvoren civkou 



Obr. 13. Krivka jednoducheho paralelniho 
LC obvodu . 



Obr. 14. Krivka rozlokem ladeneho mf 
obvodu. 


a kondensatorem Cj. Tento p. v. je 
v nasem pripade laditelny od 8 MHz do 
25 MHz. Ladici kondensator C t je 
otoeny typ na kali rove isolaci a ma kapa- 
citu 100 pF, Civka C\ ma indukenost 
4 /iH. Je vinuta na jadre o 0 9 mm na 
delku 10 mm, pocet zavitu cini 27 z. 
dratu o 0 0,35 mm Cu + smalt. V tom- 
to rozdeleni pak ziskame ze smesovace 
souvisle pasmo 0,0—17,0 MHz a pas- 
mo 16 -y 33 MHz. Konstrukce je cel- 
kem jednoducha a je dobre patrna z uve- 
denych fotografii, kde vidime pohled na 
pristroj bez celniho panelu nesouciho 
ladici prvky. Doporucuje se jen dodrzet 
naznacena stineni ve schematu, aby- 
chom tak zabranili ruznym nezadanym 
vazbam a aby vf napeti nemohlo uni- 
kat mimo generator. Dosti dulezitA je 
tez rozmisteni spoju reaktancni elek¬ 
tronky, aby se pripadne sama neroz- 
kmitala. 

Zaverem dluzno podotknout, ze kmi- 
toctove modulo vane generatory kon- 
struovan£ jen pro televisni ucely, t. j. 
snimani resonancnich krivek vstupnich 
a mf obvodii, jejichz sifka pasma cini 
9 MHz i vice, jsou mnohdy zalozeny na 
jinem principu rozlacfovani nez na reak¬ 
tancni elektronce. Nejjednodussi z nich 
maji vyreseno rozlad’ovani oseilatoru 
elektromechanicky, t. zn., ze rotor kva- 
litniho ladiciho kondensatoru. umisteny 
v kulickovych loziskach, je pohanen 
elektromotorem. Pri tom to zpusobu je 
nejvice choulostiv^ odstranit nezadami 
vibrace, ktere se prenaseji i za pouziti 
elek trick eho hridele, nebof jinak dochazi 
k poskakovani obrazku. Rychlost ota- 
£eni je proto pomerne mala. Jiny typ 
kmitoctove modulovaneho genera torn 
je zase zalozen na elektrodynamickem 
principu. Tyto a jlnA dalsi typy pracuji 
pak s velkym kmitoctovym zdvihem, 
dosahujicim podle druhu zapojeni az ne- 
kolika desltek MHz. Pro amaterske 
ucely se vsak jevi nejvyhodnejsi pouziti 
nekolika reaktancnich elektronek stej- 
neho typu zapojenych paralelne, ciniz 
se zvysuje strmost a zmensuje nezadane 
tlumeni oscilacniho obvodu pri dosta- 
cujicim kmitoctovem zdvihu. 


Televisni studio ve Freimennu u Mni- 
chova bylo vybaveno zrcadlovym dale- 
kohledem, k nemuz je pripojena snimaci 
kamera. Toto zafizem umozni vysilani 
astronomickych prednasek, pri niehz 
budou televisni divaci pozorovat tisici- 
nasobne zvetsene pohledy na hvezdnou 
oblohu. 
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MINIATURNl 



Pri konstrukci elektronickeho blesku 
pro fotografovani setkal jsem se s prob- 
16mem, jak ziskat miniaturni usmerno- 
vac pro nabijem kondensatoru. Usmer- 
novae slozeny ze ctyriceti desek o 0 
18 mm, stazenych centralnim sroubem, 
byl i bez kovovych podlozek mezi des- 
kami cca 100 mm dlouhy. T. zv. tuz- 
kove seleny nebylo mozno pouzit pro 
jejich prilis velky vnitfni odpor. Sesta- 
vil jsem proto selenovy sloup ze ctver- 
covych desek 13x13 mm. Tyto jsem 
zfska] rozrezamm vetsich selenovych 
desek na 4 nebo 8 casti. V pripade vet- 
Sich desek (40 X 40 mm) odpadla stfed¬ 
ni cast porusena otvorem (obr. 1). Po 



Obr, 1. 


rozfezam bylo nutno pilnikem srazit 
hrany a sice pohyby podel, aby se ne- 
odlupoval selen, po pripade kryci 
vrstva (obr. 2). Tim se odstranf pri- 
padnd zkraty mezi podlozni deskou a 
kryci vrstvou a zvetsi se vzdalenost pro 
preskok jiskry. Vybrand desky (nej- 
vhodnejsi s malym odporem v propust- 
nem smeru a velkym v nepropustndm) 
jsem slozil do dvou sloupecku, oddele- 
nfch destickou z leskle lepenky, opatril 
vyvody a vlozil do jednoduche krabicky 
z leskld lepenky (obr. 3). Tuto jsem 
zalepil prouzky lepici pasky a vlozil 
do pruzneho drzaku, ktery tlaci desky 
k sobe, slouzi k upevneni celdho usmer- 
novade a odvadi teplo (obr. 4). Stfedni 
prouzky, vznikie po rozfiznuti drzaku, 
jsem pouzil jako zkrucovaci pfichytky. 
Stfedni pfepazku mezi obema sloupci 
desek bylo nutno udelat pfesne, aby 
jednotlive desky pri montazi nezasaho- 
valy do druheho sloupce. Rozmery le- 
penkoveho obalu, drzaku a ostatnich 



Obr. 2 . 


soucastl je nutno volit podle velikosti 
a poctu desek a dodrzet pfesne. Pro do- 
konalejsi isolaci vyvodu proti drzaku 
je vhodne vsunout pod pera drzaku dva 
pasky z leskld lepenky. Zajisfovat usmer- 
novac v drzaku proti vysunuti do strany 
neni nutnd, nebot’ tlak per drzaku je 
dostatecne velky'. Ale je mozno usmer no¬ 
vae fixovat kapkou laku, umistenou do 
jednoho z prurezu drzaku. Vyvody z mo- 
sazneho plechu je po sestaveni (obr. 5) 
mozno ohnout podle obalu z lepenky 
a tak usmernovac s^stane opravdu mi- 
niaturnim; na pr. 40 desek pro ziskani 
500 V = (z vibrdtoru nebo ze site): 
27 x 22 x 14 mm. 



Obr. 3. 


Tato konstrukce je vhodna pro elek- 
tronicky' blesk a jina zafizeni, kde jde 
o provoz pferusovany. Pro trvaly pro- 
voz je nutno provost oteplovaci zkous- 
ky a podle odvodu tepla volit rozmery 
desek. Ucinna plocha je prakticky 
100 % proti kruhovym dcskam, kde je 
vyuzito jen asi 50 % plochy desky. Po- 
cet desek je libovolny podle ticelu. Na¬ 
peti na desku nema pfestoupit 15 V. 
Usmernovad lze sestavit jako jednocest- 



Obr. 4. 


ny, dvoucestny, v Graetzove zapojeni 
a jako zdvojovac. V poslednim zapojeni 
jsem ho s uspechem pouzil. Prichytky 
pro montaz je mozno resit i jiny-m zpu- 
sobem, na pr. ocko pod srouby vyriznu- 
te nebo pripajend k drzaku. 

Pro informaci uvadim tabulku pro 
vypocet usmerhovacu a vypocet zdvo- 
jovace napeti pro eiektronichy blesk 
(obr. 6). 


Napeti sekundarniho vinuti transfor¬ 
ma torn se stanovi ze vzorce: 



Obr. 5, 


kde U 0 je plnd usm emend napeti (V) 

K je podet nasobicich stupnu. 
Minimalni kapacita C x je dana vzorcem 

C = • 2 K {K + 2) ■ 10®, 

fU 0 

kde I 0 je usmerneny proud (A) 
f kmitocet site (vibratoru) 

C kapacita (/aF) 

Prikiad: Pro sit’ovy elektronicky blesk 
s vybojkou ABS 1008 je zapotrebf na- 
bit kondensator 250 //F na napeti 
900 V pro piny sveteln^ vykon (] 00 Ws), 
Svodovy proud elektrolytickych kon¬ 
densatoru je asi 2 mA. 

1. Napeti na sekundarnim vinuti 
transforma toru: 
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2. Zpetne napeti na jednom stupni : 
U^p = 2,8 U % - 2,8 • 382,5 = 1071 V 

3. Pocetdesek pro jedcn stupen: 


JV = 


1071 

~JE~ 


72 


4. Kapacita kondensatoru C t : 

4 


C = 


A4 


2 if (if + 2) • 10 s = 


2 - 10- 3 • 2 ■ 2 (2 + 2 ) 
50.900 


10* 


5 


= 0,71 /'F minimalne, 
Provoznl napeti kondensatoru Cj: 


H 0 

jr 


900 

2 


= 450 V 
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RERESfl ODCHILEK SOUBEHIJ V SUPERIIETIJ 


Existuje rada pojednani a vypocto- 
vych metod pro urceni indukcnosti a ka- 
pacit k dobremu soubehu, pomerne 
vsak malo se pise o overeni nasich vy- 
poctu inerenim, jejichz vysledkem je na- 
kreslena krivka odchylek. Technickou 
drove n amaterske prace musime stale 
zvysovat a zdokonalovat. Proto pisi ten- 
to clanek. Rozbor nekolika vypoctovych 
metod byl proveden v tomto casopise, 
v casopise Sdelovaci technika a v knize 
Ing. Tucka Slad’ovani superhetu. Dule- 
zitost co mozno nejmensich odchylek a 
spravndho jejich prubehu behem celeho 
laden! byla ve zminene literature vy- 
svetlena, proto prikrocime ihned k po- 
pisu mereni. 

Predpokladem ovsem je, ze ty indukc¬ 
nosti a kapacity, ktere jsme vypocetli 
a ktere nenastavujeme v pfijimaci, j*ou 
urceny s dostatccnou presnosti, ostatni 
pak nekterym z beznych zpusobu pec- 
live sladeny primo v superhetu. Nas 
bude nynl zajimat jen smesovac a osci- 
lator, eventuainevfzesilovac, a to tak, ze 
budeme zjist’ovat v nekolika bodech cely 
prubeh a z neho pak uvazovat na sprav- 
nost sladem nebo spravny vvpocet 
prvku. Stava se casto, ze se zkousi klad- 
na ci zaporna odchylka tim, ze se do 
vstupnlch indukcnosti zasouva budzele- 
zove jadro nebo medeny trn. Toto je 
ovsem metoda vhodna jen pro hrlibe 
overeni, vyznacuje se velkou rychlosti, 
zato vsak nic nerika o absolutni velikosti 
v kPIz. Prece nam jasne vysvetluje, ze 


tuesiLfii generator 


PRUMAC 
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Obr. 1. 


Ing. Jan Prichysta! 

jsou o prislusnou odchylku rozladeny 
vstupni obvody superhetu, a to proto, 
ponevadz maji mensi selektivitu nez 
obvody pro mezifrekverscni zeslleni. 
Pf esto vsak v knize Handbuch fur Hoch- 
frequenz und Elektrotechniker z po- 
slednl doby je uvedeno, ze soubehove 
odchylky musi lezet v propustne siri mf 
zesiiovace, coz na mene zkusendho cte- 
nare musl pusobit dojmem, ze vstupni 
obvody v celem rozsahu ladenijsou na- 
ladeny na vstupni signal. Jak by se 
s timto probldmem vyrovnal autor na 
kratkych vinach, kdy odchylky v kHz 
jsou znacne vetsi nez na vinach stred- 
nich, to jiz Handbuch nerika, 

K. vlastnimu mereni podle obr. 1. 
potrebujeme: 

1. Signalni generator pro to pasmo, 
na kterem cliceme odchylky merit, s vy- 
pinatelnou modulaci, 

2. Generator mezifrekveneniho kmi- 
toctu (se separatorem) s moznosti roz- 
ladeni a dobrcho cteni po 1 kHz do 
kladnych i zaporn^ch hodnot (asi 
± 20 kHz); dale ma mit rizeni vystup- 
niho napeti, modulace neni treba. Pro 
mereni odchylek na kratkych vinach 
pouzijeme mis to tohoto mf generatoru 
zpravidla druheho signalniho generato¬ 
ru, ponevadz odchylky jsou vetsi nez na 
stfednich a dlouhych vinach. 

3. Zaznejovy detektor. Je to dioda, 
na niz se smesuji dva signaly a dale pak 
zesiluji v nf zesilovaci obvykle dvoustup- 
novem (na pf, 6F31 a 6L31). Zapojeni 
diody (v tomto pripade germaniov^) 
je uvedeno na obrazku 2. 
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Obr. 2. 



4. Vystupni voltmetr pouzivany bezne 
k sladbvam prijimacu a k mereni citli- 
vosti. 

5. Sluch^tka. 

Nyni zapojime tyto pristroje podle 
obr. 1. a primar mf transformatoru roz- 
ladime cca 100 pF kondensatorem pfi- 
pojenym paralelne. Mame-li takto vse 
pripraveno, muzeme zacit s merenim. 
Odchylku merime na pf. na strednich 
vinach asi ve dvanacti bodech, t. j. po 
100 kHz. Zacneme s tim, ze nastavime 
signalni generator s modulaci na pf. na 
1600 kHz. V prijimaci vhodne upravc- 
nou spojkou vyfadime z cinnosti osci- 
lator (zkratujeme resonaneni obvod osci- 
latoru na otocnem kondensatoru) a pcc- 
livym ladenim prijimacc nastavime ma- 
ximalni vychylku na vystupnim volt- 
metru, pri cemz se kontrolujeme slu- 
chatky. Mf generator je vypnut. Pak 
spojku z oscilatoru pfijimace odstranime, 
vypneme modulaci v signalnim gene- 
ratoru, generator s mf kmitoctem za- 
pneme a jeho kmitocet nastavime na 
nulove zazneje. Na generatoru s mf 
kmitoctem cteme na pr. kmitocet 
464 kHz, coz znamena, ze na anode 
smesovace je nyni mf kmitocet o 4 kHz 
nizsi (mame-li v nasem prijimaci 
468 kHz), tedy odchylka od soubehu 
—4 kHz. O tuto odchylku budou tedy 
rozladeny nase vstupni obvody, bude- 
me-li poslouchat nasim pfijimacem sta- 
nici vysilajici na kmitoctu 1600 kHz. 
Stejn^ mereni provedeme pak dale na 
kmitoctech 1500, 1400, 1300 ... az 
500 kHz a z odchylek nakreslime kfivku, 
ktera bude mit prubeh pfibliznc podle 
obrazku 3. (kfivka J pine vtazena). 
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Obr. 4. 

Spravna kfivka tribodovcho soubehu 
ma mit 4 maxima pfiblizne stejne veli- 
kosti. 

Jc mozn^ ze i pH spravnthn sladeni 
superhetu bude nulova odchylka v bo- 
dech A a £ (t. zv. slad’ovaci body), ale 
kfivka bude mit prubeh naznaceny car- 
kovane (kfivka 2) nebo teckovane 
(kfivka 3). Carkovana kfivka znaci, ze 
oscilacni indukcnost je vetsi, nez ma 
byt nebo v pfipade kfivky 3 je oscilacni 
indukcnost mensi. Mame-li pasmovy 
filtr jako vstupnf obvod, pak se nekdy 
vyskytuji pfi nizsich kmitoctech rozsahu 
dva vrcholy; pak pfi mereni stavime 
otocny kondensator superhetu mezi oba 
tyto vrcholy. Je samozrejmd, ze uvedene 
mefici metody Ize pouzit take k slad'o- 
vani superhetu hlavne tarn, kde je tieba 
vetsi. pfesnosti nez obvykleho ladeni na 
maximum, na pfiklad pfi komunikac- 
nich pfijimacich. Tato by la tak£ pouzi- 
vana jednou z nasich tovaren pfi slado- 
vanl pfijimacu. 

Pro uplnost popisi jeste dalsi metody 
mereni kfivck odchylek od soubehu. Po- 
merne jednoduchd mereni je podle ob- 


Gramofon do auta 

Ten, kdo casto cestuje autem, po- 
tvrdi, ze rovna silnice s jednotvarnym 
okolim siuzuje fidicovu pozornost a pro- 
dluzujc dobu, za kterou reaguje na 
vnejsi impuls, jako na pf. zatacku nebo 
pfekazku. 

Zajimave zkusenosti vsech fidicu ar- 
mad minule valky s hnavou pfi mno- 
hahodinove jizde vyuzivaji silnicni 
spravy nekterych zemi, kde vedou sil¬ 
nice maio obydlenymi nebo pustymi 
krajinami. Osvedcily se i kratke napisy 
rozdelene na nekolik tabuli, ktere jsou 
umisteny u silnice vzdy po nekolika km. 
Zvedavost na pokracovani napisu na 
dalsi tabuli zvysuje fidicovu pozornost a 
bdelost. 

Nejlepsim pruvodcem na dlouhych 
cestach je vsak pfijimac - autoradio. 
V techto pfipadech se na nej pohlizi ni- 


razku 4. Signalni generator zapojime 
opet pres umelou antenu k pfijimaci, ve 
kterem provedeme jen malou upravu: 
Do dolniho konce primaru mf pasmo- 
veho filtru se zapoji odpor cca 1 kD 
a na jeho borni konec pfipojime elek- 
tronkovy vf voltmetr pfes kondensator. 
Zkratovaci spojku do oscilatoru si tak 6 
pripravime jako v predcho 2 hn mereni. 
Na vystup pfijimace k reproduktoru 
nebo na anodu koncovd elektronky pfi¬ 
pojime nf voltmetr (staci Avomet). Nyni 
je vse pripraveno a mozno zacit s mefe- 
nim, 

Na signalnim generatoru nastavi- 
me kmitocet (JJ.nakterem chceme me¬ 
rit odchylku od soubehu a peclive na- 
stavime na maximum na vystupnim 
voltmetru. Nyni zkratujeme oscilator a 
signalni generator naladime tak, aby 
byla na elektronkovem voltmetru V x 
maximalni vychylka. To znamend, ie 
jsme ted’ signalni generator naladili na 
kmitocet vstupniho obvodu pfijimace. 
Precteme kmitocet na stupnici signal, 
generatoru (/)). Pak odchylka od sou¬ 
behu zl/ = /i—Tato metoda je 
mcne presna nez predchozi, ale takd 
vyhovi, hlavne pro amatdrskou praxi, 
kde se vetsinou jedna o vetsi odchylky. 

Pomerne pfesnejsi metoda je na dal- 
sim obrazku 5. Zde pouzivame dvou 
signalnich generatoru, nf voltmetru a 
libovolneho merice kmitoctu v oblasti 
akustickych kmitoctu, na pfiklad tonovy 
generator ve spojeni s osciloskopem. 
Mereni je v zasade podobne predcho- 
zimu, jenom s tim rozdilem, ze necterae 
pomerne nepfesne na stupnici signdlniho 
generatoru, nybrz interferencni kmitocet 
obou generatoru je primo odchylkou od 
soubehu a tak mefime znacne pfesneji. 
Vlastni mereni: Standardni signalni ge¬ 
nerator I. (s modul.) nastavime na kmi¬ 
tocet, pro ktery chceme odchylku mefit 
(maximum na vystupnim voltmetru V 2 ) 
nebo primo na osciloskopu. Pak zkratu- 
jemc oscilator, sig. gen. I vypneme (jeho 



Obr. 5. 

anodovd napeti) a nastavime sig. gen. II. 
(bez modul ace) tak, aby vf voltmetr V 1 
ukazoval maximum, cimz jsme sig. gen. 
II. naladili na kmitocet vstupnich ob¬ 
vodu. Nyni zapneme sig. gen. I. (bez 
modulace) a v reproduktoru uslysime 
interferencni kmitocet, ktery zmefime 
s pomoci tonovdho generatoru a oscilo¬ 
skopu nebo jinym mericem akustickych 
kmitoctu. Je pfirozene, ze tak lze merit 
pomerne presne odchylky od soubehu, 
ktere nepfesahuji 10 kHz, protoze vyssi 
kmitocty nam jak mf zesilovac, tak 
i nizkofrekveneni stupnc pfijimace ne- 
prenesou. 

Chceme-li merit jeste pfesneji, pouzi- 
jeme tehoz zapojeni jako na obr. 5., ale 
na mrizku mf zesilovace pfipojime pfes 
nepatrnou kapacitu (cca 1 az 3 pF) 
pfesny mf kmitocet bud z vlnomeru nebo 
z oscilatoru rizeneho krystalem a pfi 
nastaveni sig, gen. I. na pfijtmany kmi¬ 
tocet doladime se na zaznej s mf kmi- 
toctem. 


koli jako na luxus, nybrz jako na ne- 
zbytny doplnek vozu, zvlast’ autobusu 
a vozu nakladnich pro dalkove spoje. 
A protoze nikde na svete nejsou vsichni 
posluchaci uplne spokojeni s programem 
j.sveho 1 ' rozhlasu, vyrobila fy Chrysler 
elektricky miniaturni gramofon. 

Gramofon je v ploche kovove skfince, 
asi 25 x 20 X 10 cm, montuje se podob— 
ne jako autoradio pod kontrolni desku 
vozu, na dosah prave ruky fidice. Jako 
zesilovace se vyuziva nf casti pfijimace 
a jeho reproduktoru. Pro tyto gramofo- 
ny byly vy\ r inuty special ni desky o pru- 
meru 17 cm. Pfi 167 3 otackach za minutu 
staci pro zaznam od 30 do 10 tHz(!), 
trvajici 45 minut. Hustota drazek je 
dvojnasobna proti dosavadnim t. zv. 
mikrodeskam, kolem 22 na I mm. Pre- 
noska s tlakem 2,5 g pouziva jehel s po- 
lomerem hrotu 1 fi, 

Pfenoska je ulozena v nylonovych lo- 


ziskach, cely system je odtlumen hy- 
draulickymi tlumici s viskosni kapali- 
nou. 

K zmenseni vlivu setrvacnych sil, 
pusobicich na talir s deskou v zatackach 
je hmota talire zmensena na minimum po- 
uzitim vhodne hlinikove slitiny. Na roz- 
dil od beznych gramofonu, pouzivajicich 
tezk^ talife, je setrvacna hmota, zabra- 
hujici kratkodobym zmenam rychlosti, 
soustredena v setrvacniku na ose rychio- 
bezneho indukeniho motorku. Potrebny 
stfidavy proud dodava vibrator, pohane- 
ny z autobaterie.Vliv otfesii a chveni vozu 
byl zmensen tim, ze mechanicka resonan¬ 
ce vsech soucastek gramofonu lezi pod 
meznim kmitoctem pfenosky. 

Ridic obsluhuje gramofon pravou ru- 
kou, aniz by musel odvracet zrak od sil¬ 
nice. 

Radio & Television News, duben 1956. 

G. 
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OMKZOIA^E PORUCH V PftlJMU 


Vladimir 

Vsichni, kdoz poslouchame na krdtko- 
vlnnych pasmech, vime ze zkusenosti, 
co dovedou poruchy, at! jsou jiz atmo- 
sferickeho nebo si foveho pflvodu. Zvlaste 
pri posiechu slabsich stanic jsou poru¬ 
chy zvlaste obtizne. 

Ti amatefi, kteri vlastni superhety, 
vybaven^ oraezovacem poruch, po pri- 
pade jeste i volicem selektivity a krysta- 
lem v mezifrekvenci, maji vyhodu: 
proste si zvoli selektivitu, jakou potre- 
buji a uvedou v cinnost (podle sily pfi- 
jiman^ch signal*) omezovac poruch a 
nerusene poslouchaji dale. Ale i oni 
must byt ve volbe selektivity opatrni, 
nebot’je zde velke nebezpeci rozkmitani 
kremenneho krystalu., ktery je zapojen 
v mezifrekvenci prijimace. Toto rozkmi¬ 
tani krystalu se projevi doznivanim tonu 
znacek a znacky jsou pak pri vetsich 
rychlostech davani proste necitelne. 

Horsi je to vsak s temi amatory, kteri 
maji mene jakostni pfijimace bez volice 
selektivity a omezovace poruch, 

Atmosiericke poruchy vznikaji vlivem 
elektrickych vyboju v atmosfkre. Tyto 


irSOKOOHMOVy 

VfSJUP 



Obr. 1. 

elektrick6 jevy vyvolavaji elektromagne- 
ticke vlny, ktere jsou nepravidelneho 
a nahodileho tvaru. Do prijimace se 
dostavaji antenou a v prijimaci vyvola¬ 
vaji narazy ve sluchatkach nebo v re- 
prod uktoru, mt'sici se do prijmu po- 
slouchane stanice. Nejvetsi intensita 
takovvchto poruch byva v lete, zvlaste 
v bourkovych dnech. 

Poruchy shove - prumyslove - jsou 
vyvolavdny jiskrenim elektrickych zari- 
zeni, elektromotory, vrtackami, elek- 
trickou dopravou, obloukem, uvolnenou 
svorkou elektrickeho vedeni atd. Tyto 
poruchy maji velmi ruznou intensitu, 
jezje zavisla na vzdalenosti mistavzniku 
poruch od prijimace. Tyto poruchy se 
siri hlavne rozvodnou siti a proto jim 
fikame takb poruchy sirov A Temi to po- 


Prchala 

ruchami byva zaplaveno mesto a hlavne 
okoli tovaren, nemocnic a jinych stredi- 
sek, pouzivajicich elektrickych zari- 
zeni, 

Na obr. 1 mime znizornen nejjedno- 
dussi zpusob omezovani poruch. Para- 
lelne na vysokoohmovy vystup sluchatek 
z prijimace pripojime potenciometr 
o hodnote 3~5 M2. Otacenim potencio- 
metru zmensujeme intensitu poruch. 
Porucha, ktera ma na vystupu vetsi na¬ 
peti, nez poslouchany signal, vzdy snaze 
projde mensim odporem potenciometru 
a tak se nam do pripojenych sluchatek 
dostane jen mala cast rusiv^ho napeti. 

Na obr. 2 je minule zapojeni zlepseno 
pridanim dvou sirutoru, ktere maji za 
tikol usmernit poruchy prichazejici obe- 
ma smery. Doporucuji tyto sirutory 
upravit odebranim 1 az 2 usmernova- 
cich desticek (vyzkouset). Je mozno po- 
tizit i germaniovych diod.Toto zapojeni 
)ii pracovalo spolehliveji. 

Treti zpusob, take velmi jednoduchy, 
j e znazomen na obr. 4. Zde se do konco- 
veho stupne, ktery je normalne zapojen, 



pridava potenciometr hodnoty 100 M2 
na zatizeni aspoh 2 W. Tento potencio¬ 
metr se zapoji mezi zem a plus privod 
vfstupniho transformatorii. Z potencio¬ 
metru pak b6reme napeti pro druhou 
mrizku koncove elektronky a nastavenim 
nejvhodnejsiho napeti ,,usekneme“ vse- 
chny spicky poruch. Zarizeni pracuje 
spolehlive a nepotrebuje velkych na- 
kladil. Toto zarizeni pracuje nejlepe, 
neprestoupi-li napeti anody koncovi 
elektronky 200 V. 

Na obr. 3 jc dalsi jednoduchy, dobre 
a spolehlive pracujici zpusob omezeni 
poruch. Byl v r roce 1939 popsan v caso- 
pise CQ. Velmi mne zaujal svou jedno- 
duchosti a s vysledkem jsem byl velmi 
spokojen. Proto jej uvadim v pozmene- 
nem zapojeni, a to v takovem, jak se mi 
nejlepe osvedcil. 
Zde kondematorem 
hodnoty 5000 pF 
odeblrame z anody 
koncove elektronky 
stridave napeti, kte¬ 



ri pak vedeme pres zpozdovaci odpor 
500 k Q na minus pol sirutoru, ktery je 
kladnym polem zapojen na kostru a pre- 
klenut odporem 250 k Q a potencio- 
metrem 100 k Q. Na sirutoru vznika za- 
porne napeti, kteri vedeme pres filtr 
100 k^2 a kondensatorem 0,1 ji F a dale 
pfes mrizkovy svod 1 MX2 na ridici 
mrizku koncovi elektronky. Prijde-li do 
pfijimace silnejsi poruchova amplituda, 
zvysi se toto zaporne napeti, ktere pu- 
sobl na ridici mrizku koncovc elck- 
tronky a zpusobi tim okarnzity pokles 
zesileni koncoveho stupne. Tak se tato 
amplituda „odfizne“ a jen jeji nepatrna 
cdst se dostane do sluchdtek. Vypinacem 
se cely omezovac vyfazuje, Potencio- 
metrem naridime nejlepsi cinnost tohoto 
jednoduchiho omezovace poruch. 

Omezovac, j eh oz schema jena obr. 5, 
byl jiz popsan s. ing. Dvorakem v caso- 
pise Kratke vlny 1950, str. 131. V pod- 
state je to zlepsene zapojeni z obr. 2. 
Vyzkousel jsem ho a skutecne pracoval 
dobre. Jelikoz ho zhotovime s velmi ma- 
lym finanenim nakladem, uvadlrn ho 
hlavne pro potfebu mladsich adeptu 
kratkovlnneho experimen tovdn i, kteri 
tento rocnik Kratkych vln nemajf. Ten¬ 
to omezovac se sklada ze 2 sirutoru, 2 
baterii po 1,5 V, potenciometru 30 M2, 
kondensatoru 6 000 pF a vyplnace. Hod- 
noty uvadim takove, jake se mi nejlepe 
osvedcily. Carkovanc oznaceny odpor 
zde - theoreticky - pfedstavuje vnitrnl 
odpor generatoru nf napeti. Odporem 
R2 tento vnitrni odpor generatoru ume- 
le zvysujeme. Potenciometrem ridime 
hlasitost prijmu a zaroven jim zlepsu- 
jeme impedanfni pomer. Kondensator, 
ktery preklenuje sluchatka, ma za heel 
omezovat vysoke tony. Hodnotu tohoto 
kondensatoru nevolte vetsi nez 10 000 pF, 
v mem pripade vyhovovalo 6000 pF. 
Kdo mdte rozebrany kuproxovy usmer- 
novac ze Sonorety, pouzijtc misto siru¬ 
toru dvou clanku z tohoto usmerhovace, 
omezovac pracuje v tomto zapojeni 
velmi dobre. Vypinacem se cely filtr 
vypina z cinnosti. A ted se podivame na 
cinnost tohoto filtru. 

Sirutory zde nam predstavuji diody 
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a tak si zapamatujeme, ze kladny p61 
sirutoru budeme jmenovat ve v^kladu 
anodou a zaporny pol katodou diody. 
Katoda ma proti anode pcvne pred- 
petl z baterie 1,5 V. Anoda je za klido- 
vcho stavu bez nf signalu, o toto napeti 
je tedy zaporna, a tak proud diodou 
(sirutorem) neprochazf. Privedeme-li 
nynl nf napeti, chova se dioda takto: 
do vyse 1,5 V se prozatlm nedeje nic, 
ale zvetslme-li nf napeti, tu se anoda 
stava proti katode kladnou a diodou- 
sirutorem pocne prochazet proud, coz 
ma za nasledek zkrat sluchatek. Jelikoz 
nf napeti ma i opacnou polaritu, mame 
zde druhy sirutor s bateril, ale opacne 
zapojeny; jeho funkce je stejna, jako 
u prveliQ sirutoru. 

Toto zapojenl je dobre pro prljem 
telegrafnlch signalu; pfi poslechu fonie 
jiz skresluje. Gely omezovac muzeme ve- 
stavet do bakeiitov^ krabicky (na my- 
dlo), kterou opatfime pflvody a vyvody 
pro sluchatka. Tak nemuslme ani do 
prijimace zasahovat a omezovac mame 
lehce odpojitelny, Ve vyse uvedenem 
casopise byl popsan velmi jednoduchy 
a bezvadne pracujlcf omezovad po- 
mch. Take jej uvadlm pro ty mlade 
amatory, kterl nemajl ten to ro£nlk 
Kratkych vln. Schema tohoto zapojenl 
je na obr. 6. 

Zde je pouzito samostatn£ elektronky- 
duodiody s oddelenymi katodami - EB4. 
Potenciometrem 50 k£? nafizujeme pred¬ 
petl diod pro urcitou vysi amplitudy, od 
ktere zacne omezovac pusobit. Pfi pfl- 
jmu telefonie narldlme pfedpetl diod 
takove, aby telefonie byla jeste srozumi- 
telna a neskreslena. U pfljmu cw sig¬ 
nalu mfizeme predpetl diod nastavit 
jeste nizsl, nebof zde nam skreslenl 
pfljmu nevadl. Dais! vyhodou tohoto 
filtru je, ze na vystupu omezovace mu¬ 
zeme jeste pfipojit zesilovac pro poslech 
na reproduktor. Gely zesilovac je elek tric¬ 
ky oddelen kondensatory po 20 000 pF. 
Budeme-li poslouchat jen na sluchat¬ 
ka, pfipojfme je na vystup omezo- 
vace pres potenciometr -50 k£?, jlmz bu¬ 
deme rldit hlasitost. U tohoto omezo¬ 
vace je nutna vstupnl amplituda signalu 
10 -y 15 V, aby byl omezen vliv zahnuti 
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charakteristiky diody pfi pocatku pro- 
pousteni proudu. Toto zapojenl bylo 
zkouseno i s miniaturnl elektronkou 
6B32. Nebyly zde zpozorovany zadne 
potlze. 

Vniknutl atmosffxickych poruch do 
prijimace take zabranlme, nebo 16pe fe- 
ceno omezlme, pouzitlm stlncnfho svo- 
du. Antena vsak musl byt co nejvyse 
nad mlstem poruchovc oblasti. Zde mu- 
slme dbat, abychom meli antenu pfi- 
zpusobenou prijlmanemu vlnovemu pas- 
mu, nebof velka kapacita stineneho svo- 
du zhorsf poslech kratkych vln. A ke 
konci teto stati vam povlm o experi- 
mentovanl s ,,Faradayovou klecl“, se 
kterou bylo jiz dosazeno velmi dobrych 
vysledku, a jejlz zapojenl je na obr. 7. 
Sklada se ze dvou induktivne vazanych 
okruhu, mezi nimiz je vlozen drateny 
hfeben. Tim jsou clvky od sebe elektro- 
staticky oddeleny a tak nemuze mezi 
nimi nastat kapacitnl vazba. Jak si zho- 
tovlme drateny hfeben? Vezmeme 
0,5 mm silnou lesklou lepenku o veli- 
kosti 7 X 7,5 cm, navineme na ni drat 
o 0 0,6 az 0,8 mm, opredeny dvakrat 
bavlnou, Vzdalenost zavitu bude 
0,6 mm. Pak jednu stranu teto lepenky 
opatrlme dukladnym naterem bakelito- 
vcho laku. Nechame jej dokonale za- 
schnout a na jedne strane ustrihneme 
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pasek siroky asi 5 mm. Pfestfihrmtf za- 
vity, ktenf nebyly pfilepeny k lepence, 
opatrne odehneme, peclivc je odisolu- 
jeme a dokonale spajlme dohromady. 
Tim vzniknc drateny hfeben. Na jeho 
ciste strane prileplme clvku L2 o 4 za- 
vitech dratu o 0 0,5 mm, taktez 2 X 
opfedeneho bavlnou. Tuto clvku spo- 
jlme s antennlm vinutlm v pfijimac.i stl- 
nenou linkou. Podmlnkou dobre funkce 
Faradayovy klece je, aby pfijimac byl 
odstlneny. Antenu vyvazlrae do reso¬ 
nance pomocl clvky LI a otocniho kon- 
densatoru. Vyladlme jlm nejvetsi lila- 
sitost a odklopenlm clvky LI od clvky 
L2 dosahneme jeste vets! selektivity. 
Clvka s kondensatorem ma obvykle 
hodnoty, antena musl byt nejm^ne 30 m 
diouha, aby se dala radne vyladit. 

Omezovace p ruch, af jsou jii jak- 
koli dokonale, nikdy neodstranl tu cast 
poruch nebo hluku, ktera ma stejnou 
amplitudu s nf signalem, jejz poslou- 
chame. Odstranl jen ty spicky, ktere 
presahujl pres nastavenou vysi ampli¬ 
tudy. Pfi poslechu telefonie je tato am¬ 
plituda vetsl, nebof je zde nebezpeb! 
skreslenl pfljmu; pri poslechu cw sig- 
nalu opet niz51, nebof nam tu skreslenl 
vubec nevadl. 

Dobry omezovac poruch ma oka- 
mzite reagovat na poruchu a hlavne 
nesml pusobit na prijlmany signal. 

Mame-li v pfijimaci zaznejovy osci- 
lator, tu musfme byt velmi opatrni na 
to, aby zaznejovy oscilator dodaval dru- 



h6mu detektoru jen takove napeti, ja- 
keho je prave zapotfebi pro uspokojivy 
zaznej. Cely oscilator odstlnlme a vazbu 
s druhym detektorem udelejme jen po¬ 
mocl promenneho kondensatoru male 
hodnoty (maximalne 5 pF). Mejme na 
pameli, ze dodava-li zaznejovy oscila¬ 
tor velke napeti, dostaneme krome ce- 
16ho vejlre harmonickych zazneju i vel- 
kou amplitudu nosne vlny a omezova£ 
poruch ma pak ztlzenou praci a nenl 
v provozu spolehlivy. 

Nynl si jeste povime neco o omezenl 
poruch prumyslovych - cili slt’ovych. 
Tyto se dajl omezit filtry LC, ktere za- 
pojujeme do pfivodu proudu k slt’ovbmu 
transformatoru. Takovyto filtr ma mlt 
vlastnl kmitocet pod nejnizslm rusivym 
kmitoctem. Ohrnicky odpor filtru musl 
byt co nejmensl proto, aby za fiitrem 
nepokleslO napeti, pfichazejlci do slfo- 
veho transformatoru. 

Na obr. 8 je schema dolnofrekvencnl 
propusti. Sklada se ze dvou tlumivek, 
ctyr kondensatoru a pojistek. Tlumivky 
si zhotovlme navinutlm 100 zavitu dratu 
o 0 0,5 mm. 2 X bavlnou isolovanbho 
na prumer 2 cm v slri vinutl 8 mm. 
Kondensatory 10 000 pF svadejl vf 
proud k zemi a majl byt z bezpecnost- 
nlcb duvodii zkouseny aspoh na 3000 V. 
Nastane-li probitl kondensatoru, ohrozl 
tento zkrat pojistky velektromeru a pro¬ 
to do prlvodu filtru davame jeste po¬ 
jistky. Tlumivky upevnlme tak, aby na 
sebe induktivne nepusobily. Cely filtr 
vmontujeme bud pod kostru prijimace, 
nebo do zvlastnl Lsolovane krabice. 

Nekdy vsak postacl provedenl filtru, 
jak je nakresleno na obr. 9. Tento filtr 
j e slozen ze 2 kondensatoru 3 000 -y 
5 000 pF, zkousenych na napeti alespon 
3 000 V. Spravnou hodnotu dvojic kon¬ 
densatoru je nejldpe vyzkouset podle 
mlstnl povahy rusenl. I tento filtr jistlme. 

Vnikanl poruch ze site omezlme vlo- 
zenlm uzemnene kovove folie o slle 
0,1—0,15 mm mezi primarnl a sekun- 
dftrnl vinutl slfoveho transformatoru. 
Tato folie musl byt fadne isolovana a 
v zadnem pflpade nesml tvofit zavit 
na kratko. Nedodrzenl teto zasady 
za nasledek spalenl transformatoru. Iso¬ 
lace folie musl snest aspon petinasobek 
provoznlho napeti transformatoru. Tato 
kovova folie pfedstavuje kondensator, 
kter> r m se ruslcl kmitocty, vniklc do pri- 
maru slfoveho transformatoru, odvadejl 
do zeme. 


Clanky popisujlcl stavbu zesilovacu a 
prijimacu, uvefejhovane v zahranicnlm 
odbornem tisku, bwajl v podtitulku do- 
plneny cenou, za kterou je mozno po- 
tfebnb soucastky zakoupit. Nekdy byva 
rozpocet nakladu pripojen v zaveru 
textu. Dobry namet i pro nase autory, 
jehoz uskutecnenl by ctenari jlste uvl- 

tali. C. 
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KOI »0BK TENDEIACE V POJEXf 
AMiTtiBSKiCH KV VISILACt 

Jan Sfma, OK1JX, mistr radioamat£rsk4ho sportu 


Nase radioamaterska literatura je 
v poslednich letech znacne chuda na 
podrobne, komentovane popisy kon- 
strukci amaterskych kratkovlnnych vy¬ 
silacu. Stezcjnimi publikacemi tu jsou 
yAmaterska. radiotechnika“ a preklad 
Sulgina [1]; stat’ o vysilacich v prvni 
knize vynika prehlednym probranim 
theoreticke stranky veci, ale v praktic- 
ke casti stqji na nemnohych a vetsi- 
nou starsich konstrukcich, Sulginova 
kniha ,jak se zda, nepronikla dostatec- 
ne do vlastnich amaterskych kruhu, jimz 
byla v prvnl fade urcena. Podle rbz- 
nych individualntch dotazu a diskust 
Ize soudip ze se stale nejvice ctou a vy- 
voj ovlivnuji nektere clanky z udobi 
pfed r. 1950, pfedevsim prace Dra Far- 
skdho [2, 3, 4]. Pohled do novejsich 
zahranicnich amaterskych casopisu vsak 
ukazuje, jak velky pokrok obor prodelal 
a k jak dumyslnym konstrukeim se 
doslo za tech nekolik poslednich let, 
kdy u nas stavba individualnfch ama- 
t^rskych zarizeni prakticky tiplne stag- 
novala, Dnes se situace opet zmenila, 
pfedevsim jistc nasledkem poznini, ze 
ruzne ty vice nebo men£ pfizpusobene 
inkurantnl vysilace jiz vetsinou nestaci 
jak rychle stoupajlcl provoznl urovni 
a z to ho vyplyvajicim technicUpm naro- 
kum, tak i stale samozfejmejsimu zajmu 
o praci na vice pasmech, hlavne na pas- 
mech dalkovych, V fade stanic se tedy 
stavl a ve vetsine se o stavbe novych vy¬ 
silacu uvazuje. Stojl tudfz za to, podlvat 
se, k jakym poznatkum dosli jinde, jak 
vyresili nektere otazky, na nez jsme tu 
mivali rozdilne nebo i sverazne nazory, 
zlskat za vvehodisko pro planovant 
svych pristich konstrukcl poltud mozno 
dnesnl stav a prlpadne i konfrontovat 
tyto poznatky s nasimi real ny mi moz- 
nostmi. Podat takovy prehled je ukolem 
tohoto clanku, ktery si ovsem necinl 
narok na uplnost; ma hlavne vytvorit 
zakladnu pro clanky dalsi, v nichz bu- 
dou podrobneji probirana technicka 
resenl jednotlivych dilcich problernu, 
a prozatlm dat planujicim technikum 
nasich kolektivek a klubu i koncesiona- 
fum latku k premysleni. 

Zakladm rysy 

Snaha po zmenseni rozmeru vysilacu 
se projevuje prechodem od konstrukcl 
stojanovych („rack-and-panel“) ke 
konstrukeim zvanym ,,table-top“, t. j. 
skrinkam velikosti zhruba vetsiho pfi- 
jimace, jez lze umlstlt na stole a tedy 
pohodlne obsluhovat, Ten to prechod 
je umoznen praktickym uplatnovanlm 
zasady, ze,, po nasem receno, „para nenl 
vsechno“, v puvodnfm znenl pakj ze 
vysilac s prlkonem 150 az 180 W a 
s ucinnou smerovkou dokonale vyhovi 
vsem pozadavkum (kterysl osanudy ope¬ 
rator z tichomofskych ostrovu slcutec- 
ne dokazal statistikou zlskanou vyhodno- 
cenlm udaju na Q^SL, jez obdrzel z USA, 
ze jen asi 5 % stanic vyuzlva jejich max. 
hranice I kW, kdezto kategorie 150 W 
ma vysokou prevahu). Vysilace vel- 
bych yykonu se svymi objemnymi napa- 
jeclmi zdroji, modulatory, elektronka- 


mi a soucastkami na vysoke zkusebnl 
napctl si ovsem vyzadujf stojariovC kon- 
strukce; pouzitl modern! tcchniky, pfe- 
devslm pak uplatnenl vykonovych elek- 
tronek s nlzkym provoznlm napetlm 
pf i velk^m anodovem proudu a m iniatur- 
nlch pfijlmacich elektronek pro stupne 
budice vsak umoznuje zmlnene kon- 
strukce s malymi vnejslmi rozmery. 
Aplikacekonstrukcnich zkusenostl z obo- 
ru zarlzenl pro mobilnl sluzbu pak vedly 
az k vysilachm s pflkonem 60 az 80 W 
na vsech pasmech od 160 do 10 m 
(ovsem s oscilatorem rlzenym krystalem), 
rozmeru pfiblizne znameho leteckeho 
prijimace ElOaK. 

Hledisko odrusenl nas bude zajlmat 
predevslm.^ Snaha po odstranenl ru- 
§enl tv vysllanl, ktere nas U 2 take zacalo 
bolet, vedla v zahranicl, zejmena v USA, 
kde^pocet tv vysilacu a delka jejich po- 
radu by jinak prakticky vyradily ama- 
terskd vysilace z provozu, k vypracovani 
specialni konstrukeni a zapojovaci tech- 
niky,^s jejiz pomocl je mozno dokonale 
odrusit i wsilace s kilowattovym pfiko- 
nem. Zejmena k t£to otazee bude tfeba 
se vratit specialnim clankem; zde Ize 
tuto techniku struene charakterisovat 
zasadou } ,z vysilace smi signal ven pou- 
ze antenou a vyhradne na zadanem kmi- 
tocjuT a konstrukenimi principy: du- 
sledne vzajemne odstineni vsech stuphu 
vy-silace i celeho zarizeni navenek, od- 
straneni nezadoucich vazeb mezi stupni 
pouzitim stmeneho dratu na vsechny 
stejnosmernc spoje, bohata vf hit race 
vsech spoju, odladbvace a filtry proti 
harmonickym v koncovem stupni i v na- 
pajecim vedeni anteny. 

Rovnez hledisko bezpecnosti zari- 
zeni proti hrazu elektrickym proudem 
vedekuplnemu „zaplechovani“; k ne- 
mu pristupuje odstraneni vymennych ci- 
vek, jak o nem bude hovoreno dale, 
vestaveni svetelnych indikacnich syste- 
mu a vypinacu, ktere automaticky vy- 
pnou vsechna napeti pri otevfeni ko- 
vov^ skfine, a u vetslch zafizeni i me¬ 
chanic^ systerny, ktere pri otevfeni 
skfine samocinne spoji do zkratu vse¬ 
chny vysokonapet’ove zdroje; k tomu se 
pfidruzuje zapnjov/in f vrstvovycli vy^bi- 
jecich odporu (zhruba 1 na 1 V pro- 
vozniho napeti) paralelne k obvyklym 
dratovym zatezovacim odporum (je- 
jichz pferuseni zpravidla neni viditclne) 
a citovaue jiz snizovani provoznich na¬ 
peti pouzitim modernich vysilacich 
elektronek. Tyto zabezpecovacl zpu- 
soby ovsem vetsinou nejsou nove; nikdy 
vsak nebylo jejich pouzivani tak dusled- 
nd jako dnes, kdy rostouci seznam 
znacek v cernem ramecku podtrhuje 
dulezitost zabezpecovanl, u nas ostatne 
podle povolovacich podmmek povin- 
neho. 

Dusledny prechod na ,,plechovou“ 
techniku je pro nas spojen se dvema ne- 
snazemi: prvnl je nedostatek plechu, 
nedostatek moznostl a naradl pro praci 
s nim a naopak obvykie nadbytek ne- 
chuti k „plechafine“ - zde dobre po- 
mohou kluby, bde se jednak mnozi ruzne 
ty nuzky, ohybacky a pod., jednak se 


tu skoro vzdy najde nekdo, kdo se v teto 
praci dobfe vyzna a za revans v „elek- 
trick^ch" poradach rad vypomuze - 
druhou pak je houzevnate se udrzujici 
povera, ze zarizeni dobfe fungujici ,,na 
dfeve‘ ! vesta vena do plechu obvykie 
ncchodi - povera zalozena zpravidla na 
nejake te nepodezrivand zmene kapacit 
a v dobe griddipmetrii a jimi danych 
mericich moznostl jiz jiste naprosto 
nemistna. 

Oscilatory 

S Wjimbou naznacenych jiz pripadu 
kromobycejnfi miniaturisace je dnes jiz 
krystalovy oscilator v amaterskych vy¬ 
silacich pfezitkem; hodne se vsak do 
prijimacu nebo primo do vysilaM ve- 
stavuji miniaturne provedene krystalo- 
v6 oscilatory 100 kHz nebo jine cellstv^ 
kmitocty, jimiz je mozno kdykoli kon- 
trolovat kalibraci promenncho fidiciho 
oscilatoru, resp. u prijimacu s hrubsim 
laden im nebo spatnou odecitatelnosti 
stupnice vzdy pfi zmene pasem pfesne 
nastavit zacatek pasma. 

Z promennych oscildtoru dnes ne- 
sporne vedou jednoducha zapojeni s ka- 
pacitni katodovou odbockou, af jiz 
se seriovym ladicim okruhem (Clapp), 
nebo s paralelnim LC (Seiler); jimi po- 
stupne vytlacovany ECO s odbockou 
induktivni lze sice tak6 vybrousit na 
vysokou stalost kmitoctu, vyzaduje si 
to vsak podstatne vice namahy nebo 
stesti. Ostatni zapojeni, veetne jinak 
vytecneho oscilatoru katodove vazaneho 
nebo nedavno tu pekne vysvetleneho 
osci atoru Clapp-Franklin [5] jsou v na- 
proste mensinc. V posledni dobe se 
vsak zahranient amaterska verejnost 
upoutala k zapojeni podle nasebo lau- 
reata statni ceny s. Vackare. Slusi se 
uv^st zde genesi tohoto „objevu“: Jiri 
Vackaf svd zapojeni, vytvorene pro 
velke postovni vysilace, prvne publi- 
koval — vice nez dva roky po udeleni 
patentu — na vyzvu redakce drivejsich 
,,Kratkych vln“ v tomto radioamater- 
skem casopise [6]; byli jsme tehdy pre- 
svedeeni, ze vyhody tohoto oscilatoru 
proti vsem v amaterske praxi pouziva- 
nym zapojenim, veetne Clappa i Seile- 
ra, by mohly, resp. mely vest k jeho 
rozsireni mezi amatery nejen nasi mi, ale 
i zahranicnimi, a ze by jednou v nescet- 
nych amaterskych spojenich mohlo 
jmeno ,, Vackar“ dobfe _ propagovat 
ceskoslovenskou techniku. C.lanek v KV 
vsak vedl nejvys ke dvema nebo trera 
pokusnyin provedenim. Vackaf sam 
sve zapojeni nazval ve svem clanku 
„Vackaf-Landini“, protoze tesne pfed 
otistenim se v Radio Rivista objevil 
clanek Itala Landiniho I1BEY [7], 
ktery k tomuto p a ten to va n Imu a v pro- 
fesionalni praxi jiz pouzivanemu, ale 
nepublikovanemu zapojeni dosel expe- 
rimentalne a publikoval je, ovsem bez 
jakehokoli theoretickeho odvozeni. Pre- 
klad clanku z KV pak uvedl ndr. podnik 
TESLA clo zahranici ve svAn export- 
nim technickem bulletinu [8]. Vysledek 
se objevil teprve o radku let pozdeji, 
kdyz J. K. Clapp otiskl [9] prehled mo- 
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dermch zapojeni oscilatoru s vysokou 
kmitoctovou stabilitou, kde tez z pra- 
mene [8] cerpal informaci o zapojeni 
Vackarove a ne sice vyslovne, ale mezi 
radky zcela zretelne o nem dokazal, ze 
je to zapojeni nejv^hodnejsl. Clappova 
clanku si jiz vsimli i zahranicnl amatefi, 
a pokusnd zapojeni se pak s mnolia slovy 
chvaly objevila i v amatOrskych caso- 
pisech [10, 11, 12]. Lze se tedy nadlt, 
ze se casern konstrukcnl popisy pouzlvajl- 
cl Vackarova oscilatoru rozmnozl - 
ale ovsem i toho, ze si to snad nakonec 
budeme podle QST tak6 stavet. . . Je- 
dine s. Hozman OK1HX venoval ve 
sv6 stati v Amaterske radiotechnice 
[13] pomerne dost nalsta Vackarovu 
oscilatoru. Mame tedy co zkouset, uzlt 
a co po zasluze propagovat; je jen sko- 
da, ze s. Vackar nena^el jiz cas, aby nas 
seznamil se svymi dalslmi variacemi, 
o nichz je znamo, ze proti zapojeni 
,,1948“ majl jeste dais! prednosti, ale 
jez zustaly jiz vyhrazeny opet jen kru- 
hum profesionalnlm a vysokoskolskym. 

Za vrchol techniky rldiclch oscilatoru 
pro amaterske vysilace dnes platl oscila- 
tor smesovaci, interferencnl ci VFOX, 
kde vysledny rtdicl signal vznika smlse- 
nlm napetl dvou oscilatorh, z nichz 
jeden je flzeny krystalem a druhy pro- 
menny. Duvodem tohoto vysokeho oce- 
nenl je snadne tvarovanl signalu kllco- 
vaneho ve smesovaci, pri dokonalem 
dupic>:nirn provozu, proto/.e oba stale 
kmitajicloscilatoryjsou kmitoctove vzda- 
leny od pracovnlho kmitoctu a neproni- 
kajl tedy do prijimacc. Kmitoctova sta- 
bilita je dana zapojenim a provedenim 
obou smesovanych oscilatoru. Stavba 
smesovaelho oscilatoru ma ovsem cetna 
ilsbali, jez tu vycerpavajlclm zpusobem 
probral jiz Dr Farsky [14]; zlepsenl od tc 
doby az do dneSnlho stavu spoclvajl je- 
dine v pouzitl lepe stlnenych elektro- 
nek na smesovaci a ve volbe kmitoctu 
smesovanych oscilatoru [15, 16J. Jinou 
cestou je nedavno zde popsane resenl 
sovetske [17]. . 

Pouzitl oddclovaclho stupne, jen/. 
musl z5sadne pracovat ve tf. A, je dano 
zapojenfm oscilatoru; caste je vsak tez 
zapojeni oddeiovace jako katodovy sle- 
do vac, ktery je vyteenym lekem na 
kunkdnl (chirp). 

Nasobice kmitoitu 

Zdsadni otazka koncepce nasobicu, 
t. j. zda pouzlt elektronek vykonovych, 
na pr. LS50, aby vystupnl vykon stacil 
i s nutnou reservou prlmo k vybuzenl 
koncoveho 2 esilovace, i triodoveho, nebo 
nasobit na malern vykonu a mezi vystup 
nasobiCe a mrlzku koncoveho stupne 
vlozit budicl stupeh, byla rozfesena 
jednoznacne ve prospech nasobenl na 
malem vykonu. Tento zpusob je ne- 
sporne. vyhodnejsl tlm, ze si pro prepl- 
nanl nevyzaduje specialnich prepin a cu 
(nota bene u nas nedosazitelnych), ze 
je levnejsl v provozu (mens! naroky na 
zdroj, zhavicl spotreba a klidovy kato¬ 
dovy proud vysslch nasobicu pri pro¬ 
vozu na nizsich pasmech nehrajl roli, 
resp. odpojlme-H je, nekladou tak velk6 
pozadavky na regulaci zdroje jako 
clektronky vclkc) a ze je mene choulo- 
stivy na parasitnl zpetne vazby (mens! 
vf pole okolo obvodii), Pouzitl moder- 
nlch elektronek s velkou strmostl vede 
k snazslmu vybuzenl jednotlivych na- 
sobicii, umoznuje tedy posunutl pra- 
covniho bodu hloubeji do tf. C a z toho 


vets! ucinnost. Vystupnl vykon, ktery 
u strmych vf pentod, vetsinou postacl 
prlmo k vybuzenl Iconcove elektronky, 
lze snadno zesllit budicem, osazenym 
elektronkou podobneho typu; pouzije~li 
se vsak v nasobiclch strmych miniatur- 
nlch elektronek vykonosK'ch, postacl 
vystupnl vykon bohate k vybuzenl i vel- 
mi narocnych elektronek na PA. 

Pouzitl strmych pentod v nasobiclch 
vsak ma jeste jednu vyhodu: reserva 
vystupnlho vykonu je tak znacna, ze je 
mozno provost ladicl obvody jako siro- 
kopasmove, na pr. utlumenlm ladiclch 
olu-uhu paralelne pripojenymi odpory, 
a odstranit nutnost doladovanl okruhu, 
ktera vedla az ke kdysi tu popsanym 
jednotkam, hemzlclm se osickami a 
knofiiky [18, 19]. PrelacTovanl takovych 
monster pak ovsem spotrebovalo slusny 
kousek cenn6bo provoznlho casu, 

Odstranenl individualnlho dolado¬ 
vanl nasobicu, ladenlm vsech stupnu 
v soubehu, bylo pouzito v t. zv. „univer- 
salnlch" vysilaclch TESLA (na pr. 
[20]). V amaterske praxi je velmi vzac- 
(pro obtizne nastavovani soubehu), 
najdou se vsak i takove popisy [21]. 

Nejnovejsl a take nejelegantncjsl ces¬ 
tou je pouzitl pfevazanych nebo roz- 
lozene laden'ych pasmovych lilt.ru, jak 
je znaine _ z prijlmacl techniky jako 
mf filtry. Jimi lze dosahnout dostatecne 
vyhovuj'lcl linearity buzenl bez prela- 
d'ovanl v rozsahu kterehokoli amater- 
skeho pasma, pri mnohem lepsl strmosti 
boku resonancnl krivky a tlm i snl- 
zenl prenosu harmonickych a parasit- 
nlch kmitoctu mnohem vetsltn nez je 
mozn6 u jednoduchych ladiclch obvodu, 
kde zvctsovdnl sirokopasmovosti tlu- 
miclmi odpory vede naopak ke zhorscnl 
selektivnosti. Pochopitelne je i v naso¬ 
biclch s pasmovymi Filtry nutno po- 
cltat se zmensenlm vystupnlho vykonu, 
strme vf pentody se ztratovym vykonem 
cca 3 W vsak vetsinou vyhovi i zde; 
v nekterych prlpadech postacl i strm6 
dvojitetriody, sdruzujlcl tedy dva stupne 
nasobice v jedne elektronce. Prvnl popsal 
budic s pasmovymi filtry McMurdo 
Silver [22], pozdeji se tento system 
velmi ujal v Anglii, kde je dokonce pru- 
myslove vyraben pro amaterskou potfe- 
bu [23, 24, 25], a i v Americe se nynl 
stal standardnl konstrukcl [26, 27]. 

Koncov6 zesilovaHe 

O pouilvani elektronek s nlzkym ano- 
dovym napetlm a velkym anodovym 
proudem jsme se jiz zmlnili; typickym 
predstavitelem tohoto druhu je tvp 
829B. ktery ma u nas ekvivalent v typu 
REE30A; na nestestl jak spatna dosa- 
zitelnost, tak i zejmdna vysoka cena 
prakticky zatlm vylucuji tuto elektron- 
ku z nasich fivah. 

Prekvapujlclm zjevem je stale vets! 
odklon od soumernych zesilovacu (push- 
pull), zpfisobeny nekolika skutecnostmi: 
mhstkova neutralisacnl zapojeni (viz 
[28]) odstranujl dflvejsl potfebu fazove 
obracenych neutralisacnlch napetl, snl- 
zen^ vstupnl i vystupnl kapacitynovejsich 
elektronek kompensuji rozhodujtcl vy¬ 
hodu soumerneho zapojeni, t. j. kapa- 
city v serii, odpada potreba objemnych 
dvojitych otocnych kondensatoru, a bo~ 
haty vyber pouzitelnych typu elektro¬ 
nek (zel, ne u nas) umoznuje volbu 
pro libovolny vykon. K tomu pak jeste 
pristupuje podstatne zjednodusenl la¬ 
diclch obvodu, at’jsouprovedeny jakkoli. 


Pflznacne pro tuto tendenci je naproste 
vypustcnl soumernych zesilovacu z po- 
slednlch vydanl ARRL Handbooku. 

Dalslm, podobne pro nas prekvapu- 
jlclm jevem je stoprocentnl odklon od 
vymennych clvek, jez drive byly samo- 
zrejmostl, pri nejmenslm v zesilovacich 
s velkym vykonem. Odstranenl bylo 
umozneno propracovanlm dvou fe- 
senl: pouzitl ji clanku („Collinsuv 
filtr“) jako anodoveho obvodu [29]) 
a techniky t. zv. multitanku [30]. 
Oba zpusoby umoznujl prechod s pas¬ 
ma na jine s minimalnlm preplnanlm 
nebo uplne bez neho, a v kazdem prlpade 
bez nutnosti otevrenl skrlne vysilace; 
ji clanek dava navlc jeste moznost do- 
konaleho prizpusobenl vystupu a tedy 
optimalnl zatlzenl zesilovace vedle zvy- 
sene selcktivity vuci harmonickym kmi- 
toctum, ovsem pfi soucasnem zhor^enl 
na kmitoctech nizsich nez je vysllany. 
Tato nevyhoda je vsak mala a tak najde- 
me popisy takto provedenych konstrukcl 
v literature kterekoli zeme. 

Krome citovanych jiz mustkovych 
neutralisacnlch zapojeni byla technika 
stabilisace vykonovych elektronek, ze- 
jmena svazkovych tetrod, propracovana 
i v mnoha jinych ohledech: do midzko- 
vych i anodovych zivych spoju se auto- 
maticky vkladajl t. zv. „stoppry“, t. j. 
vrstvove odpory cca 50 11 s paralelne 
vinutou VKV tlumivkou jako ochrana 
pred parasitnlmi oscilacemi v oblasti 
VKV; pfi paralelne spojenych elek- 
tronkach se tyto tlumicl obvody vkla¬ 
dajl pflmo do prlvodu k jednotlivym 
elektronkdm, aby se zamezilo jinak zhus- 
ta se vyskytujlclm oscilaclm mezi elck- 
trodami obou systemu; v tomtez prlpade 
se individualne blokujl i ostatnl elektro- 
dy, vzdy proti vlastnl katode a hned na 
objimee; pfivod ke stlnicl mflzce se 
provadejl ze souoseho kabllku, jehoz sti- 
nicl plast’ se uzemhuje jak na katodu 
prlmo na objlmce, tak na druhem 
konci na kostru; anoda se blokuje proti 
VKV hned u cepicky elektronky koaxial- 
nlm kondensatorem pfiblizne 12 pF 
(lze improvisovat z kousku koaxialnlho 
kabelu); a vseebny vf spoje, predevslm 
vsak spoj katody se zeml, se provadejl 
jako plosne vodice, obvykle ze sirokeho 
pasku medene folie, aby se snlzila jejich 
indukenost (poucka ze zapojovacl tech¬ 
niky zarlzenl pro VKV). 

V poslednl dobe se rozmaha uzlvanl 
triod nebo triodove zapojenych elektro¬ 
nek s vice systemy, v zapojeni jako ze- 
silovac s uzemnenou mrizkou (groun¬ 
ded-grid amplifier, Gi tterbasis-Verstar¬ 
ker), a to hned v nekolika ruznych 
aplikacich. Vsechny vyuzlvajl skutec- 
nosti, ze napetl na katode a na anode 
jsou ve fazi, pfi cemz katodova impe¬ 
dance je velmi nlzka, a ze stlnicl funkce 
mrlzky (pflpadne dohromady spoje¬ 
nych vsech mrlzek) dobfe oddeluje 
oba obvody. Takovy zesilovac je tedy 
jednak dobrym impedancnlm transfor- 
matorem, jednak nevyzaduje neutra- 
lisace. Pouziva se na pr. k oddelenl 
a transformaci nizkoohmoveho vedenl 
z VFO na vs tup vzdalcncjslho nasledu- 
jlciho stupne, jako budicl stupen, nebo 
jako koncovy vykonovy stupen, zde ze- 
mena v technice vysllanl s jednlm po- 
strannlm pasraem (SSB). Nevyhodou 
je znacne vets! potrebny budicl vykon, 
ktery se vsak (po odectenl ztrat) objevl 
opet na vystupu, takze nenl ztracen. 
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a takto proveden6 vykonov^ zesilovace 
maji vysokou ucinnost, 

Soucasne s rostouci samozrejmosti 
konstrukce vykonovych zesilovacil pro 
velky pocet kmitoctovych pasem vy vsta- 
]a do popredi otazka vhodnych vf tlu- 
mivck - star! amaGri se ostatne jeste 
pamatuji, ze byvavalo zvykem vymeno- 
vat soucasne s anodovou cfvkou i tlu- 
mivku. Byly vyvinuty komplikovane 
tlumivky, vlastne systfmy slozene z ne- 
kolika seriove spojenych tlumivek pro 
ruzna pasraa, a merici technika, vy- 
uzivajici ssaciho merice (GDO): vhod- 
na je takova vf tlumivka, ktera, upev- 
nena na svem definitivnim iniste, ale 
nepripojena, nevykazuje ani paralelr.i, 
ani seriovou resonanci v zadnem ama- 
terskem pasmu (t. j. men se jednak 
s privody otevrenymi, jednak spojenymi 
do 2 kratu). 

Regulace vykonu a buzeni 

Nejobvykleji pouzivana regulace vy- 
konu regulacnim transformatorem ne- 
bo stuphovym transformatorem v pri- 
maru zdroje vn je draha; regulace bu¬ 
zeni kdysi obvyklymi promen nymi va- 
zebnimi kondensatory je malo ucinna. 
Oba pozadavky se dnes standardise 
resi levnym rizenim napeti stfnicich 
mrizek, v prvnim pripade zmenou 
predpeti zaverne elektronky koncovdho 
stupne, v drulibm pak delicem nebo 
predradnym odporem, bud plynule ne¬ 
bo stupnovite menenym, v obvodu sti- 
nici mrizky budiciho zesilovace (byl-Ii 
pouzit), nebo prvniho nasobice. 

Tiche ladeni na kmitoEiet 

Nejobvyklejsi je vypinani napeti ne¬ 
ktere stinici mfizky; velmi vtipne reseni 
vsak spociva ve snizeni vykonu neklereho 
stupne pod uroven, potrebnou k otevre- 
ni nasledujic.iho zesilovace (nebo na¬ 
sobice), pracujiciho ve tr. C s pevnym 
predpetim. Lze to provdst na pr. vra- 
zenim velkeho odporu do stiniciho nebo 
anodoveho a stiniciho vedeni nekterdho 
stupne, pri cemz tento odpor je normal- 
ne zkratovan vypinacem (tlacitkem), 
ktery se pri napfskani oscilatoru otevfe; 
je to vsak mozno spojit i s regulaci vy¬ 
konu podle pfedchoziho odstavce, nebo 
jen s jednim stupnem snizeni vykonu 
pro ladeni koncoveho stupne, aby pfi 
rozladeni ,,nekapaly“ anoda a stinici 
mfizka. V kazdem pripade se vypinad 
nebo tlacitko pro tichd ladeni umist’uje 
co nejbliz knofliku pro ladeni VFO, 
aby pohyb ruky mezi nimi nebyl dlou- 
hy nebo krivolaky. 

Antenni ladici cleny 

Konstrukce antennich ladicich a pri- 
zpusobovacich obvodu je dnes urcena 
prevaznym uzivanim smerovek, napa- 
jenych vetsinou bud 1 koaxialnim vede- 
nim 70 Q, nebo soumcrnym vedenim 
300 Q; perspektiva smerovek je pro 
nas zatim jeste zrejme dost vzdalena. 
Poucme se vsak z p rover en eh o poznat- 
ku, ze kdyz uz dlouhodratova antena, 
toz vzdalit jeji napajeny konec, na nemz 
je kmitna napeti a ktery nam tedy vnasi 
do oblasti vysilace mohutne pole vf 
napeti, co nejdale od ostatniho zarizeni. 
Dodrzeni teto zasady alespoh do te 
miry, ze se antenni obvod da az na 


okno, kde antena vstupuje do mistnosti, 
uspori pracne hledani vysvetleni mno- 
hych parasitnich jevu ve vysilaci. Za- 
sada plati tim nal6haveji, s cim vetsim 
prikonem pracujeme. 

Modulace 

Prehledne receno, uziva se v kazdem 
pripade zpusobu co nejdcinnejsiho, pfi 
dodrzeni specifickych hledisek hospodar- 
nosti. Ve stanicich, jejichz dom^nou je 
jen anebo predevsim fonie, je dnes samo¬ 
zrejmosti klasicka modulace anody a sti¬ 
nici mfizky soucasne; modulatory bud 
ve tride B, anebo AB 2 . Protoho, kdopra- 
cuje vetsinou telegraficky a jen obcas 
fonii, je ovsem takovb feseni ponekud 
nehospodarne; volt se proto mezi modu- 
laci os launch elektrod. Modulace ridici 
mrizky je pro svou malou ucinnost 
a choulostivost na nastaveni predpeti 
a buzeni naprostou vyjimkou. Modulace 
stinici mfizky je casta pomoci zaverne 
elektronky - je velmi levna a ucinna; 
jeji ucinnost se casto, zejmena v Anglii, 
zwsuje zavedenim soucasncho rizeni 
nosne vlny („controlled-carrier‘ £ ), ktere 
je pri moduiaci zavernou elektronkou 
velmi snadno proveditelne. Vykonova 
modulace stinici mfizky pf.es modulacni 
transformator se prohlasuje za choulo- 
stivou zalezitost a pouzivd se zridka. 
Velmi oblibena je stale modulace brzdi- 
ci mnzky, ktera s nekterymi elektron- 
kami (na pr. LS50) dovoluje dosazeni 
vynikajici jakosti vysilani, a to velmi 
levne; nektere elektronky, na pr.' 
RL12P35 se vsak pro moduiaci G 3 ne- 
hodi (potreba abnormalne velkeho pra- 
covniho predpeti a rozkmitu modulac- 
niho napeti). Clanek, otisteny kdysi 
v KV [31],ma dodnes absolutni plat- 
nos t a neni k ncmu co dodat. Sveho casu 
byla casto pouzivana katodova modu- 
lace, avsak jen triod; teprve v posledni 
dobe se zacinaji objevovat, zatim jen 
vyjimecne, feseni katodove modulace 
pentod, ktera ovsem neni „jen tak“. 

Nejzarytejsi foniste za ocean era i jin- 
de se v poslednich peti az deseti letecli 
obratili k novym technikam amplitu- 
dovti modulace, t. j. vysilani s jednim 
postrannim pasmem (SSB), nebo s jed¬ 
nim postrannim pasmem a potlacenou 
nosnou vlnou (SSSC). Provozni vyhody 
tyto systemy jiste maji, ale jsou vysoce 
narocne na techniku pristroju, a to jak 
na vysilaci, tak i na prijimaci strane; 
domntvame se, ze neni treba se jimi za- 
byvat, alespoh prozatim ne. 

Hojne pfivrzencu vsak ma uzkopas- 
mova frekvencns modulace, a to i u nas. 
Jednoduchost a lace technicke stranky 
a skutecnost, ze ruseni rozhlasu a tele¬ 
vise je pfi tomto zpusobu minimal ni, za- 
sluhuje pozo.rnosti, i kdyz prijem 
NBFM prijimaci zafvzenymi pouze 
pro prijem modulace amplitudove je 
kompromisem. Nu, je u nas par stanic, 
ktere maji v tomto oboru praktickf zku- 
senoati, ponechme tedy pole k podrob- 
nGnu probrani praktickc stranky veci 
jim. 

Charakteristickou tendencf v oboru 
fonie je snaha jednak po zvetseni ucin- 
nosti modulovaneho vysilani, jednak 
po omezeni vysilani na nezbytne nut- 
nou nizkofrekvenchi kmitoctovou oblast. 
Prvni se provadi automatickym zmenso- 
vanim dynamickych zmen (komprese), 
omezovanim modulacnich spicek na 
urcitou maximalni miru, rovnou 100% 
moduiaci, nebo kdysi tu jiz popsanou 


[32] supermodulaci; vSechny tyto cesty 
vedou k jednomu cili, k zvyseni prumer- 
ne model la ini lirovni: pfi zamezeni 
pfemodulovani. Druha zalezitost, ome¬ 
zeni kmitoctoveho prubehu modulatoru 
na rozsah nezbytne potrebny pro dobrou 
srozumitelnost a nic vie, t. j. 400 az 
3000 Hz, bohuzel jeste nikdy u nas ne- 
nasla stoupence, snad z nespravne 
predstavy, ze by hlas potom nebyl 
„verny“. A kdyz se na drulnf strane 
mluvl o ,,hi-fi “ . . . Je to skoda, to, co 
vysilame navic, zbytecne spotrebuje 
energii, a nanejvys to rusi okoli. 

Nase moznosti a nesnaze 

Nase technicke moznosti jsou znacne 
omezeny soucastkovou zakladnou z vy- 
roby, ktera o nas bud nevi, nebo nedba. 
Nase vysilaci elektronky jsou opravclu 
kvalitniV ale nesnadno se shaneji, pro 
hlavni typy (na pf. zminena jiz REE 
30A) chybi objimky, a predevsim ceria 
je pro kapsu jednotlivee konstruktera 
i pro organisaci naprosto nepristupna; 
budeme tedy asi jeste dlouho uzivat 
vysilaci elektronky inkurantni, i kdyz 
neradi. V prijimacich elektronkach je 
situace dobra, "tu se jaksi ,,vezeme (i 
s ostatnim spotrebnlm trhem; ovsem, 
nektere typy, a prave ty ncjpouzitelnejsi, 
na pf. 6L41 (ekvivalent 5763), nam asi 
jeste dlouho budou touzebnym snem, 
Naprosty je nedostatek vysilacich kon- 
densatoru. Zmincnou jiz potiz s ,,ple- 
ebafinou" by krasne vyfesilo, kdyby se 
dostaly na trh normalisovane, t. zv. 
,,pardubickd“ panelove jednotky. Pre- 
pinace k er ami eke ne j s ou v u bee, normalni 
typ TESLA ma silne omezene pouziti. 
Snad nejbolestivejsi vsak je naprosty 
nedostatek krizove vinutych vf tlumivek, 
t. zv. Ideix, tlumivek, jichz je v kazdem 
prumernem zapojeni nejnuine pet, a 
jejichz potfeba pfi konstrukei vysilacu 
zabezpecenych proti ruseni televise 
podstatne stoupne. Jak si tady name 
pomoci? V r. 1946 vyrobila TESLA 
pfekrasne prototypy vysilacich i special- 
nich kratkovlnnych prijimacich kon- 
densatorft, odstupnych isolatoru a asi 
ctyfi ruzne tvary krizovych vf tlumivek. 
Zhstalo pfi prototypech, amateri nebyli 
trhem s dostatecne zajimavou spotfebni 
kapacitou . , . Zustane to tak stale? 

Zaver 

Ocekdvam namitku, ze clanck refe- 
ruje jen o slozitych vysilacich, naroc- 
nych na konstrukei a nakladnych. Mam 
pripravenu odpoved: Vysilac - jako 
pTOvozni zarizeni, nemluvim o pokus- 
nych, overovacich konstrukcich - je 
vskutku zarizeni pracne; stavi se jednou 
za kolik let a stejne dlouha musi byt 
i jeho uvazovana zivotnost. Jednoduchh 
zarizeni jsou vzdy v nejakem ohledu 
kompromisem; vytvor, do nehoz vklada- 
me praci a lasku, vsak jiste stoji za to, 
dat mu tolik, aby vyhovei nejen okamzi- 
tym pozadavkum, ale i vsem moznym 
pristim, kter6 se riaskytnou - v nas sa- 
mych predevsim - za celou dobu jeho 
pristiho zivota. Dnesni stav amaterske 
vysilaci techniky je na vysokem stupni 
dokonalosti a samozrejme se bude dale 
zvysovat. Znacka OK je dnes ve svete 
puncem dobre provozni urovne. Ne- 
stoji za to budovat a udrzet nasi po- 
vest i po strance technicke? Dejme proto 
pomocniku, od nehoz ocekavame na 
dlouhou dobu verne a spolehlive sluzby 
vseho druhu, co nejvic - vyplati se to. 
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Za konstrukci pfenosndho vysilacc, 
v nemz bylo pouzito oscilatoru podle 
Vackare (v cizine znam take jako oscila¬ 
tor Tesla), dostal britsky amathr David 
Deakon (G3BCM) na britske vystave 
radio am a te rs ky c h prad prvni cenu. - 
Popis tohoto oscilatoru pro amaterska 
pasxna je uveden v sov. Radiu c. 8/56. 
RSGB Bulletin 3/56 §k 

Miniaturm magnetofon 

Podnicena uspcchem hannoverskdho 
,,Minifonu“ dala americka firma Mo¬ 
hawk na trh nahravac „Midgetape“, 
ktery jejeho zdokonalenym protejskem. 
Pri rozmerech 216 x 98 x 48 mm vazi 
asi 1400 g. Pouzivd specialnlho pasku 
90 m dlouheho pro rychlost 4,8 cm/s 
a dvoustopdho zaznamu. Kmitoctova 
charakteristika jeod 200-5000 Hz rovna 
v rozmezi 5 dB. Pasek se nazpet pretaci 
rucne. Pohonny motorek (3 200 ot/min.) 
otacl hnaci kladkou 270 otackami za 
minutu, regulovanymi elektromecha- 
nicky. 

Zapojeni celeho zesilovace je na 
obrdzku. Zajimavy je obvod treti z mi- 
niaturnich elektronek, ktera pracuje pri 
prehravani jako koncovy zesilovac a pri 
nahravani jako ,,vf“ generator na kmi- 
toctu pouhych 11 kHz. Maze se stejno- 
smernym proudem. Baterie pro pohon 
motoru vydrzi 45, anodova baterie 
100 hodin provozu. Nemate chut' si neco 
takoveho postavit ? p. 

Radio und Fernsehen 13/56. 

Indikator urovne pri nahravani 

Kontrola urovne pri nahravani na 
pasek je prakticky nezbytna, zvlaste pri 
nahravani phes mikrofon. Kontrola slu- 


chdtky je prilis hruba. Merici pristroj 
byva pomerne drahy a proto amaterske 
a levnejsl nahrdvace pouXivaji zpravidla 
magickeho oka. Pflklady vhodnych za- 
pojeni uvadlme na obr. Usmemovac 
na obr. a muze zastoupit „sirutor“ nebo 
germaniova dioda. V pripade, ze ne- 
m&te to, ani ono, pouzijte zapojeni podle 
obr. b. . Stejnosmerne napeti Urn erne 
signdlu je tu zlskavdno mrizkovou de- 
tekci. Zmenou odporu Rl, R2 Ize nari- 
dit potrebnou citlivost. P 

Radio SSSR 7/56. 


* 


Miniaturni prijimac do kapsy neni 
jen modnim vf'strelkem, ale muzc se 
stat velmi uzitecnym pomocnikem, setrl- 
clm cas a nervy. Kolikrat denne se jen 
v podnicich, obdarenych pozehndnim 
domaciho rozhlasu, ozyva vyzva: ,,Sou- 
druh Tenaten, vola mezimesto! a -Tyto 
„pnjemnosti“ odstranuje tichy domaci 
rozhlas. Do zdl budovy se vestavi 
smycka, napajend z oscilatoru v ustredne 
signalem, jenz se koduje podle cisla hle- 
dane osoby. Zamestnanci pak nosi pfi- 
jimac, ktery pri zachycenl ,,svdho t! kodu 
zabzuci a vyt'ldl vzkaz. Vyvolani se tedy 
deje naprosto bezhlucne a diskretne, 
takze se hodi i do tak choulostiveho pro- 
stredf, jako je na pr, nemocnice. Priji- 
mace znacky Multitone jsou osazeny 
transistory, vazi i s baterii asi 10 dkg 
a jsou dlouhe 12 cm, prumern 2,5 cm. 
Spotreba v klidu je 0,5 raA. Naklad na 
zarizeni s 50 prijimaci - vcetne instalace 
antennl smycky - se pohybuje kolem 
1500 liber. 

Wireless World 10/56 Sk 
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RC diskriminator 

V nekterych obvodech specialnich 
stroju (na pr. pocitacich) se pouziva 
k vyhodnoceni kmitoctovych zmen sig- 
nalu RG diskriminatoru. Pokusne byl 
pouzit take v detekcmm obvodu FM 
prijimace. Proti dosavadnim zapojenim 
je jednodussi, neni treba jej ladit, Hlavni 
nevyhodou vsak je mensi ucinnost. 

Vsimneme si nejprve principu jeho 
funkce. Prichazep-H na detekcni stupen 
liarrnonickc kmity o ruznych kmitoctech 
a stejnych amplitudach, nepomuze pou- 
he usmerneni a vyhlazeni. Stfedni hod- 
no t a jejich kmitu je v obou pripadech 
siejna. Jestlize vsak zdeformujeme pul- 
vlny tak, aby vysledny prubeh byl ob- 
dflnikovy se stejnou amplitudou a siri 
impulsu, zmeni se i stfedni hodnoty 
(v obrazku carkovany). Nizkemu kmito- 



ctu odpovida nizsi, vyssimu kmitoctu 
vyssi napeti. Stupen, ktery takto pracuje, 
chova se jako diskriminator pro FM 
signal. 

Na obrazku je schema takoveho diskri- 
minatoru. Zmen a tvaru vs.tupujicich sig- 
nalu obstarava elektronka spoilt s od- 
pory R a , R a kondensatorem C. Jejich 
hodnoty volimc tak, aby maxima Ini pri- 
jimany kmitocet 

f 1 

Jmax 10 .(R a + R).C’ 

pfi ccmz zpravidla R a ~ R. Elektronka 
pusobi soucasne jako velmi ticinny ome- 
zovac, Nesinusov^ impulsy v bode A 
jsou usmerneny dvema diodami U 1} IK 
s malym odporem v pri mem smeru 
(elektronka 6B32 nebo germaniove dio- 
dy 1NN40, 3NN40), RGfiltr je navrf.cn 
tak, aby potlacil nezadoud produkty, 
vznikajici po usmerneni impulsu a pro- 
pustil jen nf signal. 



Hodnoty v obrazku plati pro mezi- 
frekvencni kmitocet 175 kHz akmitocto- 
vy zdvih ±75 kHz. RG filtr na vystupu 
je navrzen tak, ze pri 10 kHz tlumi nf 
vystupni signal asi o 10 dB. Pouzita elek¬ 
tronka EF80 se u nas vyskytuje dosud 
zrfdka, lze ji vsak nahradit typem 6F36. 
Vstupni signal ma byt fadu voitu. Popi- 
sovany' diskriminator ma male harmo- 
nicke skresleni a je tak jednoduchy, ze 
stoji za to jej vyzkouset. 

Electronics, kueten 1954, 

Wireless World, duben 1956 C. 

£ 

Sovetske Radio otiskuje v c. 8/56 pre- 
klad clanku s. Dr Jiriho Mrazka, 
OK1GM, o rychlostnim prijmu se za- 
pisem rukou, ktery byl publikovan 
v AR 2/56, Redakcni dovetek fika: 
j,Popisovane metody treningu, trebaze 
se ponekud lisi od metod, uzivanych 
vedoucimi sovetskymi ry c hlotelegrafisty, 
jsou nesporne velmi zajimave pro mnohe 
nase radisty." Sk 

* 

Po prv£ pfes&hl po6et vsech pfijimacu 
na svete naklad vsech novin. Podle dat, 
uverejnenych pfed nedavnem, je ve 
vsech zemich na svete v provozu 257 mi- 
lionu rozhlasovych pfijimacu, zatim co 
naklad vsech novin dosahl 255 milionu. 
Behera poslednich peti let stoupl ndklad 
novin o 14 % avsak pocet pfijimacu 
o 41 %. Take televisord podstatne pri- 
bylo a jejich pocet se odhaduje na 44 mi¬ 
lionu. 

Funkiechnik 14j56. P. 

# 

V AR 9/56 jsme otiskli zminku o po- 
zoruhodnem zptisobu spojeni na stfedni 
vzdalertosti v pasmu VKVj pri nemz se 
vyuziva odrazu o ionisovane drahy me- 
teoru. Americky arrialer W5PIXK na- 
vazoval podle tdto zpravy nahodn5 spo¬ 
jeni pomoci meteorickych stop, V pro¬ 
vozu jsou vsak jiz profesionalni (hlaviie 
vojenska) zartzeni, ktera udrzuji timto 
druhem provozu naprosto spolehlive a 
trvale spojeni. Jde o system, vyvinuty 
kanadskym Defence Research Board of 
Canada pod krycim nazvera ,,Janet“. 
Angiicka firma Redifon nabizi vysilace 
pro system Janet jiz komercne a tvrdi, 
ze lze jimi dosahnout spolehlivfho spo¬ 
jeni na vzd&lenosti 400 4- 1600 mil, - 
Budeme podobnf zafizeni vyrabet takti 
pro lidove demokratickf zeme podle ber- 
linskych dohod? 

Wireless World lOj 56 Sk 

* 

Firma Telefunken vyvinula specialni 
prenosne radiolokacni zafizeni pro m6- 
feni rychlosti vozidel. Zafizeni bylo vy- 
zkouseno na zavodni draze Avus. Mefi 
velmi presne rychlosti az do 150 km/hod. 
jeste ze vzdalenosti 100 m od jizdni 
drahy. Pro motoristy se tedy blizi horka 
chvile, kdy nepomuze hlidat okraj sil- 
nice, aby se noha sesmekla s plynu 
pri spatreni zeleneho povedomeho dra- 
tu. 

Radio und Fernsehen 12j56 
* 

Po ftyrech letech kladeni byl dne 
25. zari 1956 uveden do provozu trans- 
atlanticky telefonni kabel. Polozeni to- 
hoto kabelu je dulezitou etapou v his- 


torii mezinarodnich telekomunikaci. Je¬ 
ho delka podstatne prevysuje delku 
vsech podmofskych telefonnich kabelu 
ve svete. Pfenasi 36 telefonnich kanalu 
spojuj icich Evropu se severni cast! arne- 
rickeho kontinentu a jeden okruh nosnf 
harmonicke telegrafie mezi Anglii a 
Kanadou. Krome narodnich okruhu je 
cela soustava tvorena priblizne 1950 
nam. milemi (asi 3600 km) podmof- 
skeho kabelu s jednim smerem prenosu, 
310 namornimt milemi (asi 575 km) 
podmofskeho kabelu se dvema smery 
prenosu a radiovym releovym spojem 
mezi Sydney Mines (Nov4 Skotsko) a 
hranici mezi USA a Kanadou. 

Journal U1T 1956, str, 206 Jm. 

* 


Svetovy nedostatek cinu u£i radio- 
technickeho Dalibora housti. Pamatu- 
jeme se, jak za valky firma AEG propa- 
govala svafeni drobnymi svafecimi pri- 
stroji, jez dobre nahradily pajeni cino- 
vou pajkou, I u nas se leckde dosud 
techto pristroju se svafecimi klestemi a 
kmitavou elektrodou pouziva. V posled- 
ni dobe pristoupil ke spojovani bez cinu 
dalsi zajimavy zpusob, ktery vubec ne- 
potrebuje tepla. Je to ovijeni dratu ko- 
lem silnejsiho drateneho vyvodu nebo 
pajeci spicky, vylisovane z plechu, jez 
vyvinuly asi pred tremi lety laboratofe 
firmy Bell. Zvlastnim nastrojem, podob- 
nym pistolov6 rucni vrtacce, se dr4t 
oviji tesne kolem vyvodu. Tlak na styc- 
nych hrandch dosahuje asi 100 kg/cm s 
a podle zkusenosti je misto styku na¬ 
prosto odoln6 vuci korosi, drat se ani pfi 
otfesech neulomi, protoze prvni zavit 
vytvafi plynuly pfechod a jakousi „pru- 
zinu“, a trebaze jde o naprosto studeny 
spoj, nevznikne nikdy prislovecny ,,stu¬ 
deny spoj“, - Metodu studenych spoju 
hodla pro jeji vyhody pfevzit i nemecka 
firma Telefunken. 

Radio md Fernsehen 18/56 Sk 

* * 

Prvni australsky TV vysilac zafal 
s pokusnym vysilanim 16. ccrvcncc 1956. 
Pravideine vysilani melo byt zahajeno 
o olympiade. Zajimav^ je, ze majitelem 
tohoto vysilace je denik „The Herald". 

Radio und Fernsehen 17(56 Sk 

* 

Pfed padesati lety, od 3. fijna do 
3. listopadu 1906 se konala v Berlfne 
prvni mezinarodni radiokomunikacni 
konference. Mezinarodni radiotelegrafni 
konference, jez skoncila podpisem Mezi¬ 
narodni radiotelegrafni umluvy a pri- 
pojenych Zavazku, protokolu a Sluzeb- 
niho radu, 27 zememi. Jm. 

* 

Britske drahy zkouseji vhodnost ger- 
maniovych usmcrhovafu pro elektric- 
kou trakci. Zdkladni stojan pro vykon 
750 kW, napdjeny napetim 6,6 kV/ 
/50 Hz, sestava z jednotek pro 50 A, 
schopnych dodavat 1 kW. Tatozakladni 
jednotka ma tvar ruzkUio valce o obje- 
mu asi 160 cm®. 

Electrical Review 3(56. P. 
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Rubriku vede Ing. Pavel 
OdpovMi na KVI£ z d. 11: 

Polarita zpetnovazebniho vinuti 

Podminkou pro funkci oscilatoru ne- 
bo zpetnovazebniho audionu je sprav- 
zavedeni zpetn£ vazby, ktera musi 
byt kladna. Cast zesilcneho stridav^ho 
vystupniho napeti se zavadi do vstup- 
niho obvodu tak, abv se scitalo se vstup- 
nim napetim a podporovalo je. Obe na¬ 
peti musi byt fazove shodna. 

O elektronce je vsak znamo, ze po- 
souva za beznych podminek fazi o 180°. 



Prubeh napeti na anode je tedy opa- 
kem prubehu napeti na mrizce (ovsem 
s ohledem na meritko), Stoupa-ii na¬ 
peti na mrizce smerem ke kladnym 
hodnotam, napeti na anode klesa a na- 
opak. Chceme-Ii mit zpetnou vazbu 
kladnou, musime zpetnovazebni napeti 
posunout jeste jednou o 180% abychom 
dosahli fazovf shody se vstupnim nape¬ 
tim (360° nebo 0°). U oscilatoru typu 
RC se obraceni faze provadi postupne 
nekolika delici z kondensatoru a odporu 



(obr. 2a), u oscilatoru s transformatoro- 
vou vazbou staci pfehodit vyvody jed- 
noho vinuti (obr. 2b). Voditkem pro 
sprdvne zapojeni oscilatoru muze byt 
obr. 3, ktery plati pro pripad, kdy jsou 
obe vinuti vinuta v tomtez smyslu. 


zdroj 

^ , one da mnzka zeme 

'G>j>J UjlI 


Zacatek vinuti se pripojuje b anodo- 
vfmu napeti, je-li zpetnovazebni civka 
napajena seriove, nebo pres kondensa- 
tor na zem, je-li napajena paralelne. 

Vystupn! transformator 

Slouzi k pfizpusobeni odporu spotre- 
bice (kmitacky reproduktoru, nahravaci 
hlavy magnetofonu, vedeni a pod.) 
k vnitrnimu odporu zdroje, t. j. konco- 
veho stupne prijimace nebo zesilovace. 
Je znamo, ze nejvetsi v^kon odevzda ge¬ 
nerator tehdy, je-li odpor spotfebice 
roven vnitrnimu odporu zdroje. Pak se 
polovina veskereho vykonu spotfebuje 
v generatoru a zbyvajici polovina pfi- 
padne na spotrebic. Pri kazdem jin&n 
pomeru odporu (odpor spotfebice je 
mens! nebo vetsi nez vnitrni odpor gene¬ 
ratoru) je uziteeny vykon vzdycky men- 
si nez v tomto pripade. 
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Tohoto zpusobu prenosu vykonu se 
v jinych aplikacich neuziva, protoze je 
malo hospodarny (50 °/ 0 vykonu pohlti 
ztraty na vnitrnim odporu zdroje). 
V energetice na priklad se prenasi vy- 
kon s ohledem na nejvetsi ucinnost. 
Podminkou je pak pozadavek, aby od¬ 
por spotfebice co mozno nejvice prevy- 
soval vnitrni odpor zdroje. 

Vrat’me se k nasemu pripadu: vnitrni 
odpor bezne kon cove elektronky v tride 
A je nekolik kiloohmu, rekneme 5 k.O 
(6L31). Bylo by vyrobne velmi obtizne 
navinout kmitacku elektrodynamickeho 
reproduktoru tak, aby mela pri 1 kHz 
odpor (impedanci) 5 kiloohmu. Krome 
toho by byla natolik tezka, ze by ohrozila 
prednes vsech vyssich tonu. Kmitacka 
obvyklych reproduktoru miva vinuti 
ve dvou vrstvach a jeji impedance se 
pohybuje kolem peti ohmu. Proto ji 
musime umele pfizpdsobit vysokemu 
vnitrnimu odporu kon cove elektronky 
transformatorem. O transformatoru si 
musime pamatovat, ze napeti a proud 
prevadi v pomeru poctu zavitu, avsak 
odpory a impedance pfevadi se ctver- 
cem (druhou mocninou) pomeru poctu 
zavitu. Mejme na pr. transformator 
s pomerem primarnich zavitu k sekun- 
darnim 32:1. Sekundarni napeti bude 
tedy 32krat mens! nez prim ami, sekun¬ 
darni bude 32krat vetsi nez primarni 
proud. Ponevadz odpor je dan pomerem 
napeti a proudu podle Ohmova zakona, 
bude jakykoli odpor pfipojeny na se¬ 


kundarni vinuti pusobit na primarni 
obvod stejne jako odpor 32 3 krat vetsi, 
pfipojeny primo na primar. Bude-li 
mit takovy transformator na sekundaru 
kmitacku o impedanci 5 ohmu a primar 
bude v anodovem obvodu elektronky 
6L31, bude to totez, jako bychom tam 
pripojili primo kmitacku o impedanci 
5 kiloohmu. Pfizpusobeni impedance 
spotfebice vnitrnimu odporu zdroje 
bylo dosazeno. 

Vystupni transformator musi vyho- 
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vovat i jin^m pozadavkum, Krome po- 
zadovaneho pomeru zavitu musi mit 
i potrebnou indukenost primarniho vi- 
riuti, na niz zavisi pfenos nizkych kmi- 
toctu. Pfenos vysok^ch kmitoctu je zase 
zavisly na rozptylove indukenosti, ktera 
ma byt co nejmensi. Musi se brat obled 
i na syceni jadra a na stejnosmernou 
magnetisaci jadra u ncsoumernych ze- 
silovacu. 

Nektefi z vas zamenuji vnitrni odpor 
elektronky sc statickym odporem, ktery 
klade elektronka stejnosmernemu prou¬ 
du. Hodnota vnitrniho odporu je vazana 
na ten ktery pracovni bod a vypoctete 
ji z Barkhausenovy rovnice nebo ze 
zmeny anodoveho proudu, ktery odpo- 
vida urcitc zmene anodoveho napeti 
(na pr. zmcnc anodoveho napeti o 10 V 
odpovida zmena anodoveho proudu 
o 2 mA - vnitrni odpor je 5 kh?). Sta- 
ticky odpor elektronky je dan prostym 
pomerem anodoveho napeti k prislus- 
ndmu anodnvhiiu proudu. Pro 6L31 
na pf. 250 V/45 mA = 5,5 k Q. U konco- 
vych elektronek byvaji obe hodnoty fa- 
dove stejne. Pro vf pen tody dojdeme 
k velmi rozdilnym cislum. Proto pozor! 

Zpozdene rizeni citlivosti 

Ptali jsme se, proc je obvod detekeni 
diody pripojen ke katode sdruzen6 elek¬ 
tronky BG. . nebo BL. ,, zatim co ob¬ 
vod diody AVC je pripojen na nulovy 
vodic (obr. 6), Pro lepsi prehled pfe- 
kreslime a zjednodusime obvody obou 
diod a nahradirne katodovy odpor elek¬ 
tronky a jeji triodovou ci pentodovou 
cast delieem (obr. 7a). Tento obrazek 
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muieme dale upravit (obr. 7b) na jeste 
srozumitelnejSi formu, Obvod detekcni 
diody neobsahuje nic zvlastniho. Je to 
seriovy usraernovafi s malym filtrac- 
nira kondensatorem, Zato obvod diody 
AVG je zajfmavejsL Pracuje s paralel- 



nim usmern^nim a krome toho je dioda 
po lari so van a ubytkem napeti na katodo- 
vem odporu. Proto propousti jen tehdy, 
prevysi-li napeti signalu tento tibytek. 
To nastava jen u silnejsich sign aid a pro¬ 
to AVG neovliviiuje zesileni rizenych 
elektronek, pokud signal nedosahne area¬ 
ta hodnoty. 

Nelinearni skresleni 

Privedeme-li na obvod. jehoz charak- 
teristicke hodnoty jsou zavisle na napeti 
nebo proudu, sinusovb napeti, nebude 
prubeh proudu odpovidat prubehu na¬ 
peti - nastane tvarove skresleni. Kazdy 
prubeh odlisny od sinusovky, Ize vsak 
rozlozit na urcity (nekdy teoreticky ne- 
konecny) pocet sinusovek o kmitoc- 
tech, ktere jsou celistvymi nasobky za- 
kiadniho kmitoctu. Tohoto jevu, ktery 
je vetsinou nevitany. Ize prakticky vy- 
uzft na pr. v nasobicich kmitoctu. Veli- 
kost nelinearniho skresleni se vyjadruje 
v procentech pomerem energie vsech 
harmonick^ch k energii zabladni slozky. 
Privedeme-li na nelinearni imped anci 
nebo obvod ne jedno, ale nekolik sinu- 
sovfch napeti, vzniknou nelinearnosti 
krome harmonickych i kombinacm kmi- 
tocty (souctovb a rozdilove). Vznik 
kombinacnich kmitoctu (intermodulace), 
ktere nejsou obsazeny v privadenem 
napeti, je jednim z druhu nelinearniho 
skresleni, 

V praxi se s nelinearnim skreslenim 
setkame nejcasteji v nf zesilovacich. 
Je-li privadene napeti dostatecne velke, 
dosahuje v zesilovaci takovych hodnot, 
ze posunuje pracovni bod elektronky 
za primkovou oblast charakteristiky - 
anodovy proud pfestava rust timerne 
napeti na mrizce a vznika nelinearni 
skresleni. Proto byva hlasity poslech 
u zesilovacu, ktere nejsou navrzeny na 
tak velka zesilovana napeti, provazen 
obycejne velkym skreslenim. Nelinear- 
ni skresleni nemusi vznikat jenvelektric- 
kych obvodech, maze vznibnout i v eiek- 
tromechanickych transformatorech, na 
pr. v reproduktoru nebo mikrofonu pfi 
jejich pretizeni. Pricinou nelinearniho 
skresleni v nf zesilovaci muze byt i ne¬ 
linearni indukcnost tiumivky nebo va- 
zebniho transformatoru s zeleznym 
jadrem. 


Nelinearni skresleni je charakteriso- 
vano vznikem kmitoctu, ktere v puvod- 
nim signalu nebyly a proto je nelze 
napravit korekcnfmi obvody. Pro odhad 
velikosti tohoto skresleni muze slouzit 
to, ze sluchem postrelmutelne skresle¬ 
ni sinusoveho tonu zacina kolem 5 %. 
Zrakem Ize pozorovat na osciloskopu 
nelinearni skresleni jiz 2 %. 

Nejiepsl odpovetf zaslali: 

Cyril Gajar, zak prum. skoiy, 18 let, 
ul. 29. augusta c. 10, Bratislava; Vlasti- 
mil Hanus, zak jedenactiletky, 16 let, 
Revolucni 510, Luby u Ghebu; Jan Je- 
linek, zak jedenactiletky, 15 let, Tylova 
795, Kynsperk nad Ohri. 

Ot&zky dnesniho KVI^JJ: 

1. Nektere z pfipravovanych velkych 
prijimacu mohou pouzit po stisknuti 
tlacitka vestaveneho reproduktoru jako 
mikrofonu pro hlaseni poradu a pod. 
do mistnosti, kde je druhy reproduktor. 
Dovedli byste si to udelat tak6? Jak 
byste to provedli? 

2. Proc miva km i tack a reproduktoru 
vinuti ve dvou vrstvach? 

3. Proc ma vysilani nemodulovanou 
telegrafii vetsi dosah nez vysilani tele- 
fonii? Vysilac je v obou pripadech 
stejn^. 

4. Go je to 7i (pi) ? 

Odpovedi na otazky zaslete s ozna- 
cenim KVIZ do 15. t. m. na adresu 
redakce Amaterskeho radia, Narodni 
trida 25, Praha 1. Uvedte, kolik je vam 
let a jafe je vale zamestnani. Nejlepsi 
odpovedi budou odmeneny knihou. 


Stav televise v Polsku 

Na uzemi nasi republiky je velke pro- 
cento zajemcu, kteri chteji znat stav 
v^stavby polsku televise. Dalkovym pri- 
jmem polskych stanic by si totiz znacne 
obohatili napln televisnich programu. 

Ustredni televisni stredisko je ve 
Warszawe. Ke stredisku prislusi studio 
na Warecktho namesti o plose asi 250 
ctverecnich metru se vsim potrebnym 
zarizenim, vcetne filmovych snimacich 
pfistroju pro filmy 16 a 35 mm. Filmo- 
vd snimacky jsou polsku vyroby. Na toto 
studio je pripojen vysilac polsk^ho pu- 
vodu, ktery je umisten v 16. poschodi 
hotelu „Warszawa <e . Pracuje s vykonem 
obraz 1,1 kW na kmitoctu 89,25 MHz, 
zvuk 0,4 kW na kmitoctu 95,75 MHz. 
Antenni system je triposchodovy a je 
umisten na strese hotelu ve vysce asi 
90 metru. 

Diuhd televisni studio je v Palaci 
kultury a vedy, kde je moznost prenaset 
pofady ze zasedacfho salu, divadel- 
niho salu jakoz i sportovni haly. Studio 
je doplneno snimacim zarizenim sovet- 
ske vyroby pro film 35 mm. Ke studiu 
prislusi vysilac sovetsk6 vyroby, jenz je 
umisten ve 27. poschodi palace a ktery 
pracuje s vykonem obraz 5 kW na kmi- 
toctu 59,25 MHz, zvuk 2,5 kW na kmi¬ 
toctu 65,75 MHz (podle normy OIR 3. 
kanal). Ve vysce asi 230 metru na spicce 
palace je umistena jednopatrova antena 
vysilace. 

V soucasne dobe jsou v chodu oba 
vysilace. Program je vysilan pet dnu 
vjydnu tak to: pondeli 19 az 21 hod., 
streda 18 az 20 hod., ctvrtek 16 az 18,30 


hod., sobota 19 az 21 hod., nedele 17 az 
21 hod. Petkrat tydne dopoledne je vy- 
silani pro obchod a prumysl. 

Stavba druh^ho televisniho vysilace 
v Lodzi bude zakoncena v nejkratsim 
case. Vysilac bude pracovat v pasmu 
III. a bude vybaven snimacim zarize- 
nim pro film a kamerou pro uvodni hla¬ 
seni. Snimaci zafizeni je polsk6 vyroby, 
vysilac je importovdn. Behem nekolika 
pristich let bude v Lodzi vybudovano 
studio stredni velikosti a vykon vysilace 
bude podstatne zvysen. Televisni stredis- 
ka ve Warszawe a Lodzi budou v bu- 
doucnu spojena dvoucestnou retranslac- 
ni linkou. 

Podle poslednich zprav zakoupila 
polska televise francouzskd televisni za- 
rizeni a to jak snimaci, tak vlastni vysi¬ 
lace, s urcenim pro meet a Poznafi a Sta- 
linogrod. Blizsi podrobnosti nebyly dosud 
uverejneny. Bude-li poznahsky vysilac 
pracovat podle normy OIR s dosta- 
tecnym wkonem, bude jej pravdepo- 
dobnq mozn6 prijimat na uzemi sever- 
nich Cech. Stalinogrodsky vysilac bude 
celkem snadno mozne pfijimat v obiasti 
sevemi Moravy. 

SL 

* 

V NDR plati majitele televisoru od 

1. cervence t. r. postovni sprave mesicnf 
poplatek 4,—DM, dimz je kryt jak tele¬ 
visor, tak normalni rozhlasovj pfijimaC. 
V Nemeckd spolbovd republice plati 
majitel televisoru mesicne 5,— DM a 
za rozhlasovy prijimac 2,—DM, tedy 
7,— DM. (Arbitrazni kurs vychodni 
marky je K& 3,24, zapadni marky 
Kcs 1,71.) 

Radio und Fernsehen 15j56 Sk 

Televisni stredisko Ostrava zada 

vSechny majitele televisoru, kteri se podileji 
na prEjmu ostravsk6 televise ve v£tsi vzda* 
lenosti nez 50 km, aby sdeiiii tyto technic- 
ke udaje: 

1. misto prijmu 

2. znacka prijimace 

3. pouzitd antena 

4. predzesilova£ 

5. prumerna rozlisovacf schopnost v ob- 
razu 

6. jakost zvuku 

7. stabilita prijmu 

8. ruseni prazskou televisi 

9. ruseni jinymi stanicemi 

Technick^ zpravy zaslete na adresu: Teie- 
visnf stredisko Ostrava, technicke oddeienf, 
O st rava-H ostial kov ice. 
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novy ctrnactidenik Svazarmu vychazi od 
ledna 1957. 

Zabyva se vsemi otazkami stFeleckeho 
sportu a strelecke prtpravy. Cena Kcs 2,—. 
Objednejte vcas u nejblizsiho postovniho 
tiradu nebo u sveho postovniho doruco- 
vatele. 
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Antena SP5FM/EL o Dni rekordu 1956 
na Sriezce. 

„Chtel bych Vam zatira prozradit jen 
tolik, ze se OK stanice umfstily velmi 
dobre“ nam napsal p. K. Lickfeld, 
DL3FM, VKV referent DARGu a pred- 
seda stdRho VKV komitetu I. oblasti 
IARU na konci sveho dopisu, ve kte- 
rem krome jineho vyslovuje uprimnou 
radost z ucasti cs. stanic v letosnim VKV 
Contestu. Zatim jeste nezname v^sled- 
ky podrobne, ale jiz toto strucne sde- 
leni napovida mnoho, A snad jiz nas 
i toto strucne sdeleni opravhuje k tornu, 
abychom byli hrdi na to, ze jsme do- 
sahli v t^to nejvetsi mezinarodni VKV 
soutezi pekndho xispechu. Protoze ilspe- 
chy jsou tim nejvet&m povzbuzenim 
k dalsi prhci, bude jim jiste i ten to, 
a vsichni jiste budeme mit tim vetsi 
chut’ do priprav na VKV Contest 1957. 
Podrobne vysledky uvefejnime pravde- 
podobne jiz v pristim cisle AR. 

Vrahne se viak k teto soutezi dues 
je§t<5 jednou s nekolika kritickymi po- 
znamkami. V minul6m cisle jsme si 
fekli o nekterych nedostatcich s hle- 
diska formhlniho absolvovdni souteze, 
kterych se dopustily ty stanice, jez se 
neseznamily dobfe se souteznimi pod- 
minkami. Dnes bychom se chteli zmi- 
uit tak trochu o zavodnl taktice. Sou¬ 
teze se totiz vyhravaji nejen provozem 
a dobrym zarizenim, ale tak6 ,,hlavou“. 
Podle souteznich podminek se mohla 
kazda stanice zxicastnit souteze v nektert" 
ze ctyr kategorii, t. j. bud! ze staleho nebo 
prechodnelio QTH, na jednom nebo 
vice pasmech. Nejvice nasich stanic (39) 
pracovalo v kategorii ctvrte, t. j. z pre- 
chodneho QTH na vice pasmech, a prd- 
ve v Vto kategorii velta cast stanic vo- 
lila nespravnou taktiku: Soutezni pod* 
minky byly zvlaste v tomto pripade pfiz- 
nivd nasim stanicim v tom, ze bodovani 
na 435 MHz bylo silne nadhodnoceno 
proti bodovani na 145 MHz (prakticky 
1 :10) a ddle proto, ze bylo mozno vyuzit 
nisobicu za spojeni na dalsich pasmech. 
Proto bylo spravnd soustredit pozornost 
predne na pasmo 435 MHz, kde na pf. 
jedno spojeni na vzdalenost do 150 km 
dalo tolik bodu, jako 10 podobnych na 



145 MHz. Nektere stanice davaly spise 
prednost honbe za DXy na 145 MHz 
nez tomuto bo dove vyhodncj s i mu pas- 
mu. Vysledmi umisteni techto stanic 
pak ani zdaleka neodpovida uspechum, 
ktere tyto stanice dosahly na 145 MHz 
prave proto, ze v celkovdm hodnoceni 
se vliv 145 MHz pasma uplatnuje velmi 
xn3Io. 

Proto by bylo Iepsi, kdyby tyto sta¬ 
nice pracovaly v kategorii prvnl, t. j. 
jen na 145 MHz. Jeste lakavejsi a po- 
merne lacinou prilezitosti k ziskani 
vetsiho poctu bodu bylo vyuziti vetsi- 
ho nasobice — alespon jednim spoje- 
nim na pasmu 1215 MHz. Teto pnle- 
zitosti vyuzila s uspechem jen sta ni ce 
OK1KKA a tak6 ji to vyneslo nejlepsi 
umisteui, i kdyz mela celkem o 22 spo¬ 
jeni mene nez OK1KRC. Take soucet 
vsech QRB byl jen 4215 km, zatim co 
u OK1KRC cinil tcnto soucet 9519 km. 
V OK1KKA si totiz nejRpe uvedomili, 
ze v tdto soutezi jde predevsim o body 
a pak teprve o pocet spojeni, kilometry 
a DXy. Je jasnd, ze pri tomto druhu 
bodovani vysiedek pine neodpovfdi. 
skutecnemu pomeru sil. To si zfejm£ 
autori evropskych souteznich podmi- ■ 
nek jiz take uvedomili, a na konferenci 
I. oblasti IARU ve Stresse tyto podmin- 
ky jiz pred letosnim VKV Contestem 
upravjli, takze priste jiz nebude mozno 
ndsobicik za praci na vice pasmech vy¬ 
uzit. Mnohym se snad takd zda pasmo 
435 MHz bodove znacne nadhod¬ 
noceno. To bylo zrejme ucineno za- 
merne, aby se na tomto pasmu objevilo 
vice stanic. Na zapade se totiz pracuje 
prevazne na 145 MHz, zatim co pas- 
mo 435 MHz je stale jeste dost! opu§t£- 
n6. Domnivame se, ze take nebylo zrov- 
na spravne, kdyz dve stanice pracovaly 



Pfijirtmc na 1215 MHz o PD 1956 ve 
stanici OK1KCB . 



Budova lanovky s meteorologichou observa - 
tori na Lomnickem stite — stanoviste OKI VR 
8 9>9 1956 . 


s Uhoz stanoviStS a vetsinou take s jed¬ 
nim spolecnym zarizenim. Tak na pf. 
OK3KBT na Lopeniku by se byla jist£ 
umistila Rpe, kdyby se jejf provoz ne- 
byl tfi&til vysilanim pod znackami 
OK3HF a OK3YY, i kdyz se treba ope- 
ratorum stanice OK3KBT zdalo, ze se 
uz na pasmu ,,nedi nic ude!at“.To vSak 
bylo skutecne jen zdani. Pfi tomto druhu 
souteze je nutno pasmo neustale sle- 
dovat. Totfz plati pro OK ISO a 
OK1VAE, OK1KMM a OK1BK a 
0K20L a OK2KFU. Kdyby se bylo 
s QTH ! echto stanic pracovalo jen pod 
jednou znackou, bylo by ve vdSine pri- 
padu dosazeno vysledku lepsich. 

V zahranicx se provoz soustfedil 
hlavne na 145 MHz. Tam bude kon- 
burence nejvetsi. My mame nadeji na 
dobr<£ umisteni hlavne v kategorii sta¬ 
nic pracujicich s prechodneho QTH na 
nekolika pasmech a v kategorii stanic 
pracujicich jen na 435 MHz. Prebvape- 
nim muze byt i konecnc umisteni stanice 
OK1KKD v kategorii stanic, pracuji¬ 
cich na vice pasmech ze staleho QTH, 
kde byla OK1KKD z cs. stanic nej¬ 
lepsi. 

V dusledku silne nadhodnoceneho 
pistna 435 MHz nebude na bonecnem 
vyhodnoceni patxny bodovv podil ze 
145 MHz. Vzhledem k tomu, ze hlavnh 
na, tomto pasmu pokulhava nase xiroven 
za urovni evropskou, uverejnujeme dale 
tabulku, resp. poradi jen na 145 MHz 
tak, jak vyplyva z vysledku cs. stanic 
behem VKV Contestu. V tabulce jsou 
uvedeny vsechny stanice, kterti na tomto 
pasmu pracovaly. _ Tak si do znacn6 
miiy overime vzajemnou xiroven nasi 
techniky 145 MHz. Stanice jsou sefa- 
zeny podle poctu bodu. U prvnich dva- 
ceti je krome nejlepsxho spojeni a poctu 
zemi, se kterymi bylo pracovano, uve- 
den jeste strucny popis zarizeni (pokud 
jej zname), kterdho bylo behem souteze 
pouzito. Vysilac je charakterisovan dru- 
hem oscilatoru, jeho kmitoctem a elek- 
tronkou koncoveho stupne. Pokud je 
u prijimace uveden druh elektronek. 
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pak jde vzdy o elektronky pouzite 
na vf stupnich pred smesovacem kon- 
vertoru. Obvykle jimi byvaji osazeny 
Wallmannovy vf zesilovace. Pokud u 
nekterych stanic zarizeni uvedeno item, 
je to proto, ze tyto standee zaslaly jen 
jeden denik, ktery byl odes] an do DL. 

K tabulce neni treba celkem zvlast- 
ndho komentare. Potrebnti a uzitecne 
zavery si jiste kazdy udela sam. Za 
zminku vsak rozhodne stoji pekny uspeeh 
stanice OKI EH. S. Jasa pouzil ke kon- 
strukei sveho zarizeni beznych soucas- 
tek. Vysilac je petistupnovy osazeny 
„nezmcltelnymi ‘ ‘ inkurantnimi elektron- 
kami. Pfijimac je konvertor podle 
OKiFF popsany v c. 5/56 AR. Umiste- 
nf OKI EH je dokladera toiio, ze mu 
jeho zarizeni skutecne „chodi“, Zave- 
rem je treba jeste konstatovat, ze sta- 
bilnich vysilacu pomalu, ale jiste pri- 
byva, a v crime, ze jich ietos bude pouzi- 
vano v mire jeste vetsi, zvlaste kdyz 
nam k tomu pomohou nasi VKV kon- 
eesionari. 

* 

Uverejnujeme dnes opet prchled 
prvnich spojeni se zahranicnimi stani- 
cemi a VKV-DX zebficek, sestaveny 


podle nejlepsich QRB, ktera jsou nam 
znama, dosazenych nasimi stanicemi 
na mezinarodnich VKV pasmech. Po- 
rovname-li je s podobnymi uverejne- 
nymi asi pred rokern, snadno zj is time, 
jakych bspechu jsme v uplynulem roce 
dosahli. 

Jiste se vynasnazime tyto bspechy 
v tomto roce jeste zvysit, i kdyz to 
bude stale obtiznejsi a obtiznejsi. 
Srovname-li pro zajimavost tabulky 
nase s podobnymi, uvefejnovanymi 
v nemeckem casopise DL-QTC, zjisti- 
me, ze si vedeme celkem dobre na 
435 MHz. DL3FM jako prvni ma max. 
QRB 460 km, ale jiz treti stanice v po- 
fadi, DL6MH, ma max. QRB jen 140 
km. 

Na 145 MHz vsak ani zdalefea ne- 
dosahujeme tabovych vzdalenosti jako 
v DL. Tam je podminkou pro zaraze- 
ni do tabulky preklenuta vzddienost 
800 km a z celkovAho poctu asi 250 sta¬ 
nic, ktere v DL na 145 MHz pracuji, 
splnilo tento limit jiz 29 stanic. Nejlepsi 
je DL1FF se svymi 1104 km. Je zaji- 
mave, ze vet sin a techto spojeni byla na- 
vazana ze stalych QTH. V DL je totiz 
tento druh provozu znacne rozsifen 
a obliben. Pncinou zatim jeste male cin- 
nosti na pasmu 
435 MHz je to, 
ze toto pasmo by- 
lo pro amatdrsky 
provoz uvolneno 
v DL teprve od ro- 
ku 1952. 

Zadame vse- 
chny nase stanice, 
na ktere jsme pri 
sestavovani tabu- 
iek zapomneli, ne- 
bo jsme uvedli ne- 
spravne udaje, aby 
se nam prihlasily. 
Nejmensi QRBpo- 
trebne pro zaraze- 
ni do zebricku je 
na 145 MHz 300 
km, na 435 MHz 
200 km a na 
1215 MHz 50 km. 
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Rakousko: 

OK3IA 

- OE1HZ 

7. 7. 1951 

Ncmecko: 

OK1KUR 

- DL6MHP 

8. 7. 1951 

Polsko: 

OK? 

- SP? 

PD 1954 

Mad’arsko: 

OK3KBT 

- IIG5KBA 

3.9. 1955 

Svycarsko: 

OK1VR 

- HB1IV 

4.9. 1955 

Jugoslavie: 

OK3DG 

- YU3EN/EU 

6.5. 1956 


435 

MHz 


Polsko: 

OK? 

- SP? 

VKV 1954 

Nemecko: 

OK1VR 

- DL6MHP 

3.6. 1956 

Rakousko: 

OK2KZO 

- OE3WN 

27.6. 1956 

Mad’arsko: 

OK3DG 

- HG5KBG 

9.9. 1956 


Na konec prejeme vsem nasim VKV 
amatcrum doma i v zahranici mnoho 
uspechu na VKV v tomto roce a my si 
pak prejeme, aby nam vsichni nasi VKV 
amateri a ctenari prispivali vice nez 
letos do naseho koutku, ktery prave slavf 
svoje prvni vyroci. OK1VR 


VKV - DX zebricek 
145 MHz: 


OK1VR 

km 

630 

zemi 

7 

OK1KPH 

515 

4 

OK1KRG 

490 

4 

OKIAA 

430 

2 

OK3KLM 

410 

4 

OKI EH 

370 

4 

OK ISO 

335 

2 

OK3DG 

322 

5 

OK1KDF 

320 

? 

OK1KRG 

435 MHz: 

km 

275 

2 

OK2ZO 

271 

■? 

OK1KTW 

268 

■? 

OKIOJ 

266 


OK3DG 

260 

4 

OKIKKA 

252 

3 

OK1KDO 

243 

3 

OK1SO 

243 

2 

OK1VAE 

243 

2 

OK1KCB 

238 

') 

OK2KGV 

230 


OK1KNT 

215 

? 

OK1KAX 

200 

2 

OK1KPH 

200 

2 

OK1KPR 

200 

2 


1215 MHz: 



km 

OK1KAX 

200 

OK1KRC 

200 

OKIKKA 

96 

OK1KLR 

92 

OK1KW 

66 

OK1KPH 

54 



Stanice 

Boda QSO 

km 

DX 

Zemi Inpt 

Vysilai 


Pfijimac 


Antena 

i. 

OK1KRC 

141 

39 

6251 

490 

4 

25 

vfo, 8 MHz, 829B 


6F32, 6CC31 + amat. super. 


2 x 5 el. Yagi 

2* 

UK1LH. 

131 

34 

6008 

370 

4 

50 

xtal, 8 MHz, 2 x LD5, 144,81 MHz 

6F32, 6CC314E1.GK 


5 el. Yagi 

3. 

OK1VR/3 

115 

23 

5308 

460 

5 

50 

xtal, 4 MHz, 829B 144.1 MHz 

6AK5. RD12Ta. RD12Ta 4 Emil 

2 x 5 el. Yagi 

4* 

OK1KPH 

113 

28 

4758 

515 

4 

15 

vfo, 8 MHz, 

832 


Rohde & Schwarz ESM 130 


5 cl* Yagi 

5. 

OK3DG 

89 

30 

3876 

322 

5 

40 

vfa ? 

832 


6F32, 6J6 -r Emil 


2x5 el* Yagi 

6. 

OKtKKR 

87 

30 

3896 

256 

3 








7. 

OK3KLM 

80 

23 

3483 

410 

4 

20 

vfo ? 

RS394 


9 elektr. super. 


5 el. Yagi 

8 . 

OK1KST 

70 

27 

2615 

210 

2 

18 

xtal, 24 MHz, 2 x LV1, 145,4 MHz 

6F32-{-EBL3 (inkur. super.) 


ZL-spec 5 el. Yagi 

9. 

OK1KKD 

67 

27 

2442 

196 

3 

7 

vfo, 48 MHz 

, LD5 


8 elektr. super. 


2x5 el. Yagi 

10. 

OKtKNT 

61 

25 

2462 

215 

2 

15 

soloosc. 



superreakeni 


? Yagi 

It. 

OK3KBT 

61 

23 

2374 

188 

4 








12. 

OK1KDO 

58 

20 

2466 

235 

4 

15 

xtal ? 

2 X LD2,145,2 MHz 

9 elektr. super. 


5 el. Yagi 

13. 

UKtKAI) 

52 

14 

2502 

295 

3 








14. 

OKIKKA 

52 

22 

1855 

170 

2 

50 

soloosc. 

RD12Tf 


superreakeni 


5 el, Yagi 

15. 

OK1KCB 

51 

17 

2146 

228 

3 

15 

mapa 

> 


9 elektr. super. 


5 el. Yagi 

16. 

OK1KPZ 

50 

20 

1771 

192 

2 

5 

vfo ? 

El 143 


superreakeni 


3 el. Yagi 

17. 

OK2AE 

47 

17 

1963 

274 

3 

25 

> 

RE65 A 


11 elektr. super. 


5 el. Yagi 

18* 

IS 

47 

21 

1698 

210 

3 

6 

mopa, 36MHz, LV1 


superreakeni 


5 el. Yagi 

19* 

OiCl 

44 

20 

1402 

172 

2 

15 

soloosc. 2 x LD15 


Wallm. konvert.4 super. 


4 el. Yagi 

20. 

OKI KM M 

42 

16 

1491 

157 

2 

6 

transceiver CV6 a EBL21 


transceiver CV6 a EBL21 


4 el. Yagi 

21. 

OK1KLL 

42 

19 

1314 



31. 

OK1KLR 

23 11 

810 

41. OK2KKO 

10 

6 303 

22. 

OK1KK1 

40 

18 

1259 



32. 

OK1KPL 

22 3 

346 

42. OK2KGV 

10 

5 252 

23. 

OK1ZW 

33 

13 

1264 



33. 

OK1KRE 

20 7 

743 

43. OK1KFZ 

8 

4 282 

24. 

OK1KKH 

32 

12 

1206 



34. 

OK3YY 

19 6 

877 

44. OK2KOV 

6 

4 127 

25. 

OK1BK 

32 

12 

ms 



35. 

OK1KJA 

17 9 

490 

45. OK2KAU 

6 

3 126 

26. 

OK1KTY 

30 

13 

1001 



36. 

OK1KDF 

17 9 

474 

46. OK3KZA 

4 

2 165 

27. 

OK2KFU 

27 

12 

1004 



37. 

OK2KZT 

15 8 

551 

47. OK1KPB 

4 

2 135 

28. 

OK2KNJ 

27 

12 

867 



38. 

OK2BKA 

14 8 

411 




29. 

OK3HF 

24 

ft 

1027 



39. 

OK3RD 

10 4 

380 




30. 

OK20L 

23 

10 

895 



40. 

OK2KJ 

10 5 

350 
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KVaVKV,:. 


Dalkove strenf v pas mu 38—42 MHz 
v rijnu 


velmi zvysene slunecni cinnosti, neb of obvykle 
kriticke kmitoety vrstvy F2 nad sever nim 
polem k odrazu dvacetimetrovych vln ne- 
postaduji. 

Mimoradna vrstva E, jak ji zndme z mimo- 
f ddnych podminek v televisnich pasmech a ze 
slysitelnosti stanic z okrajovych statu Evropy 
v lete na 28 MHz, se ve sve letni podobe ne- 
vyskytovala, jak to oslatne odpuvidd teto room 
dobS, 

Souhrnne lze rici, ze podminky v listopadu 
byly velmi dobrf a ze vse ukazuje na to, ze 
maximum slunecni Cinnosti je jiz nedaleko. 


Jak bylo ocekdvdno, projevila se stale stou- 
pajici slunecni aktivita v celkovem zvyseni 
kritickych kmitoStfi vrstvy F2, tak2e se velmi 
zlepsily podminky na vyssich pdsmech krat- 
kych vln, ZvMSte vysoke kriticke kmitoety F2 
byly namefaiy kolem poloviny fijna, kdy do- 
sabovaly hodnot pfes 14 MHz. Proto take vy- 
padalo v te dobe desetimetrove pasmo tak, 
Jak jsme to uz nekolik let neslyseli. 

Podminky se vsak posunuly jesk£ mnohem 
ujst. V SovStskem Svazu mail povoleno pra- 
covat v pismii 38—42 MHz, ktere se za nor- 
m&Inich okolnostx chovd jako „cistokrevne“ 
VKV pisrao, kde dochdzi ke spojeni prevazne 
jen pfizemni vlnou. Vysoke kriticke kmitoety 
vrstvy F2 dovolily vsak i zde styk prostorovou 
vlnou odrazem o tuto vrstvu, takze se v teto 
dobS chovalo jako pdsmo kratkovLnn£. Proto 
zde mobly byt zachyceny nekter£ sovetske 
star) ice i u nds. 

Slysel jsem jieh celou fadu ve dnech 18. aZ 
22. 10. 56, kdy byly podminky Zvlastf pfiznive. 
Stafil k tomu super reakfim prijimac a obycej- 
na, dokonce 60 m dlouha antena. Nejvice sta¬ 
nic bylo zachyceno ze Sverdlovska (07003, 
07053 a dalsi), dale stanice z Jerevanu 
(UG6KAB), z Ufy(UA9KWA, 043047), z Ka¬ 
zan e 043002); z Nizniho Tagilu jako snad vlibec 
nejsilnejsi stanice by! zaznamendn UA9CM. 
Z dalsich mist byl sly set Celjabinsk, Molotov 
a jako nejvzdalcnijsi Novosibirsk (055507) a 
Kemerovo. Stanice zde byly vesmes S8-—9, 
tfebaze pracuji s v^konem kolem 10 W. Pri- 
pominim, ze sovetske stanice, kter£ tnaji po- 
voleni jen pro VKV, maji utvofenu volaci 
znafiku ze Sestl cislic. 

Tyto stanice, ktere jsem slysel, navazovaly 
spojeni s okrajovymi oblastmi SSSR (Kali¬ 
ningrad, Lvov, Leningrad, Litevska SSR). 
Zvldste 2ivy byl provoz 20. a 21. 10., kdy se na 
tom to pasmu zdvodilo. 


Jak je vidct, dala by se i od nas navazovat 
t pismu SS—42 MHz v dobi slunecniho ma¬ 
xima spojeni s oblastmi za Uralem a se Stred- 
ni Asii, Snad by mohlo byt nektcrd kolcktlvce 
nebo vhznemu zajemci umozneno dostat 
zviastni povoleni k prechodne pr&ci a pokusum 
v tomto pdsmu. Jiste by to za pokus stalo. 
Pak by byla moznost pracovat snad i s nas ini 
ex OK1KW. 


M. Jiskra, OKI FA 


Frehled podminek v listopadu 1956 


Jak se dalo ocek&vat, i v listopadu byla slu- 
necni cinnost velmi znacna a zpftsobovala 
velke prumery nejvy&Sich pouzitelnych ktni- 
toctd, takze dob re DX podminky, jak jsme je 
poznalt v rijnu, trvaly i po cely list op ad. Slu- 
nedni cinnost dosahla due 8. listopadu svebo 
maxima v novem slunecnlm cyklu, kdy rela- 
tivni tiislo bylo 399. Den predtim nastal v po- 
lednich hodinacb nejvetSi Dellingeruv efekt 
toboto roku; zatim co trvdni Dellingerovych 
efektd byva obyiiejnfe nejvys nekolik malo 
desitek minut, vymizely krAtkovlnne signaly 
toho dne dokonce na jednu hodinu a padesat 
minut. Soucasne byla pozorov^na neobycejne 
silnderupce ve slunecni chromosfere. Mi mo- 
fa dne tvjieui slunecni cinnost mela ovsem 
za nasledek ionosferickou bouri, ktera nastala 
ve dnecb 10, aZ 12. listopadu a byla vystridana 
slabs! poruchou jc5t£ ve dnech 14, az 17. listo¬ 
padu. 

S jimkou porusen^ch dmi nastavaly dob re 
DX podminky zejmena v dennicb hodinach na 
pdsmech 21 MHz a 28 MHz, pfi cemz zejmena 
na poslednim pasmu se dalo dobre pracovat 
i se slabym vykonem vysilace. Nastdvaly zde 
dopoledne siab6 podminky ve smiru na 
Australii, Novy ZtSland, Indii az Palestinu, 
pozdej! i na severni a stfedni Afriku, zatim 
co odpoledne chodila dobfe az v^borne Sever¬ 
ni, Stfedni a nekdy i Jizni Amerika. Pfi tom i na 
28 MHz dochazelo k obcasne slysitelnosti sta¬ 
nic z oblasti KL7 az KH6, tedy z oblasti, do 
nichz se vlny sift temfr pfes severni pol. 
ProtoiSe elektronova koncentrace vrstvy F2 

v oblasti st'veruiho polu relativne jiz nizki, 
muze dojit k tcmto podminkdm pouze v dobe 


... a co nas ceka v roce 1957? 


Pfedevslm priv£ to maximum slunecni cin¬ 
nosti; podle nekterych slune^nich fysiku na- 
stane ji£ v prvnim pololeti nastsvajiciho roku. 
Trochu si prl tom pospisilo, protoze mdo na- 
stat az asi za rok, ne-li v prvnim ftvrtleti 
roku 1958, jak s tim pocital i Mezindrodni 
gcofysik^Ini rok, o semi jsme nase ctenure jii 
informovali. Inu, nekdy se to zfejmi podari 
i u „vyssich“ mocnosti, ze spin! pldn pfedcas- 
ne, hi. 

Z toho plyne, ze po cely rok 1957 budou pod¬ 
minky na amat£rskych pdsmech ze vsech 
techto let nejlepsi a prakticky se budou menit 
pouze v zdvislosti na rofni dobS, t. j. na denni 
dobf a postaveni Slunce vzhledem k Zemi. 
Nejvyssi kriticke kmitoety vrstvy F2 na sever¬ 
ni polokouli budou v zimnim obdobi; v celo- 
svetovem mefltku budou vSak DX podminky 
jest£ o n£co mdlo lepsi v dobe okolo jarni a pnd- 
zimni rovnodennosti. Naproti tomu v letnim 
obdobi budou kriticke kmitoety vrstvy F2 v na¬ 
si cli krajindch vcelku ilizsi nez v zime a proto 
podminky na 28 MHz v DX sm£rech budou 
zhorseny; pisma bude ovSem mofuo pouzi- 
vat tak jako v jinych letech ke spojenim se 
stanicemi v okrajovych evropskych stdtech 
vlivem vyskytu letni formy mimofadne vrst¬ 
vy E. Ve stejnou dobu budou mit radost ze- 
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Podminky ■ 

AAW/wA velmi aobre nebo pravidalne 

- stredn! nebo mini pravidelne 

- spafce n ebo nepravidelni 


jmena nasi televised, p fa tele, proto ze bude do- 
chazet k ddlkovemu sifeni zahranicnicb tele- 
visxuch signalu. V letosnim roce se vsak do- 
ckame v nejnizsich televisnich kanalech i ji- 
neho pfekvapeni: v dobe kolem rovnoden¬ 
nosti, t. j. v m£sicich bfezen-duben a zejmena 
zafi-fijen, pf ip a due i v zimnich obdobich, kdy 
budou kriticke kmitoety vrstvy F2 velmi vy- 
soke, je obcas nadeje zachytit televisi z oblasti 
USA a Kanady, pfipadnf i jinych zamofskych 
zemi a to v dobe, predpovidane v normalnich 
predpovedich. V tomto pripade jde o pfenos 
signalu normalni cestou, kterou se sifi DX 
signdly, t. j. sifenim nikoliv pomoci tnimo- 
f&dne vrstvy E, n^brz pomoci vrstvy F2. Pro¬ 
tore tato vrstva je mnohem mene stejnoroda 
nez mimor.idna vrstva E a protoze budou 
souiasne prichdzet paprsky sirici se xtekolika 
ruznymi drabami, nebude ovsem televisni 
obraz zdaleka takovy jako pri prenosu mints- 
radnon vrstvou E. Autor vidfi jednu zahra- 
nitni ukazku a musi konstatovat, ze obraz byl 
tak rozmazanji, fe se dalo stffi poznat, co na 
obraze vlastnd je. Pfesto je mnoho listavu — 
jmenovite ve Velke Britannii - ktere si chtfeji 
v tomto roce systematicky vsimat tohoto 
ukazu. 

Zaverem teto — tentokrdt optimistickd — 
zpravy preje autor vsem, ktefi sleduji nebo 
alespon tu a tam ctou jeho rubriku, mnoho 
tispEchd v jejich krdtkovlnnd fiinnosti; ttendf 
pak nechf dovoli, aby autor i s&m sobe po- 
pfdl, aby jeho pfedpovedi v z&jmu na§ich 
dtenard vychazcly i v nastavajicint roce 
□ejmeni tak, jako v roce minulem. 


Co z toho vieho bude uz v lednu 1957? 


Vidime to op&t z obvykleho diagramu oce- 
kdvan^ch podminek. Radostnou skutccnosti 
bude, Ze ani na pasmu 160 m ani 80 m nena- 
stane pasmo ticha, ktere v minul^ch letech 
tolik ztezovalo pr&ci zejmena kolem 18. ho- 
diny a v casnych rannicb hodin&ch; letos bude 
tento efekt sotva patrny. Dokonce i na 7 MHz 
v dennicb hodinacb bude mozno pracovat bez 
pdsnia ticha se vgemi vnitrostatnimi stanice¬ 
mi. Dalsi zajimavosti bude, ze smer na stfed¬ 
ni cdsti Sovftskeho Svazu bude otevren na 
7 MHz i na 14 MHz prakticky nepretrzite, 
a to vzdy tak, ze se obe pdsma vhodnE dopl- 
uuji; lsilyz jsou podminky na jednom pasmu 
horsi, jde druhe pasmo lepe a naopak, 

Pokud jde o DX smery, bude moSno i v led¬ 
nu pracovat na nekterych pdsmech behem 
dne postupn£ se vSemi svetadily. Dokonce 
i nciniisi pdsma 3,5 MHz a 1,3 MHz budou 
k ranu (osmdesatka i v noci) otevfeny do za- 
padniho zimori. Biizime se k vyvrcboleni 
,,zimnich“ podminek, ktere ovsem tak jako 
v minulych letech pripadnou az na obdobi 
unor-bf ezen. Za zminku zde stoji podminky 
na Novj? Zdland asi pul hodrny az jednu bodi- 
nu po vychodu slunce na 7 MHz a nekdy 
(zejmena ve druhe polovine mcsice) i na 
3,5 MHz; tyto podminky budou nSkdy pfekva- 
piv£ dobre, budou vsak trvat pouze nekolik 
minut; pracujte proto rychle, chcete-li vubec 
takovii spojeni dokoncit! 

Podminky na £tyficeti metrech v nocnich 
hodindch budou zhruba stejnd jako v prosinci; 
ostatne ua tomto pasmu v nocnich hodindch 
neni vliv slunccnt cinnosti temef patrny; 
stale tam pujde zejmena o nocni slysitcinost 
stanic z celeho vychodniho pobrezi Severni 
Ameriky a okoli. 

Na dvaceti metre ch dojde behem dne postup- 
n£ k podminkdm do vsech svfetadilu, 1 kdy£ 
intensita signalu nebude tak silnd jako na 
21 MHz a na 28 MHz, kde litlum vln pfi pru- 
cbodu nizsimi vrstvami ionosfery je mnohem 
mensi. Nejslabsi podminky budou ve sme- 
rech na Jizni Afriku a snad i Australii, protoze 
sigmdly prochazeji rovnikovymi oblastmi 
s bohate se vyskytujici mimoradnou vrstvou 
E a v neposledni fade tez proto, ze v Jizni 
Africe i Australii je nyni leto s cast^ml sil- 
nymi atmosferickymi poruchami (QRN). 

O obou nejvysSIch DX pdsmech jsme se jiz 
zmihovali mnohokrdt; budou se sice nekolik 
malo hodin po zapadu slunce uplne uzavirat, 
nastanou v£ak na nich velmi pekne podminky 
ve smerech osv^tlenych sluncem pfi velmi 
znacne slie signalu. Jakkoli se to zdd v zimni 
dobe necekane, dojde zde zacdtkem I edit a 
(zejmena v dobe od 3. do 5. ledna) i k obcas- 
nym short-skipovym podminkdm vlivem 
mimofadne vrstvy E, jejiS vyskyt vykazuje 
4. ledna ostre, krdtee trvajici maximum, kterd 
muze pfinest i dspechy v pozorovani zahra- 
nicnich televisnich signdld (dopoledne nej- 
pravdepodobnf ji ve smeru na Anglii, odpo¬ 
ledne na SSSR.) V os tat nich dnech mesice se 
vsak mimoradna vrstva E jiz ve sve „letni“ 
podobe vy sky to vat nebude a tak pfipadne 
kratke podminky kolem 4. ledna zustanou jen 
vzdenou vyjimkou. 

Jifi Mrazek, OK1GM. 
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ZPRAVY Z PASEM: 

Bombou c. 1 mozno nazvat zpravu 
z listopadov&io cisla RSGB Bulletmu, 
kde byly uverejneny podrobnosti o po- 
voleni araaterskeho vysilani v Anglii na 
72 MHz pasmu a hned podany navody 
na. vysilac, samozrejme krystalem rize- 
ny , a na konvertory pro toto pasmo. Ne- 
vime presne, ale domnivame se, ze toto 
pasmo bylo v Anglii povoleno od L lis- 
topadu. Amateri maji nyni k disposici 
72,2 72,4 MHz a prva spojeni byla 
uskutecnena 2. listopadu. Ve Francii je 
jiz radu let povoleno vysilani v pasmu 
72,0-72,8 MHz. Prideleni tohoto pasma 
amatdum v Anglii je vysledkem konfe- 
rence ve Stresse v Italii, kde byl vznesen 
pozadavek na prideleni tohoto pasma 
amaterum v Evrope mis to drivejsiho 
zruseneho pasma 50 resp. 56 MHz. Nam 
bylo prideleno pochybne pasmo 
85,5 MHz a bude nyni na nas, abychom 
si toto nove pasmo 72 MHz vymenili. 
Pomuze to nejen nasim konstruk tenon, 
nebot nove pasmo je presne polovinou 
dosavadniho pasma 144 MHz, nybrz 
i k navazani na mezinarodni spolupraci a 
odstrani tak dosavadni nejednotnost 
v prideleni pasem u nas. 

Dalsi zajtrnava zprava pro nasc VKV 
amatery, hiavne pro ty, ktefi jeste maji 
prijimace na 50 MHz. ARRL pozadala 
evropske amatery o spolupraci na trans- 
atlantickych pokuscch na nasem byva- 
Jem bmetrovem pasmu. Am cried ama- 
teri mohou vysilat na 50 MPIz a evropsti 
am at erij im m o li ou odpovidat na 28MIdz, 
tedy tak zvany ,, CROSS BAND“. 
Mnoho nasich amat^ru'ma dodnes dob- 
re prijimace na 50 MHz a tak se naskyta 
prilezitost pracovat na 50 MHz alespon 
timto zpusobem. Dalsi vyhodou je i to, 
ze se mohou pro prijem pouzit sme- 
rovky pro prazskou televisi, ktera dnes 
vysila na nasem byva I cm pasmu. r Fedy 
s chuti do toho, poslouchejte na 50 MHz 
a odpovidejte na 28 MHz! 

0K1FF 

Podle zpravy korejske delegace bylo 
od 15. listopadu 1956 povoleno v Koreji 
vysilani na pasmeeb 3,5-7-14-21 a 
28 MHz a to jedine CW. Clen korejske 
delegace HL2AP ma povoleno pracova t 
se 100 W prikonu. Scldlil nam take vo- 
laci znacty jeste techto stanic: HL1AC, 
HLIAK, HL3AN, HL3AS, HL2AK, 
HL4BG a HL5AS. Jejich povoleny pri- 
kon je 30 W. Zatim koncese dostalo asi 
15 stanic. 

OKI ASF 

Od 1.1. 1957 Sarsko bude mit prefix 
DL8. Prefix DJ0 je pridelovan cizim 
amaterum navstevujicim Nemecko. - 
VSechny QSL od DL3AO/LUX byly 
odeslany na jednotliva ustredi. - W3LEZ, 
ktery pracoval v poslednim ARRL Con- 
testn pod znackou W3LEZ/VEI, byl na 
ostrove Prince Edward. Jelikoz jde o nej- 
vzacnejsi provincii pro diplom W. A, V.E. 
projdete sve deniky. - Od 1. 9. 1956 
maji amateri v Pan am e dovoleno vysi¬ 
lani pro 3. osobu ve styku s USA. Je to 
jiz sedma zeme, ktera ma s USA tuto 
dohodu. Ostatni jsou Chile, Cuba, Li¬ 
beria, Ecuador, Peru a Canada. 


V Call Booku z roku 1934 bylo uve- 
deno 206 YL-stanic v USA. V temze 
seznamu z roku 1956 je z techto 206 
stale jeste uvadeno 54 cinnych stanic po 
22 az 37 leteeb cinnosti. Nejvice YL- 
stanic bylo a stale je v W6 a W9. Dnes 
je v USA pres 2000 YL. 


Nejvctsi sbirku QSL listku ma 
DL4ZC. Ma jich pFes 25 tisic. Z jeho 
pfehledu o dosiych QSL vidime, ze 
Ceskoslovensko drzi svetovy rekord. 
Procento dosiych QSL je toto; OK/89 % 
EA/88 % YU/84 %, OH/83 %, 
SM/82 %, DL81 %, Wl/76 %, G/75 %, 
KL/73 %, F/70 %, KH6/68 %, U/61 
XE/59 %, 


<V 


Cast USA ma zakazano pracovat 
na 160 metrech. Prikazem FCC (amer. 
RKXJ) bylo zastaveno am^terske vysila- 
nf na 160 metrech v jihovychodni casti 
Texasu a ve statech Alabama, Georgia, 
Florida, Puerto Rico, Virgin Island, 
Alaska a Guam. Stalo se tak proto, ze 
kmitocet stanice Loran v Mexickem za- 
livu byl zraenen z 1950 na 1850 kHz, 
jelikoz rusil namorni sluzbu zdp. po- 
brezi Floridy na 2009 kHz. 

Ceskoslovenske zamorske lodi Re¬ 
publika a Lidice se v posledni dobe ob- 
jevuji pravidelne na amaterskych pas- 
mcch pod znackou OK4YI a OK4WA, 
Prvni je na ceste kolem Afriky na Dalny 
Vychod a druha na ceste domfi. OK4YI 
ma silny signal, alejeho kmitocet behem 
spojeni si!ne ujizdi. Na 14MHz se obje- 
vuje^ kolem 1900 SEC. OK4WA ma 
signal slabsi, ale stabilni. Objevuje se 
pravidelne kolem 14100 kHz. 

W7EMY/KH6 za sv6ho tfidenniho 
vylc.tu na ostrov Johnston, kde pracoval 
pod znackou W7EMY/KJ6, navdzal 
93 spojeni v 18 zemich. Vsechny QSL 
odesly v mesici fijnu. 


Zajemcum of WAE-Phbnc sdelujeme, 
ze 3A2BF pracuje na 14 MHz A3 a je- 
dina azorskh stanice na fonii je CT2AH 
(Santa Maria Airport) denne po pnl- 
noci na 14 148 kHz (xtal). 


Pro W.A.C.G.: K6EDE z okresu 
Lassen je pravidelne po ranu na 14 MHz 
CW (VFO). Novou stanici na Haiti je 
HI8DL, ktereho najdete kolem 
14 050 kHz mezi 2400 a 0300 SEC. - 
Ostrov Johnston je nyni zastoupen jen 
stanici KJ6BS, ktera pracuje denne na 
14 060 kHz od 0800 SEC, ale prochazi jen 
za nejlepsich podminek. Totez plati 
o KM6FAA, ktery byva o 6 kHz vyse. 
Nektere vzacne stanice najdete jen ve 
fonickem pasmu. Je to KW6VA na 
28 MHz, KE6BC na 28 590 kHz, 
VP8BT na 21 165 kHz. FK8AO na 
14 115 kHz, F08AB na 14 123 kHz, 
KX6AF na 14 255 kHz, KA0IJ (Iwo 
Jima (na 14 138 kHz. FB8ZZ na 14 164 
kHz, VQ3AC na 14 356 kHz, VP8BY 
na 28 280 kHz a CR5AG na 28415 kHz. 


Jen na CW pracuje YA1AM. V po¬ 
sledni dobe miva pravidelne skedy 
s W50GS na 14 047 kHz kolem 0300 
SEC. — ZD9AF Uyva v dolni casti pas¬ 
ma mezi 14 020-14 040 kHz. ZD1FG 
byva v techze mistech kolem 1900 
SEC. - Stanice UPOL 6 je mezi 
14 030-060 kHz kolem 1800 SEC a take 
po ranu. - FR7ZC byva kolem 1700 
SEC na 14 058 kHz. FG7XD na 
14 094 kHz asi v 2100 SEC. - FW8AB 
jeste nebyl zaslechnut, ac pry jiz je na 
pasmu. Z CR10AB zatim asi nebude 
nic, kdyz se Yasme potopila. 


ZD9AE fika, ze ma pfipraveno k ode- 
slanl 700 QSL, ktere pry vsem dojdou 
k Vanocum. - W6KFV pracuje na 
presnbm seznamu sovetskych stanic, kte¬ 
ry bude uveFejnen jiz asi v lednovem 
CQ a QST. - ZS9P ma jediny xtal na 
14 061 kHz a je velmi cinny v posledni 
dobe. 

DX-EXPEDICE: 

VR1B/VR4AA/VK9TW na malF pla- 
chetnici YASME mel nehodu, Na ceste- 
z Port Moresby, Papua, do Australie 
narazil na koralovy utes a potopil se. 
Podarilo se mu jeste vyslat SOS, ktere 
zachytila letecka zakladna v Port Mo¬ 
resby. Letadlo shodilo Dannymu nafu- 
kovaci clun, ze ktereho byl za 7 hodin 
vyzdvizen helikopterou. Jeho jediny ma- 
jetek byly kaihoty. Nebyl pojisten. Cel- 
kova skoda se odhaduje na 20 tisic do- 
laru. V USA se kona sbirka mezi ama¬ 
tery, aby ’ tato expedice kolem sveta 
mohla pokracovat. 

FRENCH MARITIME EXPEDITION 

F08AP/MM - expedice Tahiti-Nui 
je bambusov^ vor plujici do Chile, po- 
uzivajici jen vetru a proudu. Vyplul 
z Papeete dne 8. listopadu ve 2300 
SEC. Puvodni kmitocet 14 103 kHz byl 
zmenen na 14 330 kHz, kde bude praco¬ 
vat CW i fone. Posloucha 10-15 kHz 
z obou stran vlastniho kmitoctu. Prikon 
50 W. 

ZE3JO/FOC navazal pouze 350 spo¬ 
jeni z VQ1JO. OK I MB obdrzel od ne- 
ho takCQSL pro OK1KTI a OK3HM, 

VK9AJ je nyni na ostrove Cocos 
Keeling. Pracuje kolem 14 075 kHz..Je¬ 
ho ton je T8/7c a ujizdi. Zda sc, ze po- 
uziva vysilac byvaleho VK1RW. Nej- 
lepsi signal byva kolem 1500 SEC. 

ALBANIE - HA5AM planuje expe- 
dici do Albanie v mesici kvetnu nebo 
cervnu t. r. 

TANK TUWA UA0KTT se jeste 
neozvala. V mesici cervenci a srpnu tam 
bude take UP2AS s UC2-2006. Jejich 
vysilac bude pracovat od 80-10 metru 
prikonem 100 W. Pozor tedy na ne - 
je to zona 23! 

Jiz je jistb, ze Japonci zacatkem 1957 
budou pracovat ze zeme Prince Harald 
v ANTARKTIDii. Sknpina deseti muzu 
veetne rad in operator a a kompletni ama- 
terskd radiostanice je jiz na ceste. Tato 
vyprava (Japanese South Polar Expe¬ 
dition) ma v umyslu navazovat spojeni 
s amatery celeho sveta denne v dobe 
mimo sluzebnich vysilani. 

Uvazuje se o tom, ze jednotlive expe¬ 
dice k jiznimu polu se budou pocitat 
jako zvlastni zeme. 

NOVfi DIPLOMY: , 

Kanada - podle poslednich informaci 
od VE3NE je pro ziskdni diplomu 
W.A.V.E. nutno splnit tyto podminky: 
predlozit dva QSL listby z kazd^ pro- 
vincie. Kazdy z techto dvou QSL musi 
byt od jine stanice a na rozlicnem pas¬ 
mu, coz cini celkem 18 listku. Provincie: 
Prince Edward Island/VEl, Nova Sco- 
tia/VEl, New Brunswick/VEl, Que- 
bec/VE2, Ontario/VE3, Manitoba/VE4 
Saskatchewan/VE5, Alberta/VE6, Bri¬ 
tish Columbia/VE7. Listky z VE8 
(Yukon a North West Territories) mo- 
hou byti predlozeny jako nahradni za 
VE7, Vsechna spojeni musi byt usku- 
tecnena po LI. 1939. OKI MB 
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Pravidla vscch dlouhodobych souteSi zust&vaji 
pro rok 1957 bezc zmeny. Znamenk to tedy, ze: 

»OK KROUZEK 1957*' bude hodnocen jednak 
na pssmech 1,75 MHz, 3,5 MHz a 7 MHz, jednak 
podle souitu bodu ze ysech pasem. Na pismu 
Itodnotl se jedno potvrzene spojeni 
3 body, na pismu 3,5 MHz 1 bodem a na pdsmu 
2 bady ‘ Do stotteze je mozno se prihlasit 
az kdyz soufiet bodu ze vseeh pasem cini nejmene 
1000. Pro zarazenf do tabulky podle jedno divych 
pasem nutno tnft na pasmu 1,75 MHz nejmene 30 
potvizenych spojem', na pasmu 3,5 MHz 50 potvr- 
zenych spojeni a na pksmu 7 MHz ale spun 20 po- 
tvrzenfch spojeni. Meslcni hHSeni je nutno posilat 
v ^dy _do 15. kazd6ho mesice na pfedepsanych for- 
mularich, ktere si vyMdeite vzdy prime v sekre- 
tariatu ustredniho radioklubu* Praha 1* post, 
schr&nka 69* 

Osratm podminky zust avail tea beze zm£ny. 

„RP OK DX KROU2EK“ je i nadale rozdcten 
do tri tfid. Prb soutez plati pisemak potvrzeni 
(QSLnebo jina) o poslechu po 1. lednu 1954. Pro 
III. tridu je nutno predlozit QSL z 25 rftznych okre- 
SU z 19 krajfi CSR a listky z 30 rdznych zahranic- 
nleh zeml. Pro II. tridu je potreba potvrzeni z 50 
ruznych okrcsu z 19 kraju CSR a listky ze 75 ruz- 
nych zahranicnich zemi v sesti svetadilech. Diplom 
I. tridy ziskk posluchacskd stanice, ktera predlozi 
potvrzeni ze 75 okresu v 19 krajich CSR a listky ze 
150 zahranicnich zemi v sesti svStadikch. O vyissi 
tridu diplomu je mozno se uchazet az po ziskani 
tridy nizsi. 

Pri zddostech o udeleni diplomu je nutno zaslat 
QSL listky a jejidl scznam rozdSleny podle krajO 
a okresu CSR a podle abecedniho poradi znacck za¬ 
hranicnich zemi. Bez tohoto seznatnu bude iadost 
vracena. 


„ZMT“ bude udelen stanici, ktera podle podtrii- 
nek piedloil 39 QSL z ruznych uzcmi tabora miru. 
Do tabulky udiazccu budou zatazeny ty stanice, 
ktere maji potvrzeno ncjmcni 30 lizemi. 

»P-ZMT“ bude udelen posluchaEsk6 stanici, 
kter& podle podminek predlozi 25 potvrzeni za pos¬ 
ted! z ruznych uzemi tabora mini. Uchazeii se 
mohou pHhiasit jiz s 20 potvrzenimi. 

Diplomy „100 OK“, „P-100 OK" a ,,568“ 
budou i nadale udelovhny za techie podminek, jako 
v rocc 1956. 

Podobnf jako v pfedchkzejicich 16tech, vydk 
ustre&ni radioklub zvlkstni seznam, obsahujici 
presne podminky jak dlouhodobf ch soutezi, tak i za- 
vodh, ktere budou usporadkny v r. 1957. Na pfanl je 
kazdemu zdarma zasle. 

OK1CX 


„OK KROUZEK 1956“ 
Slav k 15. listopadu 1956 


n) poradi stanic podle souctu bodu ze vsech 
pksem: 


Stanice 

Pocet bodu 

1. OK2KAU 

11392 

2. OK1KKR 

10985 

3. OK2KEH 

9117 

4. OK1KKD 

8868 

5. OK1DJ 

8399 

6. OK2BEK 

8370 

7. OK1KCR 

7300 

8. OK2KBE 

6974 

9. OK1KDE 

6684 

10. OK1KDR 

6310 


b) poradi stanic na 

pasmu 1,75 MHz (3 

body 

2 a 1 potvrzene spojeni): PoSet 

Pocet 

Pocet 

& tan ice 

QSL 

kraju 

bodu 

1. OK2BEK 

110 

18 

5940 

2. OK2KAU 

95 

18 

5130 

3. OK1KKR 

97 

15 

4365 

4. OK1KKD 

87 

16 

4176 


5. OK1DJ 

77 

17 

3927 

6. OKIEB 

67 

18 

3618 

7. OK1KCR 

70 

17 

3570 

8. OK2KEH 

75 

15 

3375 

9. OK1KCG 

64 

15 

2880 

10. OK2KBE 

53 

15 

2610 

c) poradi stanic na 
1 potvrzeni spojeni): 

p&smu 3,5 MHz (1 bod za 

Stanice 

Poiet 

QSL 

Po£et 

kraju 

Po£et 

bodil 

I. OK2KAU 

267 

18 

4806 

2. OK2KEH 

264 

18 

4752 

3. OKI KDE 

237 

18 

4266 

4. OK2KZT 

226 

18 

4068 

5. OK1KDR 

215 

18 

3970 

6. OK1KKR 

211 

18 

3798 

7. OK2KYK 

209 

18 

3762 

8. OK2KJI 

205 

18 

3690 

9. OK2KBE 

202 

18 

3636 

10. OK1KHK 

200 

18 

3600 

d) poFadi stanic na p.ismu 7 MHz (2 body za 

1 potvrzene spojeni): 




Stanice 

pocet 

QSL 

pccet 

krajd 

pojet 

bodti 

1. OK1KKR 

S3 

17 

2822 

2. OK1KDR 

65 

18 

2340 

3. OK1GB 

56 

18 

2016 

4. OK2KYK 

54 

16 

1728 

5. OK1KKD 

55 

15 

1650 

6. OK2KAU 

52 

14 

1456 

7. OK2KEH 

33 

15 

990 

8. OK1DJ 

37 

13 

962 

9, OK1KDO 

33 

12 

792 

10. OK2KBE 

28 

13 

728 


Pokyny pro zaverecn;i hlaseni „OKK 1956“. 
Vsecfmy QSL-listky za spojeni s OK stanicemi 
v r. 1956 museji byt doru^eny listkove siudbe tJRK 
do 31. ledna 1957. Konecnd hli^eni budou odeslana 
jako obvykle poradateli souteze do 10. brczna 1957. 
Stanice, ktere se behem roku soutSze zucastnily, 
ate zaverecne hlateni neposlou, nebudou hodnoceny. 
Vysledky budou zpracoviny do 15. 3. 1957 a vy- 
hltiseny v kvetnovem cisle A. R. 

OKI CX 


Zrti£ny v soutezich od 15. fijna do 
15. listopadu J950. 

„S6S“: 

I tento mesic byl o diplom S6S veliky z^jcm, 
zejmena v zahranici a tak bylo vydano dalsich 15 dip- 
lomd cw a dva fone. Pravidla nasich zahranicnich 
sout^zi, ktere pridavime k odesilanym QSL do cizi- 
ny, ddvaji zahramcnim amaterftm piilezitost, aby ne- 
jen poiidali o n&s diplom, ale i mnohymi srdecnymi 
poznamkami vyjadrili svou touhu po miru a pra- 
telstvi k nam. Na5e diplomy putovaly tentokrat do 
Severn! a Jizni Ameriky, Evropy a Aft iky. Za 
tclegraficka spojeni dostaly diplomy tyto stanice: 
c. 162 ziskal W6BYB ze San Franciska spoiu se 
zn&mkami za 7,14 a 21 MHz. Cislo 163 a znamka 
14 MHz slo do Brnapro OK2KBE, c. 164 a znamka 
za 14 MHz do Tangeru pro CN2AY. Dalsi diplom 
6. 165 ziskal K6DDO z Hollywoodu a c. 166 se 
zn£mkou 14 MHz W7VRO z Bellinghamu, Wash. 
Znamy ZD6BX z Chileky, Nyassa, dostal diplom 
5. 167 a zndmku 14 MHz. Diplom c. 168 byl pri- 
ddeu stanici W9ABA z Wilmette, Ill. Pak prisly 
na radii stanice sovetske z Astrachanu: UA6UI 
(c. 169) a UA6UF (c, 170), obe stanice za spojeni 
na 20 metrecb, Dalsi poradi je toto: 6. 171 
DM2AOM z Delitzseh, c. 172 argentisM stanice 
LU5CK, c. 173 ZB2I z Gibraltaru, c. 174 OK2ZY 
z Brna, c. 175 DM2ACG z Magdeburku, c. 176 
UA3BN z Moskvy, vsichni se znamkou za 14 MHz. 
Doplhovad znamka za 14 MHz k diplomu 6. 137 
byla zasiana stanici W2FLD. 

S6S-fone c. 17 obdrzela stanice K2CJN z West- 
bury, N. Y., za spojem na 14 MHz a 6. 18 opet 
W9ABA za spojeni na rfiznych pasmech. 

„ZMT“: 

Tento obti^n^ diplom byl udden v tomto obdobf 
jen stanici UB5CI s cistern 61. Dochizeji cetne pri- 
hlasky z ciziny, nesplhuji vsak vsechny podminky. 
Proto dalsi diplomy budou odesldny az po dopl- 
neni z6vad v zadostech. V uchazecich nedoslo ke 
zmen6. 


„P-ZMT“: 

V tomto obdobi byly ud61eny date: 4 diplomy: 
6. 120 UA4-14019, i. 121 UR2-22552, c, 122 
SP7-015 a 6. 123 UB5-19005. V uchaze£ich ke 
zmene nedoSlo* 

,,100 OK 4 U 

Dalsi diplomy byly vydiny: c. 17 HA2KTB, 
£. 18 DM2APM, Harry Brauer, Lipsko, c. 19 
SP2AP, Alfons Strzelecki, Znin, c. 20 SP6KBE, 
Wroclavski Radioklub, Wroclav c. 21 DM2ATM, 
Gunther Raguse, Grimma a £, 22 DL1MC, Johann 
Engelhardt, ftezno. 


„P-100 OK": 

Bez zmeny. 

„DX-krouzek“: 

OK1FF - 233(235) OK1KKR - 108(128 

OK3HM - 150(179) OK1KTW- 104 

OKI AW - 150(154) OK3EA - 102(138) 
OK1KTI - 139(179) OK1JX ( - 90(143) 

OK3MM - 139(167) OK2GY ' - 68(80) 

OK1NS - 130(149) OK2ZY - 59(81) 

OKIEB - 38(80) 


„RP OK-DX KROu2hK“: 

Diplom III. tridy byl vydan s c, 52 stanici 
OK2-10164, Frantisku Fendovi z Btna. 

Zajimavosti a zpravy z amaterskych pasem 

Nase stanice casto nafikaji na svii neiispfchy a 
syaluii vinu na nedostatek wattu v antene. Domni- 
vame se, ie spise nedostatecna pece o zafizeni je 
pridnou nedspechu. Slychcvdme stanice, u nichz 
je na prvni poslech patrno, 2e vysilace je pouzivano 
za kazdych okolnosti, jen kdyz ,,jde rteco do antcny", 
bez ^ technicke tirovnc. Na serizeni vysilace proste 
neni cas, poncvadz by mezi tim ,,mohlo neco uteci“, 
A zatim se zabiji 6as marnym volanim, mamym 
„cekvenim“. Jiny je ndzor stanic, ktere technicke 
priprave venuji patricnou pozornost drive, nez se 
uk^zi na pasmu, Serizene pflstroje, antena a priji- 
mac jsou prvm zarakou dsp£chu. Vyslcdck: dobry 
tdn, male ztraty a - hojnost spojeni s QRP. Tak 
OK1KCG m£ v OKK ceikem 5004 bodu, pro ZMT 
20 potvrzenych z 35 navazcnych spojeni, A tx ? - 
QRP. Na 1,75 MHz inpt 4 watty, solo eco, na 
3,5 MHz eco-pa s 10 W. Jak je videt, jde to. 

Soudruh Krenlcel, pnpularni RAEM, jeden ze 
slavnjich ctyf Papanincfi, chvalil pri svych pfedn^S- 
kach, ktere u nas met jako £len sovetskeho dmzstva 
vyslaniho na II. mezinarodni rychlotelegrafni pfe- 
bory v Karlovy ch Varech, vysokou tcchnickou uro- 
ven a provozni rutinu deskoslovenskych stanic. 
I kdyi nas jeho pochvala teii, priznejme si, ie ne vse 
a vSdy je v poradku. Stile mime stanice, ktere rusi 
spa toy m t6nem, kliksy a postranimi kmitocty. Snad 
by bylo dobfe podrobit s konecnou platnostl dii- 
kladn6 proverce zejmena vysilaie tnkurantniho pu- 
vodu a v kolektivnich stanicich budovat vysilace 
amaterskeho feseni. Prinese to nejen mens! ruseni 
na pismech, lepSi t6ny, mene cvachtini a mlaskani, 
ale i radost z vlastni tvorive price, z vlastniho kon- 
strukterskeho uspechu. Inkurantoi pfistroje mSIy 
svi oduvodneni v zacatcich, Dnes jsme vsak jil 
ddl a tyto nahraiky by mely byt odstraneny z ama¬ 
terskeho provozu. 

Y minulim cisle A. R. blahoprali jsme ucastniku 
nasich RP-sout£zi OKI-00407, Karlu Ktbcovi 
k uspechfim v rychlotelegrafii. Tesili jsme se, ke 
o_ nem brzo uslySime. S. Krbec se probojoval vi- 
tezstvim v ceiostdtnich preborech do naiodniho 
druzstva CSR pro II. mezinarodni rychlotelegrafni 
prebory, ktere jsme poridali v Karlovy ch Varech 
a o nichz podrobny rcferdt naleznete v tomto cisle 
na jinem mistd. Nds vsak teSi, ie jako dcastnik 
nasich soutd^i podal opet diikaz oprdvnenosti 
a dcinnosti soutdzeni amateni v provoznich disci- 
plinach. Soudruh Krbec umistil se v kategorii se 
zdpisem rukou v piijmu pismen mezi vsemi mezi- 
nirodnimi udastniky na prvnim miste, v pfijmu 
ctslie byl 3.—5. spoiu se zkusenymi zavodniky 
z SSSR a Giny. V celkove klasifikaci v prijmu ru¬ 
kou byl na druhem miste za btdharskym zavodni- 
kem Borisovem, znrimym ilk z preborfi v Lenin- 
grade. Vdzlme si nejen techto uspechu, ale jeho 
yisestrannosti. Vzdyt byl vitezem mnoha zdvodu 
jako RP, RP-OK krouzku, RP-DX krouSku a j. 
OKI-00407 mel v Karlovich Varech tyto vysledky: 
zdpis rukou cislic 350/min. s 8 chybami, zapis ru- 
kop pismen 290/min s 9 chybami, NemenSi podil 
me! i ve vysilani telegrafnich znacek, kde druzstvo 
CSR se umistilo na prvnim miste. Pritom s, Krbec 
byl nejlepsim nejmladsim tliastnikem, Blahopre- 
jeme tedy jeSte jednou! 

Kde jsou vsak ostatni mladi, kde jsou skryte ta- 
lenty, o jejichi existenci nepochybujeme ? Ozvou 
se? Je vsak jiz nyni tfeba se pripravovat na pnsti 
okresni, krajske a celostatm prebory. Je treba du- 
sledne soutezit, zxskdvat zkusenosti a pak je - uplat- 
fiovat. 

OK1CX 
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Nase vojsko prichystalo 
nove vyUtmi knihy A, Ma- 
trase Sebeobrana. Pri- 
rucka je vypracovana na 
zaklade dlouholetfdi zku- 
senosti v oboru jiu-jitsu a 
pivku sebeobrany. SIo- 
vem, ale hlavne stovkami 
focosmmkfi je tu popsa- 
na obraua a prechod do 
utoku. Je tu zdurazncna 
zdsada, ze necekame, az 
nas utocnik porazi, nybrz 
dayst any utok predcha- 
zime vlastni akci. Ptoti hrube sile je uzito postrehu, 
rychlosti a obratnosti, jimiz utoinika prekvapime a 
zdoI4me. Poole knihy je mozno provadet systema- 
ticke cviceni v sebeobrane. Nove vydani je rozsireno 
o kapitolu, jak se m4 brdnit zena proti napadeni 
utoinika. 


PftEfiTEMESf 


Prislusnici uzbroienych sil a vtichni svazarmovci 
musi znat ucinky atomovych zb rani na lidsky orga- 
nismus. V tom jim pomfize publikace MUDr M. 
Ramese Atom ova energie v miru a ve vdlce. 
Autoi seznamuje s ucinky radioaktivniho zareni 
a d6v6 popultirni vyklad zpusobech jejich leceni. 
Tyto otazky zabirajl vttkinu knihy. V zdv6re&n6 ka- 
pitole vysvetluje autor vyznam atomove energie pro 
lekarskou visdu. S radon n&zornych vyobrazeni. 

Dulezitou priruckou pro vojaky i svazarmovce 
je kniha A. Zangera ftizeiji silnicni dopravy za 
ztizenych podminek. V jednodivych kapitohi ch 
je tu probrano rozdeleni silnic, pravidia jizdy na 
vojenskych cest&ch, ukoly i organisace rcgulace do¬ 
pravy, prdva a povinnosti regulaCnieh org£mi, 
metody, technika i signgily fizeni dopravy na vo- 
jenskvch cest4ch, pfedpisy o provozu na silniclcb. 
Obsah doplnuji pozaamky k metodice vycviku 
a kontrolnl otazky. S obrazovymi prilohami a na¬ 
me ty pro cviceni na mape. 

Vynikajid predstavitel pokrokoveho Nemecka 
W. Bredel je nasim ctenaium svou tvorbou znam. 
Vclky ohlas vzbudily u n4s prod casern prvni dva 
svazky trilogie „Pnbuzm a zn4mi“, ktere vysly pod 
n6zvy „Otcov£“ a„Synov£“, nyni vychizi samostat- 
ny zavereeny svazek trilogie Vnukov e. V tomto 
romanu dejove vrcholl stoleta historie zapasrt ne- 
mecke delnicke tridy, ktere se zrcadli v osudech 
rodin Brent end a Hardekopfu. Kniha zabira leta 
nemeckeho fasismu az do jeho porazky. 

V novem vydani vychazi roman americkeho spi- 
sovatele M. Wilsona Vysoke napeti, licici jeden 
z videekych liseku soudobeho zivota dnesni Arne- 
riky, s jeho mnohostrannou problematikou. Hlavni 
postavou rominu je mlady fysik Gorin, ktery pra- 
cuje na velkych vyzkumech atomoveho jadra a stdvd 
se vynikajlcim atomovym fysikem. Gorin si uvedo- 
muje dideiitost toho, zda vyzkumy se budou brat 
cestou vyuziri atomove energie v miru ii ve viilce a 
odta se v boji proti vtadnouci vratve, ktera chcc 
zaslepenc ddvat v sazku osudy lidstva. 


tmusMi 



Technicka prSca 
&. 11/56 

Rriskovi metalurgie a 
stay vyroby kovovych 
praskti v lidove demo- 
kratickych statech - Stro~ 
jArensky priemysl SSSR 
Siestej patroinici - Balene 
centraly - II. vystava cs. 
stroj^rstva v Bme - 
Elektraren ,,v kufriku“ — 
Amatersky nabijac aku- 
mularorov - 


Radio (SSSR) c. 10/56 

SovetSti radioamateri, navazujte vice spojeni se 
zahranicim — 13. vsesvazova vystava radioama- 
terskych praci — Radio aroater v armade — Tr&- 
ning — zaruka uspechu — Proc je v Ivanove male 
radistek - Kolektivka v zavodech — Radioklub 
v Sarivonu v Koreji — Spojovaci sluzba na mezi- 
narodnich motocyklovych zavodech v Leningrade — 
Spojeni na VKV — Postrehy z Polniho dne — 
Z kdty Stoj v Karpatech — Prva spojeni na 
144 MHz— Vytvofit podminky pro rozvoj VKV — 
Cesta do eteru — Vysilac pro 160 a 80 m pro tridu 
C — Jednoduchy vysilac pro 420 MHz — VKV 
oscilator — Zlepsovaci namely z oboru spoju — 
Kabely pro podzemni linky dratoveho rozhlasu — 
Metalisovane kondensittory — Diilkova spojeni 
VKV rozptylem v troposfefe a ionosfcfe — Vliv 
prumeru svetelneho bodu na jakost obrazu — Jed- 
notny gramofon EPU — Elektroscaticky reproduk- 
tor — Ruckove meridlo jako indikitor hloubky 
modulace u magnetoform — Indikitory radioak- 


tivmho zareni — Oddelena reprodukce bash a vy~ 
sek — Nf zesilovace —- Dynamicky reproduktor — 
Universalnl meridlo — IntensivnSjsl boj proti 
ruseni — Koid’erence o te clinic e dielektrik a polo- 
vodi£u — Novinky ze zahranici — Ucimie za- 
pojent AVC — Sladovani prijimace pomoci dvou- 
taktniho getierdtorn — Napajeci zdroj pro napajeni 
z autobaterie bez vibr.Ki'tu. a motorovym pferu- 
ievaiem — Rozsircni rozsahu ohmmetru s line 
arni stupnid — Nove zapojeni vf ge aerator u pro 
magnetofon —Vyroba samonosnych KV clvek — 
Piesne kmitocty hiavnidi sovetskych vysilacu. 


Radioamator (Pol.) c. 10/56 

Co brzdi rozvoj naseho radioamrtirskeho hnuti ? 
— Poji nas pfatelstvi se Sovetskym svazem — Me- 
zinarodnl kongres autDmatiky — Prenosny priji- 
ma£ „Szarotka“ — Piiskovy adapter B Toni“ — 
RC filtry s vlastnostmi resanancnich obvodO — 
Ruseni prijmu a boj proti nemu — Amatersky 
televisor s magnetickym vychylovariim — Piijimai 
do auta — Elektronkovy voltmetr — Anodova 
modulace se z4v£rnou elektronkou — SP6CT 
o Polnim dnu 1956 — Charakterlstiky elekuonek 
lady U. 
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Tiskovd rddka je za K£s 3,60. Cdstku za inserit si 
sami vypoitete a poukazte na beet c. 44465-01/006, 
Vydavatelstvl £asopisu ministerstva nar. obrany, 
Praha II, Vladislavova 26. Uzaverka v2dy 17. t. j. 
6 tydnu pred uvefejnenim. Neopomehte uvest pro- 
dejni cenu. Piste iitclne. 

Upozornujeme, ze od 1, ledna 1957 je adresa insert- 
nlho oddfleni: Vydavatelstvl fiasopisu ministerstva 
rs6rodni obrany, Praha II., Jungmannova 13,111. 
patro. 


PRODEJ: 

R. A. Elektronik roc, 1945—51 nev&z. otig, desfcy 
(270), Pac4k: 2X Prakt. sk. radiotechn. (18^2), 
P: Fysik. zbkl, radiotechn. I, II (40), P: Mef. meth. 
a pristr. v radiotech, nevaz. (25), elektronky: 
ACH1 (45), AL1/30, ECH4 (35), EBC3 (20), 2x 
EF11 (a25), 2 x EF12 (430) 2x EBF 11 (435), 6H6 
(10), 6F6G (20), EZ12 (20). Z. Cectaiek, Plzen XII, 
Popelnicova 23. 

Elektr. RVI2P2000 (420), RV12P2001 (430), LV1 
(435), 2 x LS50 s objim. (4 50), 2 x LV30 s objim. 
(4 45),RL12P35 (25), LD1 s objim. (30), LG1 (15), 
STV280/40 (40), RL12T2 (25), 2 x STV 150A2 
s objim. (a 25), kulic. lo2. 6 X EL4 (a 8), 5 x EL6 
(a 7), 5 x ELS (a 7), 5 x ELS (a 8), 6 x 16002 (a 9). 
V. Vanicek, Ul. CSP, Stafikov. 

RA 40—51 (4 28) a KV 46—52 (a 25), tez. jednod. 
rocnlky. Ing. M. Brachtl, Praha 16, Plzer.ska 44. 

EK16 bez krytu (320), vice ks: P4000 (15), P700 
(20), P2, LSI (25), P45, LVi (30), Rohrentaschen- 
buch (23), koup. RA, 45, 47, 48. J. Svoboda, Klic- 
perova 1358, Lysa n. L. 

F.IOaK bezv, v chodu (450). Ing. KrouJek, Ricany, 
Kotkova 1172, tel. Praha 212 l. 3910 

Emil v bezvadnem stavu (550). Kalous K., Kon- 
ciny 259 p. Klasterec n. Orl, 

Megmet II s pouzdrem (650—600) neb vym. za 
Avomet. E. Vaculik, PS 21. Plzefi 13, 

MWEc (850). Fr. Srepl, Praha III,, Malostranski 
nam. c. 15. 

Pajeci pistole s osvedenhn pracoviste 220 V (129). 
Kdrber J., Brno N, Liskovec, Rybnicki 46. 

Pfedzes. k tele vis. Temp. 2 (280), dalk. Ovfaddnl 
telev. (100), pist. pajedlo (55). S. Suhaj, Stri£ov 
p. Luka u Jrhl. 

Automat, telefonni ustredna pro 10 ucastnikh 
zn. Elektrotechna (2900) neb vymenim. M. Svejk, 
Ml. Boleslav III. 434/60. 

Opravy reproduktorft odborne prov4di A. Nejedly, 
mechanik, Praha II., Stepanska 27, tel. 22S7S5. 

Soustruz. dily k nahrdvaii RKS (490) MenSIk, 
Trutnov, Na lukach 7/1. 


Avo-M s pouzdrem (420), Terman: Radio Engi¬ 
neers Handbook (nabfdnete), vyst. trafo push-pull 
25 W (60), EBL21 (23), EL3 (25). S, Nefiasek- 
Praha 2, Na Zderaze 12. 

Prenosne ocelove skflnky na stavbu zesilovacui 
p. pristrojudl.410, hi. 360, v. 220 mm (60), 550/360, 
/220 mm (70), sitova cast do techto skrinek mali 
(50), vetsi (75), velk4 (100), potenciometry lin. 
1 ItSJ, 100 k!3, 1 M-0 (6), olejove kondens. 0,5 /iF 
2/6 kV (18), Dobirkou 4- postovne zasila M. Ma- 
counova, Praha II, Na Poricnim pravu 4. 


KOUPEt 

Radioskrin, kostra, stupnice, vse Sonoreta, J. 
Kejzlar, Teplicen, Met. Leninova 21. 

Bezv. MWEc v phv. stavu, sluch. s dynam. vloi- 
kami, /tA-metr z Rasa, Xcal 100 kHz, vf dil Rasa. 
Ing. Kuiera, Form u Tabora. 

Vibrator 2,4 V 90—120 V - 15—20 mA, jen dobrS 
ucinnost. F. Palla, TomaSov u Bratislavy. 

Baudys: Cs. prijimace. Ing. Slavik, Brno, Tilmova 
15. 


vYmENA: 

Dam 7QR20 jakostni za tlacitkovou civ. soup. 
Torotornebo Largo sit. trafo 120—220 V,2 x 300 V, 
6,3 V. L, Rusin Ostrava XVI., Srobarova 7. 

Lednijku kompres, DKW v chodu za televisor 
Tesla, piip, doplatim. A. Bednar, KunstSt, Mor. 

N. p. Tesla Kolfn pfijme vetSi pobet technikfl, 
nejmene dvoulete prumyslov4ky s praxi, slabo- 
proud, elektrotechn. obor radio a strojafe. Nabidky 
zasllejte na kadrovc oddelcni. 
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Pullitr nebo pdjecku?.1 

Ani radiste nechybeji v SZBZ.2 

Prikladny zkvazek.. . 2 

V Praze 6 dovedou upoutat zajem o vyevik . . 2 

Jeden z dobrych cvicitelu.2 

Vetsi pozornost mSim vystavam.3 

Skolent ZO a PO kraje Olomouc a Gottwaldov 4 

Student spoj. 4 

Jak zachazet s vysilacimi clektronkami?. ... 5 

II. mezindrodni rychlotelegrafnx z4vody ... 6 

Vyhodnoceni z4vodu YO .10 

Rozhlasove prijimace s pasmem 80 m .... 10 

Kmitoctovy moduldtor . 11 

Miniatuml usmerhovai . ..15 

Mtfent odchylek soubehu v superhettt .... 16 

Gramofon do auta.17 

Omezovace poruch v prijmu.18 

Soudobe tendencc v pojeti atnaterskych KV vy- 

silach.20 

Zajlmavosti ze sv£ta.23 

VKV.25 

Kviz . .. 27 

Siren! KV a VKV.29 

DX.30 

S kliCem a denikem.31 

Pfebteme si.32 
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Maly oznamovatel.32 


Na titulni strane bmitoitovy modulator pro slado- 
v4ni souvislym spektrem; £14nek o podstat£ a stavb£ 
tohoto pfistroje je na str. 11. 

Na str. II obalky z4bery z II. mezindrodnich rychlo- 
telegrafnich zavodh v Karlovych Varech. 

Listkovnice radioamatera str. III. a IV. obalky: 
Data elektronky 35L31 a 35Y31. 


AMATERSKB RADIO, casopis pro radiotechniku a amaterske vysOani. Vydava Svaz pro spolupracj s armadou ve Vydavatelstvl casopistl ministerstva narodni 
obrany, Praha II., Vladislavova 26. Redakce Praha I, Narodni tr. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Ridi Frantisek SMOLtK s redakinim kruhem (Josef CERNY, 
Vladimir DANCJK, Antonin HALEK, Ing .Miroslav HAVLiCEK, Karel KRBEC, Arnost LAVANTE, Ing. Jar, NAVRATIL, Vaclav NEDVED, Ing. Ota 
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tavou praci", Josef STEHLtK, mistr radioamaterskeho sportu. Ales SOUKUP, Vlastislav SVOBODA, laureat stami ceny, Jan SlMA. mistr radioamaterskeho 
sportu, Zdenek SKODA, Ladislav ZYKA), Vychazi mesi£ne, rocnevyjde 12 cisel. Insertni oddeleni Vydavatelstvi iasopish ministerstva narodni obrany, Praha II, 
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